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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 

1. Įvadas 

UAB „Gaonas” pagal UAB "Geležinkelių projektavimas" užsakymą atliko Europinio 

standarto geležinkelio linijos Kaunas – Lietuvos ir Latvijos valstybių siena žvalgybinius 

inžinerinius geologinius tyrimus skirtus specialiojo plano parengimui. Tyrimų vieta užima didelį 

plotą, kuris driekiasi nuo Kauno miesto iki Lietuvos ir Latvijos valstybių sienos (1 pav.). 

 

1 pav. Europinio standarto geležinkelio linijos 4 alternatyvų situacijos schema 

 

Šių žvalgybinių inžinerinių geologinių–geotechninių (IGG) tyrimų tikslas preliminariai 

nustatyti tiriamosios vietovės inžinerines geologines sąlygas. Tyrimo uždaviniai: išgręžti tyrimų 

gręžinius, paimti gruntų mėginius granuliometrinei analizei bei pavadinimų nustatymui. 

 Žvalgybiniai IGG tyrimai atlikti yrimai atlikti pagal STR 1.04.02:2011 „Inžineriniai 

geologiniai ir geotechniniai tyrimai“ [1], taip pat vadovaujantis užsakovo pateikta technine 
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užduotimi (1 priedas) ir su užsakovu ir Lietuvos geologijos tarnyba (LGT) suderinta tyrimų 

programa (2 priedas). Tyrimų programos įvertinimo kopija pateikti 3 priede. IGG tyrimus sudarė 

penki darbų etapai: vietovės apžiūra, archyvinės medžiagos ir geologinių žemėlapių analizė, 

lauko tyrimai ir laboratoriniai grunto tyrimai bei ataskaitos parengimas. 

Lauko darbus sudarė gręžinių gręžimas sraigtiniu ir vibrokalamuoju metodais. Gręžimo 

darbai vyko sudėtingomis oro sąlygomis, atodrėkį keisdavo minusinė temperatūra, keliukai 

vietomis tapdavo sunkiai pravažiuojami, dėl įšalo gręžimo rankiniu būdu nebuvo galima atlikti. 

Gręžimo darbus atlikto UAB „Fugro Baltic“ ir UAB „Geocunsulting“. Gręžiniai Nr. 1-60 ir 103-

107 atlikti UAB „Fugro Baltic“, o gręžiniai Nr. 61-102 ir 108-125 UAB „Geoconsulting“. 

Gręžinių gylis – 6,0 m. Bendras gręžinių metražas – 750 m. Viso išgręžta 125 gręžiniai. Gręžimo 

metu gauti duomenys pateikti gręžinių stulpeliuose 8 priede. UAB „Fugro Baltic“ leidimas tirti 

žemės gelmes pateiktas 4.2 priede, UAB „Geoconsulting“ – 4.3 priede. Tyrimų vietovės (4 

alternatyvių trasų) situacijos schema pateikta 5 priede. Gręžinių koordinačių ir altitudžių 

žiniaraštis pateiktas 6 priede. 

Grunto bandinių ėmimas, transportavimas ir saugojimas atitinka standarto LST CEN ISO 

22475-1:2006 reikalavimus. UAB „Gaonas“ leidimas tirti žemės gelmes pateiktas 4.1 priede. 

Laboratoriniai grunto tyrimai buvo atlikti Vilniaus universiteto inžinerinės geologijos 

laboratorijoje. Šių tyrimų metu, pagal techninę užduotų ir darbų programą buvo atlikta gruntų 

granuliometrinė sudėtis. Grunto granuliometrinės sudėties tyrimas atliktas pagal standartą LST 

CEN ISO/TS 17892 – 4:2004. Iš viso atlikta 77 laboratoriniai bandymai. Iš jų: 60 smulkių gruntų 

granuliometrinės sudėties nustatymų hidrometro metodu ir 17 rupių gruntų granuliometrinės 

sudėties bandymų sietų metodu. Gauti rezultatai pateikti 7 priede ir suvestinėse lentelėse (7.78 ir 

7.79 priedai) 

Lauko darbams vadovavo ir tyrimų ataskaitą parengė inžinierius geologas D. Urbaitis. 

Matavimo vienetai yra pateikti pagal STR1.04.02:2011 [1]. 

Gruntų lauko aprašymas ir klasifikacija atlikta atitinkamai pagal LST EN ISO 14688-1 

[6] ir LST EN ISO 14688-2 [2]. 

Dėl sudėtingų privažiavimų sąlygų, kurias iššaukė blogos oro sąlygos ir nepravažiuojami 

vietiniai keliukai 5 gręžiniai buvo patraukti ir atlikti nurodytose vietose: Gręžinys Nr. 97 – 

privažiuoti iki gręžimo vietos nepavyko dėl esamo kanalo, gręžinys atliktas į rytus ~ 100 m nuo 

numatytos gręžimo vietos. Gręžimo koordinatė – 6189611, 512880. Gręžinys Nr. 41 – 

privažiuoti iki gręžimo vietos neįmanoma dėl esamo kanalo. Gręžinys patrauktas ~80 metrų į 

vakarų pusę. Gręžimo koordinatė – 6159410; 522958. Gręžinys Nr. 32 – privažiavimo iki 
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gręžimo vietos nėra, gręžimo rankomis atlikti neįmanoma dėl esamo įšalo. Gręžimo vieta 

patraukta ~ 90 metrų į šiaurės rytus. Gręžimo koordinatė – 6143514, 523332. Gręžinys Nr. 25 – 

privažiavimas iki gręžinio neįmanomas dėl didelių ir gilių duobių. Gręžinys patrauktas į pietų 

pusę ~ 200 m. Gręžimo koordinatės – 6130596, 522658. Gręžinys Nr. 16 – privažiavimas 

neįmanomas dėl stataus šlaito, kanalo ir griovių, gręžinys išgręžtas kitoje vietoje. Gręžimo 

koordinatės – 6113111, 519594 ~ 200 m į pietryčius. 

 

2. Bendrieji duomenys 

Europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas – Lietuvos ir Latvijos valstybių siena specialiojo 

plano koncepcijai buvo pasiūlytos 4 alternatyvos [7]. 

1 alternatyva 

� Trasa driekiasi per Kauno r. sav., Jonavos r. sav., Kėdainių r. sav., Panevėžio r. sav. 

teritorijomis sutapdama su 2-4 alternatyvų trasomis iki magistralinio kelio A17 Panevėžio 

aplinkkelis; 

� Siekiant išvengti blogų geologinių sąlygų Jonavos r. sav. Nėries ir Šventosios upių 

santakos rajone, trasa driekiasi Jonavos miesto vakarine teritorijos dalimis; 

� Panevėžio m. sav. teritorijoje numatoma geležinkelio stotis; 

� Siekiant išvengti blogų geologinių sąlygų karstiniame rajone Pasvalio r. sav. teritorijoje, 

trasa driekiasi Pušaloto mstl. vakarinės dalies, Joniškėlio mstl. rytinės dalies, Vaškų mstl. 

vakarinės dalies prieigomis apeidama karstinį rajoną; 

� Trasos pabaiga LR teritorijoje numatoma ties vakarine Puodžiūnų k. dalimi Pasvalio r. 

sav.; 

� Bendras trasos ilgis – 156,3 km. 

2 alternatyva 

� Trasa driekiasi per Kauno r. sav., Jonavos r. sav., Kėdainių r. sav., Panevėžio r. sav. 

teritorijomis sutapdama su 1, 3, 4 alternatyvų trasomis iki magistralinio kelio A17 

Panevėžio aplinkkelis; 

� Siekiant išvengti blogų geologinių sąlygų Jonavos r. sav. Nėries ir Šventosios upių 

santakos rajone, trasa driekiasi Jonavos miesto vakarine teritorijos dalimis; 

� Panevėžio r. sav. teritorijoje numatoma geležinkelio stotis (2,5 km nuo Panevėžio m. sav. 

ribos); 
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� Siekiant išvengti blogų geologinių sąlygų karstiniame rajone Pasvalio r. sav. teritorijoje, 

trasa driekiasi Pušaloto mstl. vakarinės dalies, Joniškėlio mstl. rytinės dalies, Vaškų mstl. 

vakarinės dalies prieigomis apeidama karstinį rajoną; 

� Trasos pabaiga LR teritorijoje numatoma ties Kamardės mišku Pasvalio r. sav.; 

� Bendras trasos ilgis – 156,4 km. 

3 alternatyva 

� Trasa driekiasi per Kauno r. sav., Jonavos r. sav., Kėdainių r. sav., Panevėžio r. sav. 

teritorijomis sutapdama su 1, 2, 4 alternatyvų trasomis iki magistralinio kelio A17 

Panevėžio aplinkkelis; 

� Siekiant išvengti blogų geologinių sąlygų Jonavos r. sav. Nėries ir Šventosios upių 

santakos rajone, trasa driekiasi Jonavos miesto vakarine teritorijos dalimis; 

� Panevėžio m. sav. teritorijoje numatoma geležinkelio stotis; 

� Siekiant išvengti blogų geologinių sąlygų karstiniame rajone Pasvalio r. sav. teritorijoje, 

trasa driekiasi Pušaloto mstl. vakarinės dalies, Joniškėlio mstl. rytinės dalies, Vaškų mstl. 

vakarinės dalies, Kūžmiškio k. rytinės dalies prieigomis apeidama karstinį rajoną; 

� Trasos pabaiga LR teritorijoje numatoma ties Kamaldės miško prieiga Pasvalio r. sav.; 

� Bendras trasos ilgis – 160,6 km. 

4 alternatyva 

� Trasa driekiasi per Kauno r. sav., Jonavos r. sav., Kėdainių r. sav., Panevėžio r. sav. 

teritorijomis sutapdama su 2-4 alternatyvų trasomis iki magistralinio kelio A17 Panevėžio 

aplinkkelis; 

� Siekiant išvengti blogų geologinių sąlygų Jonavos r. sav. Nėries ir Šventosios upių 

santakos rajone, trasa driekiasi Jonavos miesto vakarine teritorijos dalimis; 

� Panevėžio m. sav. teritorijoje numatoma geležinkelio stotis; 

� Siekiant išvengti blogų geologinių sąlygų karstiniame rajone Pasvalio r. sav. teritorijoje, 

trasa driekiasi Pušaloto mstl. vakarinės dalies, Joniškėlio mstl. rytinės dalies, Vaškų mstl. 

rytinės dalies prieigomis apeidama karstinį rajoną; 

� Trasos pabaiga LR teritorijoje numatoma ties Majėnų k. prieigomis Pasvalio r. sav.; 

� Bendras trasos ilgis – 159, 7 km. 

 

2.1. Geomorfologinė situacija 

Tyrimų ploto reljefo genezė yra įvairi: fliuvioglacialinio, limnoglacialinio, glacialinio ir 

biogeninio tipo. Pagal Lietuvos geomorfologinį rajonavimą alternatyvų teritorijos patenka į 
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Pabaltijo žemumų sritį, kurioje vyrauja limnoglacialinės ir glacialinės lygumos. Absoliutinis 

aukštis svyruoja 36,0 – 101,0 m intervale, tolygiai mažėjantis iš pietų pusės į šiaurę. Reljefo 

pažemėjimuose, greta kanalų ir upių bei upelių lokaliai sutinkami uždurpėję plotai 

2.2. Technogeninė situacija 

Tyrimų vietovėje vyrauja žemės ūkio teritorijos – dirbami laukai, kuriuose retai išsidėstę 

gyvenamieji ir ūkiniai pastatai. Ši teritorija yra padengta drenažo tinklų ir griovių sistema. Taip 

pat tyrinėtame plote yra žvyrkelių ir asfaltuotų kelių tinklas. Tyrimo plotuose potencialių taršos 

židinių, kurie keltų pavojų gruntams ir požeminiam vandeniui (pagal LGT žemėlapį – 

Potencialūs geologinės taršos židiniai - PTŽ) yra išskirta keliose vietose. Išskiriant taršos židinius 

buvo į sąrašą įtraukiami tik tie PTŽ, kurie buvo arčiau 500 m iki trasos ašies (1 lentelė). 

Arčiausiai alternatyvų 1-3, atstumu ~120 m nustatytas PŽT – 307, kuris yra Panevėžio 

sen., Bernatonių k.. Pagal valstybinės geologijos informacinės sistemos GEOLIS duomenis tai – 

veikiantis sandėlis, kuris priskirtas didelio pavojaus su galimybe užteršti požeminį ir paviršinį 

vandenį. Kiti artimiausi PTŽ yra ~ 290 – 500 m nutolę nuo alternatyvių trasų, dažniausiai tai 

veikiantys ir neveikiantys sandėliai, galvijų fermos, technikos kiemai ir lokalūs sąvartynai. 

Projektiniuose tyrimuose esant poreikiui, netoli tų vietų, kurios yra arčiau projektuojamų 

geležinkelių linijų galima paimti grunto ir vandens mėginius užterštumo įvertinimui, kad 

įsitikinti galimų taršų vietas ir jų galimą įtaką geležinkelio linijai. 
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1 lentel�. Potenciali� taršos židini� esan�i� ~500 m nutolusi� nuo alternatyv� tras� aši� s�rašas 

PTŽ 
Nr 

Adresas 

Koordinat�s 
(LKS 94) 

Tipas 
PTŽ 
b�kl� 

Atstumas iki 
alternatyvos 

centro, m 

  

PTŽ 
Nr 

Adresas 

Koordinat�s 
(LKS 94) 

Tipas 
PTŽ 
b�kl� 

Atstumas iki 
ar�iausios 

alternatyvos 
centro, m X Y   X Y 

307 
Panev�žio apskr., Panev�žio r. sav., 

Panev�žio sen., Bernatoni� k.  
6182141 518839 Sand�lis V 1,3 – 120 m 

  
1254 

Panev�žio apskr., Pasvalio r. sav., 
Jonišk�lio apylinki� sen., Narteiki� k.  

6212575 511818 
Valymo 
�renginiai 

V 1,2 – 200 m 
  

312 
Panev�žio apskr., Panev�žio r. sav., 

Ramygalos sen., Barklaini� I k.  
6161128 521593 Sand�lis V 1-4 – 350 m 

  
1308 

Panev�žio apskr., Pasvalio r. sav., 
Jonišk�lio apylinki� sen., Punkreli� k.  

6215396 514163 
Galvij� 
ferma 

S 4 – 370 m 
  

8161 
Panev�žio apskr., Panev�žio r. sav., 

Ramygalos sen., Barklaini� I k.  
6160167 522208 S�vartynas V 1-4 – 490 m 

  
1310 

Panev�žio apskr., Pasvalio r. sav., 
Jonišk�lio apylinki� sen., Nereikoni� k.  

6215790 511377 
Galvij� 
ferma 

N 1,2 – 370 m   
  

8458 
Panev�žio apskr., Panev�žio r. sav., 

Panev�žio sen., Bernatoni� k.  
6182133 518286 

Technikos 
kiemas 

V 1,3 – 290 m 
  

1328 
Panev�žio apskr., Pasvalio r. sav., 

Pušaloto sen., Mikoliškio k.  
6195883 514001 

Galvij� 
ferma 

N 2 – 510 m 
  

845 
Panev�žio apskr., Pasvalio r. sav., 

Vašk� sen., Dai�i�n� k.  
6227699 512897 Sand�lis V 3 – 290 m 

  
1342 

Panev�žio apskr., Pasvalio r. sav., 
Pušaloto sen., Valmoni� k.  

6201416 513411 
Galvij� 
ferma 

S 2 – 490 m 
  

1128 
Panev�žio apskr., Pasvalio r. sav., 

Vašk� sen., Kriaušiški� k.  
6220531 514819 

Galvij� 
ferma 

N 4 –330 m 
  

331 
Kauno apskr., Jonavos r. sav., Bukoni� 

sen., Liepi� k.  
6117059 519958 Sand�lis V 1-4 – 380 m 

  

1134 
Panev�žio apskr., Pasvalio r. sav., 

Vašk� sen., Gr�ži� k.  
6220304 511140 

Galvij� 
ferma 

N 1,2 – 530 m  
  

8234 
Kauno apskr., Jonavos r. sav., Bukoni� 

sen., Ge�i� k.  
6113860 519221 S�vartynas R 1-4 – 310 m 

  

1150 
Panev�žio apskr., Pasvalio r. sav., 

Vašk� sen., Gineiki� k.  
6230573 512113 S�vartynas V 1,2 – 480 m 

  
8237 

Kauno apskr., Jonavos r. sav., Bukoni� 
sen., Liepi� k.  

6116044 519641 Sand�lis V 1-4 – 420 m 
  

1155 
Panev�žio apskr., Pasvalio r. sav., 

Vašk� sen., Galk� vs.  
6223708 512167 S�vartynas V 1,2 – 350 m 

  
8239 

Kauno apskr., Jonavos r. sav., Bukoni� 
sen., Liepi� k.  

6116005 519658 
Technikos 

kiemas 
V 1-4 – 390 m 

  

1159 
Panev�žio apskr., Pasvalio r. sav., 

Vašk� sen., Vašk� mstl.  
6226214 512660 Degalin� V 1,2 – 530 m 

  
8314 

Kauno apskr., Jonavos r. sav., Dumsi� 
sen., Varpi� k.  

6102261 514718 S�vartynas R 1-4 – 200 m 
  

1195 
Panev�žio apskr., Pasvalio r. sav., 

Vašk� sen., Kaup� k.  
6229068 515186 

Galvij� 
ferma 

N 4 – 290 m 
  

8576 
Kauno apskr., Jonavos r. sav., Bukoni� 

sen., Mimaini� k.  
6123763 521968 

Valymo 
�renginiai 

V 1-4 – 320 m 
  

1200 
Panev�žio apskr., Pasvalio r. sav., 

Vašk� sen., Titkoni� k.  
6224307 515755 Sand�lis V 4 –250 m 

  

  

Pastaba: PTŽ b�kl� V - veikiantis, N - neveikiantis, S - sugriautas, R – rekultivuotas; Atstumas iki PTŽ pateiktas iki artimiausios alternatyvos centro (1-4 – atitinka alternatyv� 
tras� numerius) 
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3. Geologin� sandara 

Tyrim� vietov�s (4 alternatyvios trasos) geologin�s s�lygos aprašytos pagal žvalgybini� 

inžinerini� geologini� tyrim� rezultatus. 

Tyrim� sklypas yra sudarytas iš kvartero sistemos sluoksni�, kuriuos sudaro viršutinio 

v�lyvojo Pleistoceno, v�lyvojo Nemuno glacialin�s, limnoglacialin�s ir fliuvioglacialin�s 

nuogulos. Tyrim� metu, stadijos (Baltijos ir Gr�dos) nebuvo išskirtos, apsiribota tik genetiniu 

skaidymu, ta�iau pagal kartografavimo duomenis galime teigti jog tyrim� plote vyraujanti stadija 

– Baltijos. Buvo išskirti moreniniai (g III nm3), limnoglacialiniai (lg III nm3) ir fliuvioglacialiniai 

(f III nm3) sluoksniai. Kvartero dangos sluoksniai visose tyrin�tose aikštel�se sl�gso iki tyrim� 

metu pasiekto gylio (6,0 m). Prekvartero nuogulos gr�žimo vietose neišskirtos. Lokaliai 

aptinkami durpi� sluoksniai bei juos išduodan�ios pelk�s, susidariusios teritorijos 

pažem�jimuose. Taip pat nemažoje tyrin�jim� dalyje, ypatingai Panev�žio raj., viršutin�je 

gr�žini� dalyje aptinkamos aliuvin�s nuogulos (a IV). 

 

Technogenin�s nuogulos 

Šios nuogulos yra pasekm� žmogaus �kin�s veiklos, dažniausiai tai susij� su griovi� ir kanal� 

kasimu arba dirbama žeme. Šie gruntai užfiksuoti gr�žiniuose Nr. 2, 5, 7, 9, 10, 13, 16, 21, 31, 

32, 35, 38, 60, 78, 81, 86, 111, 122, 123. Sluoksni� storis n�ra didelis ir retu atveju siekia 

daugiau nei 1,0 m. Technogenin� grunt� dažniausiai sudaro perkasti sm�lingi dulkingi moliai, 

sm�liai, dažniausiai šis gruntas yra praturtintas organine medžiaga. 

 

Holoceno biogenin�s nuogulos 

Šios nuogulos paplitusios Kauno, Jonavos, K�daini� ir Panev�žio rajonuose. Nuogul� storiai 

nedideli, nuo 0,1 iki 1,0 m gylio ir tik retu atveju viršija 1,0 m stor�. Didžiausias nustatytas 

durpi� sluoksnis aptiktas gr�žinyje Nr. 28 ir yra 2,7 m. Nuogulos aptiktos 1, 5, 7, 10, 13, 20, 28, 

36, 38, 41, 45, 54, 57, 60, 103, 105 ir 106 gr�žini� vietose. 

 

Holoceno aliuvin�s nuogulos 

Aliuvin�s nuogulos (a IV) aptiktos gr�žiniuose Nr. 42-44, 61-64, 68, 88, 90, 96, 98, 105 ir 106. 

Maksimal�s storiai aptikti gr�žiniuose Nr. 105 ir 106 ir yra 5,5 – 5,6 m storio. Jos yra sudarytos  

dažniausiai iš smulkaus ir dulkingo, re�iau vidutinio rupumo sm�lio ir dulkingo molio. 
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Holoceno limnin�s nuogulos 

Limnin�s nuogulos (l IV) aptiktos lokaliai ir n�ra pla�iai išplitusios, aptinkamos reljefo 

pažem�jimuose, dažnai po durp�mis (gr�ž. Nr. 1, 2, 6, 10, 20, 36, 38, 50, 54 ir 60) ir sl�gso 

viršutin�je dalyje. Jos yra sudarytos iš molingo dulkio, dulkingo molio, �vairaus rupumo sm�lio. 

Šioje nuogulose dažnai aptinkamos organin�s medžiagos priemaišos. 

 

V�lyvojo Nemuno limnoglacialin�s nuogulos (lg III nm3) 

 V�lyvojo Nemuno limnoglacialin�s nuogulos paplitusios labiau � Šiaur�s Lietuvos pus�, 

Joniškio ir Pasvalio raj. (gr�ž. Nr. 70, 72, 74-76, 80-82, 84, 95, 109-113, 116, 121-123), kitur 

aptinkami labai retai ir nesudaro dideli� sluoksni�.. Vyraujan�ios nuogulos – dulkingas smulkus, 

sm�lis, sm�lingas molingas dulkis, dulkingas molis ir molis. Limoglacialin�je storym�je 

aptinkami dulking� grunt�, kurie yra tiksotropiški (jautr�s vibracijai). 

 

V�lyvojo Nemuno glacialin�s (morenin�s) nuogulos 

V�lyvojo Nemuno glacialin�s (morenin�s) nuogulos (g III nm3) paplit� visose tyrim� teritorijoje, 

o ypatingai Šiaurin�je Lietuvos dalyje, kur šios nuogulos yra vyraujan�ios. Sluoksnio storis nuo 

keliasdešimt centimetr� iki 6,0 m. Šias nuogulas sudaro �vairios granuliometrin�s sud�ties molis 

ir dulkis. Ši� nuogul� storym�je yra vandening� sm�lio l�ši� ir mikrol�ši�. Morenini� nuogul� 

sluoksnyje yra, o vietomis ir labai gausiai žvirgždo, gargždo ir rieduli�. 

 

V�lyvojo Nemuno fliuvioglacialin�s nuogulos 

V�lyvojo Nemuno fliuvioglacialin�s nuogulos (f III nm3) yra paplitusios tik dalin�je tyrim� 

teritorijos dalyje. Dažniausiai šios nuogulos aptinkamos Kauno ir Jonavos raj. (gr�ž. Nr. 1, 3, 6, 

7-9, 22, 33), re�iau Panev�žio raj. (gr�ž. Nr. 39-44, 47, 50, 52, 54 ir 59). Kitur šios nuogulos 

aptinkamos labai retai, dažniausiai l�ši� arba virš morenini� nuogul� nedideli� sluoksneli� 

pavidale. Šias nuogulas sudaro dulkingas, smulkus, vidutinio rupumo taip pat žvyringas sm�lis. 

Fliuvioglacialiniai gruntai didžiojoje tyrim� dalyje yra vandeningi. 

 

4. Hidrogeologin� s�lygos 

Daugelyje tyrim� viet� hidrogeologin�s s�lygos yra sud�tingos. �ia išskirtas tik gruntinis 

požeminis vanduo. 

Gruntinis vanduo aptiktas beveik visuose gr�žiniuose, išskyrus gr�ž. Nr. 8, 65, 74, 93, 

100-103 ir sl�gso 0,0 – 5,7 m gylyje nuo esamo žem�s paviršiaus. Prognozuojamas maksimalus 
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gruntinio vandens lygis bus ~ 0,5 – 3,0 m aukš�iau už tyrim� metu nustatyt�j� lyg�. Sniego 

tirpsmo metu ir po ilgalaiki� li��i� praktiškai visame tyrim� plote, o ypatingai virš morenini� 

grunt� laikinai kaupsis podirvio vanduo, kurio maksimalus lygis laikinai bus arti žem�s 

paviršiaus. 

 

5. Grunt� sud�tis ir inžineriniai geologiniai sluoksniai 

Pagal gr�žimo duomenis, geologiniu poži�riu, tiriamo ruožo atkarpoje sutinkami holoceno (t IV, 

b IV ir a IV) ir Nemuno ledynme�io limnoglacialiniai (lg III nm3), glacialiniai (g III nm3) ir  

fliuvioglacialiniai (f III nm3 gruntai). Pagal technin� užduot� ir darb� program� buvo numatyta 

atlikti 60 grunto granuliometrin�s sud�ties bandym�. Iš viso buvo atlikti 77 grunto 

granuliometrin�s sud�ties bandymai. Rezultatai pateikti 7 priede ir suvestin�se lentel�se.  

Fliuvioglacialines nuogulas pagal granuliometrin� sud�t� sudaro �vairaus rupumo sm�lis, nuo 

dulkingo iki žvyringo. Vyraujantis sm�linis gruntas yra smulkus ir dulkingas. Glacialines 

nuogulas pagal granuliometrin� sudaro moreninis sm�lingas dulkingas molis, dulkingas molis, 

sm�lingas molis, re�iau molis ar dulkis, sm�lingas molingas dulkis. Morenini� nuogul� sud�tis 

yra �vairialyp�, link Šiaur�s Lietuvos nuogulos yra ypatingai stiprios, su dideliu kiekio žvirgždo 

ir gargždo, vietomis sunkiai pragr�žiamos. Limnoglacialines nuogulas dažniausiai sudaro molis 

ir dulkingas molis, re�iau dulkis ar dulkingas sm�lis. Aliuvines (a IV) nuogulas pagrinde sudaro 

labai smulkus sm�lis, o limnines (l IV) – dulkingas molis, smulkus sm�lis, vietomis šie gruntai 

yra su organin�s medžiagos kiekiu.  

Detalus gr�žini� aprašymas, geometriniai duomenys pateikti prie gr�žini� stulpeli� (8 

priedas). Šioje stadijoje, kai gr�žini� atstumai yra dideli (~ 2 km) pj�vius braižyti yra 

nekorektiška, nes pj�viai gali sudaryti klaiding� geologine informacij�. Pj�vi� braižymas 

privalomas projektini� tyrin�jim� metu, �traukiant ši� žvalgybini� tyrim� metu gautus duomenis. 

 

6. Grunt� fizikin�s ir mechanin�s savyb�s 

Žvalgybini� tyrim� stadijoje nenumatyta tyrin�ti grunt� fizikin�s ir mechanines savybes, tod�l � 

inžinerinius geologinius sluoksnius gruntai nebuvo skaidyti. Vyraujantys – glacialin�s kilm�s 

moreniniai gruntai. Kauno Pagal Lietuvos suvestin� inžinerin� geologin� žem�lap� ypatingai 

Šiaur�s Lietuvoje aptinkami moreniniai gruntai dažniausiai yra ypatingai stipr�s ir pasižymi labai 

mažai sp�dumu, kuri� sankiba (c) kinta nuo 23 iki 240 kPa, vidin�s trinties kampas nuo 11 iki  

42 °, o deformacij� modulis (E) – 65 MPa. 
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 Holocenin�s kilm�s nuogulos (b IV, a IV, l IV) paprastai pasižymi mažu stiprumu, 

dideli� sp�dumu. Limnin�s nuogulos dažnai savyje turi organin�s medžiagos priemaiš�, d�l ko 

šios nuogulos yra labai sp�džios ir yra netinkamos naudoti kaip pagrindu. 

 

7. Geologiniai procesai ir reiškiniai 

Tyrim� plotuose pastebima lokaliai paplit�s pelk�jimo procesas. Reljefo pažem�jimuose, taip pat 

upi� senvag�se, netoli kanal�, o vietomis ir miško teritorijose aptinkamos durp�s. Tai �takoja 

nepalankias s�lygas geležinkelio projektavimui, kadangi organin�s nuogulos pasižymi dideliu 

sp�dumu ir veikiamos dinamini� apkrov� gali keisti savo t�r�, ko pasekoje galimi dideli 

geležinkelio b�gi� nuos�džiai. Durpi� nuogulas privaloma numatyti iškasti. 

 

8. Si�lymai, rekomendacijos ir išvados 

1. Europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas – Lietuvos ir Latvijos valstybi� siena 

specialiajam planui rengti buvo atlikti žvalgybiniai inžineriniai geologiniai tyrimai, 

laikantis STR 1.04.02:2011 „Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“. Pagal 

gautus duomenis parengta tyrin�jim� ataskaita. 

2. Šie žvalgybiniai inžineriniai geologiniai – geotechniniai tyrimai atitinka technin�je 

užduotyje keliamus reikalavimus. Darbai atlikti pagal parengt� darb� program�. 

3. Žvalgybini� inžinerini� geologini� tyrim� metu gauta informacija apie visas 4 

geležinkelio alternatyvas pagrindžia tras� tinkamum� geležinkelio linijos Rail Baltica 

statybai. 

4. Pagal Lietuvos geomorfologin� rajonavim� alternatyv� teritorijos patenka � Pabaltijo 

žemum� srit�, kurioje vyrauja limnoglacialin�s ir glacialin�s lygumos. Absoliutinis 

aukštis svyruoja 36,0 – 101,0 m intervale, tolygiai maž�jantis iš piet� pus�s � šiaur�.  

5. Kadangi organiniai gruntai pasižymi dideliu sp�dumu, tod�l veikiami dinamini� apkrov� 

gali keisti savo t�r�, ko pasekoje galimi dideli geležinkelio b�gi� nuos�džiai. Kad to 

išvengti, b�tina numatyti durpi� iškasim� ir vietoj j� panaudoti tinkam� grunt�. 

6. Tyrim� vietose vyraujantys gruntai yra glacialin�s kilm�s, kuriuos dažniausiai sudaro 

moreninis sm�lingas dulkingas molis, dulkingas molis, re�iau sm�lingas molingas dulkis. 

Šie gruntai pagal suvestin� Lietuvos inžinerin� geologin� žem�lap� yra nuo vidutinio 

stiprumo iki labai stipraus bei pasižymi pakankamai geromis stiprumin�s savyb�mis, 

tod�l gali b�ti naudojami kaip pagrindas geležinkeli� b�gi� sankasai. 
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7. Biogenin�s nuogulos paplitusios Kauno, Jonavos, K�daini� ir Panev�žio rajonuose. 

Nuogul� storiai nedideli, nuo 0,1 iki 1,0 m gylio ir tik retu atveju viršija 1,0 m stor�. 

Nuogulos aptiktos 1, 5, 7, 10, 13, 20, 28, 36, 38, 41, 45, 54, 57, 60, 103, 105 ir 106 

gr�žini� vietose. 

8. Dulking� grunt� (clSi, siSa ir Si), kurie pasižymi tiksotropin�mis savyb�mis gr�žimo 

vietoje aptikta lokaliai. Šie gruntai aptikti gr�žiniuose Nr. 1, 10, 12, 17, 42, 43, 51, 61-63, 

68, 73, 74, 81, 84, 85, 87-90, 92, 94-97, 101, 102, 106, 113, 116, 122-124. Ši� nuogul� 

storiai nedideli ir vyrauja nuo 0,3 iki 2,1 m, retu atveju viršijantys 2,0 m stor�. 

Maksimal�s storiai (4,9-5,6 m) užfiksuoti gr�žiniuose Nr. 12, 74 ir 88. 

9. Tyrim� vietov�s hidrogeologin�s s�lygos didel�je tyrim� dalyje yra sud�tingos: aukštas 

gruntinio vandens lygis. 

10. Gruntinis vanduo aptiktas beveik visuose gr�žiniuose, išskyrus gr�ž. Nr. 8, 65, 74, 93, 

100-103 ir sl�gso 0,0 – 5,7 m gylyje nuo esamo žem�s paviršiaus. 

11. Sniego tirpsmo metu ir po ilgalaiki� li��i� praktiškai visame tyrim� plote, o ypatingai 

virš morenini� grunt� laikinai kaupsis podirvio vanduo, kurio maksimalus lygis laikinai 

bus arti žem�s paviršiaus.  

12. Rekomenduojame projektini� tyrimuose numatyti durping� plot� kont�ravim� ir darbus 

atlikti ne žiemos metu, kad b�t� galima gr�žim� vykdyti rankiniu b�du ir vizualiai 

vietov�je �vertinti durpi� paplitimo ribas. 

13. Projektiniuose tyrimuose rekomenduojama netoli PTŽ viet�, kurios yra ar�iau 

projektuojam� geležinkeli� linij� paimti grunto ir vandens m�ginius užterštumo 

�vertinimui, kad �sitikinti galim� tarš� vietas ir j� galim� �tak� geležinkelio linijai. 

14. Projektiniuose tyrimuose rekomenduojama atlikti geofizikinius tyrimus netoli Pasvalio 

rajono, kur projektuojama geležinkelio trasa ribojasi su Šiaur�s Lietuvos karstinio rajono 

riba ir �sitikinti jog projektuojamo geležinkelio ribose nebus vandenyje tirpi� uolien� 

(gipso). Geofizika reikalinga gauti papildom� informacij� siekiant pagr�sti techninio 

projekto lygmens sprendimus. 

15. Privaloma atlikti projektinius inžinerinius geologinius geotechninius tyrimus. 
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�

Europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas – Lietuvos ir Latvijos valstybi� siena žvalgybini� inžinerini�

geologini� tyrim� ataskaita.�

�

��������	�
�� ��	�
�������

3 priedas - 1 lapas
Tyrim� programos �vertinimo kopija 
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�

Europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas – Lietuvos ir Latvijos valstybi� siena žvalgybini� inžinerini�

geologini� tyrim� ataskaita.�

�

��������	�
�� ��	�
�������

4 priedas - 1 lapas
UAB „Gaonas“ leidimas tirti žem�s 

gelmes 
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�

Europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas – Lietuvos ir Latvijos valstybi� siena žvalgybini� inžinerini�

geologini� tyrim� ataskaita.�

�

��������	�
�� ��	�
�������

5 priedas - 1 lapas
Europinio standarto geležinkelio linijos 

situacijos schema 
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�

Europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas – Lietuvos ir Latvijos valstybi� siena žvalgybini� inžinerini�

geologini� tyrim� ataskaita.�

�

��������	�
�� ��	�
�������

6 priedas - 1 lapas
Gr�žini� koordina�i� ir altitudži�

žiniaraštis 
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7 priedas - 79 lapai 

Grunt� granuliometrin�s sud�ties 

nustatymo protokolai 

                                          376



2,73 Mg/m3 Data

Dulkis Sm�lis
Smulkus Vidutin. Rupus Smulkus Vidutin. Rupus

<0,002 0,002- 0,0063- 0,02- 0,063- 0,2- 0,63- >2
-0,0063 -0,02 -0,063 -0,2 -0,63 -2

12,41 11,26 35,61 20,84 14,98 3,42 1,29 0,19

12,41 0,19

Atliko:

Tikrino:

Kiet� daleli� tankis �s 2015.02

Granuliometrin�s sud�ties nustatymas (hidrometro metodu) (ISO/TS 17892-4:2004)

Objektas
Europinio standarto geležinkelio linija Kaunas - Lietuvos ir Latvijos 

valstybi� siena

Gr�žinio Nr. 1

Bandinio gylis, m 0,8 - 1,2

Grunto pavadinimas    
(LST EN ISO 14688-2)

Molingas dulkis clSi

Daleli� kiekis, procentais

Molis Žvyras

Molio 
kiekis 

(<0,002)

Smulkiosios frakcijos kiekis       
(<0,063 mm)

Sm�lio kiekis (0,063 mm - 2,0 
mm)

Žvyro kiekis     
( >2 mm)

Bandymas atliktas VU GMF Inžinerin�s 
geologijos ir grunt� mechanikos laboratorije

D. Gribulis

D. Urbaitis

80,12 19,69

Grunto pavadinimas, pagal LST EN ISO 

14688-2
Molingas dulkis
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2,69 Mg/m3 Data

Dulkis Sm�lis
Smulkus Vidutin. Rupus Smulkus Vidutin. Rupus

<0,002 0,002- 0,0063- 0,02- 0,063- 0,2- 0,63- >2
-0,0063 -0,02 -0,063 -0,2 -0,63 -2

0,79 3,73 36,98 52,99 4,39 1,12 0,00 0,00

0,79 0,00

Atliko:

Tikrino:

Kiet� daleli� tankis �s 2015.02

Granuliometrin�s sud�ties nustatymas (hidrometro metodu) (ISO/TS 17892-4:2004)

Objektas
Europinio standarto geležinkelio linija Kaunas - Lietuvos ir Latvijos 

valstybi� siena

Gr�žinio Nr. 12

Bandinio gylis, m 5,5 - 6,0

Grunto pavadinimas    
(LST EN ISO 14688-2)

Dulkis Si

Daleli� kiekis, procentais

Molis Žvyras

Molio 
kiekis 

(<0,002)

Smulkiosios frakcijos kiekis       
(<0,063 mm)

Sm�lio kiekis (0,063 mm - 2,0 
mm)

Žvyro kiekis     
( >2 mm)

Bandymas atliktas VU GMF Inžinerin�s 
geologijos ir grunt� mechanikos laboratorije

D. Gribulis

D. Urbaitis

94,49 5,51

Grunto pavadinimas, pagal LST EN ISO 

14688-2
Dulkis
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2,69 Mg/m3 Data

Dulkis Sm�lis
Smulkus Vidutin. Rupus Smulkus Vidutin. Rupus

<0,002 0,002- 0,0063- 0,02- 0,063- 0,2- 0,63- >2
-0,0063 -0,02 -0,063 -0,2 -0,63 -2

16,01 6,55 8,81 15,19 35,95 14,60 2,65 0,24

16,01 0,24

Atliko:

Tikrino:

Kiet� daleli� tankis �s 2015.02

Granuliometrin�s sud�ties nustatymas (hidrometro metodu) (ISO/TS 17892-4:2004)

Objektas
Europinio standarto geležinkelio linija Kaunas - Lietuvos ir Latvijos 

valstybi� siena

Gr�žinio Nr. 15

Bandinio gylis, m 1,0 - 1,2

Grunto pavadinimas    
(LST EN ISO 14688-2)

Sm�lingas dulkingas molis sasiCl

Daleli� kiekis, procentais

Molis Žvyras

Molio 
kiekis 

(<0,002)

Smulkiosios frakcijos kiekis       
(<0,063 mm)

Sm�lio kiekis (0,063 mm - 2,0 
mm)

Žvyro kiekis     
( >2 mm)

Bandymas atliktas VU GMF Inžinerin�s 
geologijos ir grunt� mechanikos laboratorije

D. Gribulis

D. Urbaitis

46,56 53,20

Grunto pavadinimas, pagal LST EN ISO 

14688-2
Sm�lingas dulkingas molis
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2,73 Mg/m3 Data

Dulkis Sm�lis
Smulkus Vidutin. Rupus Smulkus Vidutin. Rupus

<0,002 0,002- 0,0063- 0,02- 0,063- 0,2- 0,63- >2
-0,0063 -0,02 -0,063 -0,2 -0,63 -2

37,47 14,69 14,18 20,18 9,59 2,49 1,07 0,33

37,47 0,33

Atliko:

Tikrino:

Kiet� daleli� tankis �s 2015.02

Granuliometrin�s sud�ties nustatymas (hidrometro metodu) (ISO/TS 17892-4:2004)

Objektas
Europinio standarto geležinkelio linija Kaunas - Lietuvos ir Latvijos 

valstybi� siena

Gr�žinio Nr. 16

Bandinio gylis, m 4,5 - 5,0

Grunto pavadinimas    
(LST EN ISO 14688-2)

Molis Cl

Daleli� kiekis, procentais

Molis Žvyras

Molio 
kiekis 

(<0,002)

Smulkiosios frakcijos kiekis       
(<0,063 mm)

Sm�lio kiekis (0,063 mm - 2,0 
mm)

Žvyro kiekis     
( >2 mm)

Bandymas atliktas VU GMF Inžinerin�s 
geologijos ir grunt� mechanikos laboratorije

D. Gribulis

D. Urbaitis

86,52 13,15

Grunto pavadinimas, pagal LST EN ISO 

14688-2
Molis
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2,7 Mg/m3 Data

Dulkis Sm�lis
Smulkus Vidutin. Rupus Smulkus Vidutin. Rupus

<0,002 0,002- 0,0063- 0,02- 0,063- 0,2- 0,63- >2
-0,0063 -0,02 -0,063 -0,2 -0,63 -2

8,66 7,03 10,10 17,77 29,14 15,22 5,39 6,69

8,66 6,69

Atliko:

Tikrino:

Kiet� daleli� tankis �s 2015.02

Granuliometrin�s sud�ties nustatymas (hidrometro metodu) (ISO/TS 17892-4:2004)

Objektas
Europinio standarto geležinkelio linija Kaunas - Lietuvos ir Latvijos 

valstybi� siena

Gr�žinio Nr. 18

Bandinio gylis, m 1,5 - 1,8

Grunto pavadinimas    
(LST EN ISO 14688-2)

Sm�lingas molingas dulkis saclSi

Daleli� kiekis, procentais

Molis Žvyras

Molio 
kiekis 

(<0,002)

Smulkiosios frakcijos kiekis       
(<0,063 mm)

Sm�lio kiekis (0,063 mm - 2,0 
mm)

Žvyro kiekis     
( >2 mm)

Bandymas atliktas VU GMF Inžinerin�s 
geologijos ir grunt� mechanikos laboratorije

D. Gribulis

D. Urbaitis

43,56 49,75

Grunto pavadinimas, pagal LST EN ISO 

14688-2
Sm�lingas molingas dulkis
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2,72 Mg/m3 Data

Dulkis Sm�lis
Smulkus Vidutin. Rupus Smulkus Vidutin. Rupus

<0,002 0,002- 0,0063- 0,02- 0,063- 0,2- 0,63- >2
-0,0063 -0,02 -0,063 -0,2 -0,63 -2

17,00 5,93 6,41 15,68 34,65 16,43 2,99 0,91

17,00 0,91

Atliko:

Tikrino:

Kiet� daleli� tankis �s 2015.02

Granuliometrin�s sud�ties nustatymas (hidrometro metodu) (ISO/TS 17892-4:2004)

Objektas
Europinio standarto geležinkelio linija Kaunas - Lietuvos ir Latvijos 

valstybi� siena

Gr�žinio Nr. 19

Bandinio gylis, m 0,8 - 0,9

Grunto pavadinimas    
(LST EN ISO 14688-2)

Sm�lingas dulkingas molis sasiCl

Daleli� kiekis, procentais

Molis Žvyras

Molio 
kiekis 

(<0,002)

Smulkiosios frakcijos kiekis       
(<0,063 mm)

Sm�lio kiekis (0,063 mm - 2,0 
mm)

Žvyro kiekis     
( >2 mm)

Bandymas atliktas VU GMF Inžinerin�s 
geologijos ir grunt� mechanikos laboratorije

D. Gribulis

D. Urbaitis

45,02 54,07

Grunto pavadinimas, pagal LST EN ISO 

14688-2
Sm�lingas dulkingas molis
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2,72 Mg/m3 Data

Dulkis Sm�lis
Smulkus Vidutin. Rupus Smulkus Vidutin. Rupus

<0,002 0,002- 0,0063- 0,02- 0,063- 0,2- 0,63- >2
-0,0063 -0,02 -0,063 -0,2 -0,63 -2

22,92 11,12 11,73 16,24 24,69 9,73 2,88 0,69

22,92 0,69

Atliko:

Tikrino:

Kiet� daleli� tankis �s 2015.02

Granuliometrin�s sud�ties nustatymas (hidrometro metodu) (ISO/TS 17892-4:2004)

Objektas
Europinio standarto geležinkelio linija Kaunas - Lietuvos ir Latvijos 

valstybi� siena

Gr�žinio Nr. 19

Bandinio gylis, m 3,5 - 4,0

Grunto pavadinimas    
(LST EN ISO 14688-2)

Sm�lingas dulkingas molis sasiCl

Daleli� kiekis, procentais

Molis Žvyras

Molio 
kiekis 

(<0,002)

Smulkiosios frakcijos kiekis       
(<0,063 mm)

Sm�lio kiekis (0,063 mm - 2,0 
mm)

Žvyro kiekis     
( >2 mm)

Bandymas atliktas VU GMF Inžinerin�s 
geologijos ir grunt� mechanikos laboratorije

D. Gribulis

D. Urbaitis

62,01 37,30

Grunto pavadinimas, pagal LST EN ISO 

14688-2
Sm�lingas dulkingas molis
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2,73 Mg/m3 Data

Dulkis Sm�lis
Smulkus Vidutin. Rupus Smulkus Vidutin. Rupus

<0,002 0,002- 0,0063- 0,02- 0,063- 0,2- 0,63- >2
-0,0063 -0,02 -0,063 -0,2 -0,63 -2

22,81 22,68 25,57 26,11 2,22 0,61 0,00 0,00

22,81 0,00

Atliko:

Tikrino:

Kiet� daleli� tankis �s 2015.02

Granuliometrin�s sud�ties nustatymas (hidrometro metodu) (ISO/TS 17892-4:2004)

Objektas
Europinio standarto geležinkelio linija Kaunas - Lietuvos ir Latvijos 

valstybi� siena

Gr�žinio Nr. 20

Bandinio gylis, m 2,7 - 3,0

Grunto pavadinimas    
(LST EN ISO 14688-2)

Dulkingas molis siCl

Daleli� kiekis, procentais

Molis Žvyras

Molio 
kiekis 

(<0,002)

Smulkiosios frakcijos kiekis       
(<0,063 mm)

Sm�lio kiekis (0,063 mm - 2,0 
mm)

Žvyro kiekis     
( >2 mm)

Bandymas atliktas VU GMF Inžinerin�s 
geologijos ir grunt� mechanikos laboratorije

D. Gribulis

D. Urbaitis

97,17 2,83

Grunto pavadinimas, pagal LST EN ISO 

14688-2
Dulkingas molis
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2,7 Mg/m3 Data

Dulkis Sm�lis
Smulkus Vidutin. Rupus Smulkus Vidutin. Rupus

<0,002 0,002- 0,0063- 0,02- 0,063- 0,2- 0,63- >2
-0,0063 -0,02 -0,063 -0,2 -0,63 -2

10,24 5,83 12,20 14,80 33,17 15,37 4,82 3,57

10,24 3,57

Atliko:

Tikrino:

Kiet� daleli� tankis �s 2015.02

Granuliometrin�s sud�ties nustatymas (hidrometro metodu) (ISO/TS 17892-4:2004)

Objektas
Europinio standarto geležinkelio linija Kaunas - Lietuvos ir Latvijos 

valstybi� siena

Gr�žinio Nr. 20

Bandinio gylis, m 5,5 - 5,8

Grunto pavadinimas    
(LST EN ISO 14688-2)

Sm�lingas dulkingas molis sasiCl

Daleli� kiekis, procentais

Molis Žvyras

Molio 
kiekis 

(<0,002)

Smulkiosios frakcijos kiekis       
(<0,063 mm)

Sm�lio kiekis (0,063 mm - 2,0 
mm)

Žvyro kiekis     
( >2 mm)

Bandymas atliktas VU GMF Inžinerin�s 
geologijos ir grunt� mechanikos laboratorije

D. Gribulis

D. Urbaitis

43,07 53,36

Grunto pavadinimas, pagal LST EN ISO 

14688-2
Sm�lingas dulkingas molis
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2,72 Mg/m3 Data

Dulkis Sm�lis
Smulkus Vidutin. Rupus Smulkus Vidutin. Rupus

<0,002 0,002- 0,0063- 0,02- 0,063- 0,2- 0,63- >2
-0,0063 -0,02 -0,063 -0,2 -0,63 -2

10,71 6,77 10,86 17,91 30,18 15,26 5,28 3,03

10,71 3,03

Atliko:

Tikrino:

Kiet� daleli� tankis �s 2015.02

Granuliometrin�s sud�ties nustatymas (hidrometro metodu) (ISO/TS 17892-4:2004)

Objektas
Europinio standarto geležinkelio linija Kaunas - Lietuvos ir Latvijos 

valstybi� siena

Gr�žinio Nr. 21

Bandinio gylis, m 2,0 - 2,5

Grunto pavadinimas    
(LST EN ISO 14688-2)

Sm�lingas dulkingas molis sasiCl

Daleli� kiekis, procentais

Molis Žvyras

Molio 
kiekis 

(<0,002)

Smulkiosios frakcijos kiekis       
(<0,063 mm)

Sm�lio kiekis (0,063 mm - 2,0 
mm)

Žvyro kiekis     
( >2 mm)

Bandymas atliktas VU GMF Inžinerin�s 
geologijos ir grunt� mechanikos laboratorije

D. Gribulis

D. Urbaitis

46,25 50,72

Grunto pavadinimas, pagal LST EN ISO 

14688-2
Sm�lingas dulkingas molis
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2,7 Mg/m3 Data

Dulkis Sm�lis
Smulkus Vidutin. Rupus Smulkus Vidutin. Rupus

<0,002 0,002- 0,0063- 0,02- 0,063- 0,2- 0,63- >2
-0,0063 -0,02 -0,063 -0,2 -0,63 -2

10,33 7,92 9,92 15,10 24,55 21,94 5,37 4,87

10,33 4,87

Atliko:

Tikrino:

Kiet� daleli� tankis �s 2015.02

Granuliometrin�s sud�ties nustatymas (hidrometro metodu) (ISO/TS 17892-4:2004)

Objektas
Europinio standarto geležinkelio linija Kaunas - Lietuvos ir Latvijos 

valstybi� siena

Gr�žinio Nr. 23

Bandinio gylis, m 1,5 - 2,0

Grunto pavadinimas    
(LST EN ISO 14688-2)

Sm�lingas dulkingas molis sasiCl

Daleli� kiekis, procentais

Molis Žvyras

Molio 
kiekis 

(<0,002)

Smulkiosios frakcijos kiekis       
(<0,063 mm)

Sm�lio kiekis (0,063 mm - 2,0 
mm)

Žvyro kiekis     
( >2 mm)

Bandymas atliktas VU GMF Inžinerin�s 
geologijos ir grunt� mechanikos laboratorije

D. Gribulis

D. Urbaitis

43,27 51,86

Grunto pavadinimas, pagal LST EN ISO 

14688-2
Sm�lingas dulkingas molis
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2,72 Mg/m3 Data

Dulkis Sm�lis
Smulkus Vidutin. Rupus Smulkus Vidutin. Rupus

<0,002 0,002- 0,0063- 0,02- 0,063- 0,2- 0,63- >2
-0,0063 -0,02 -0,063 -0,2 -0,63 -2

16,55 4,61 7,23 13,94 33,95 18,32 4,07 1,33

16,55 1,33

Atliko:

Tikrino:

Kiet� daleli� tankis �s 2015.02

Granuliometrin�s sud�ties nustatymas (hidrometro metodu) (ISO/TS 17892-4:2004)

Objektas
Europinio standarto geležinkelio linija Kaunas - Lietuvos ir Latvijos 

valstybi� siena

Gr�žinio Nr. 24

Bandinio gylis, m 0,5 - 0,8

Grunto pavadinimas    
(LST EN ISO 14688-2)

Sm�lingas dulkingas molis sasiCl

Daleli� kiekis, procentais

Molis Žvyras

Molio 
kiekis 

(<0,002)

Smulkiosios frakcijos kiekis       
(<0,063 mm)

Sm�lio kiekis (0,063 mm - 2,0 
mm)

Žvyro kiekis     
( >2 mm)

Bandymas atliktas VU GMF Inžinerin�s 
geologijos ir grunt� mechanikos laboratorije

D. Gribulis

D. Urbaitis

42,33 56,34

Grunto pavadinimas, pagal LST EN ISO 

14688-2
Sm�lingas dulkingas molis
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2,72 Mg/m3 Data

Dulkis Sm�lis
Smulkus Vidutin. Rupus Smulkus Vidutin. Rupus

<0,002 0,002- 0,0063- 0,02- 0,063- 0,2- 0,63- >2
-0,0063 -0,02 -0,063 -0,2 -0,63 -2

10,72 7,50 9,74 16,31 31,92 14,99 5,11 3,71

10,72 3,71

Atliko:

Tikrino:

Kiet� daleli� tankis �s 2015.02

Granuliometrin�s sud�ties nustatymas (hidrometro metodu) (ISO/TS 17892-4:2004)

Objektas
Europinio standarto geležinkelio linija Kaunas - Lietuvos ir Latvijos 

valstybi� siena

Gr�žinio Nr. 25

Bandinio gylis, m 2,5 - 3,0

Grunto pavadinimas    
(LST EN ISO 14688-2)

Sm�lingas dulkingas molis sasiCl

Daleli� kiekis, procentais

Molis Žvyras

Molio 
kiekis 

(<0,002)

Smulkiosios frakcijos kiekis       
(<0,063 mm)

Sm�lio kiekis (0,063 mm - 2,0 
mm)

Žvyro kiekis     
( >2 mm)

Bandymas atliktas VU GMF Inžinerin�s 
geologijos ir grunt� mechanikos laboratorije

D. Gribulis

D. Urbaitis

44,27 52,02

Grunto pavadinimas, pagal LST EN ISO 

14688-2
Sm�lingas dulkingas molis
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2,71 Mg/m3 Data

Dulkis Sm�lis
Smulkus Vidutin. Rupus Smulkus Vidutin. Rupus

<0,002 0,002- 0,0063- 0,02- 0,063- 0,2- 0,63- >2
-0,0063 -0,02 -0,063 -0,2 -0,63 -2

14,41 8,40 10,69 17,40 28,64 12,13 4,39 3,94

14,41 3,94

Atliko:

Tikrino:

Kiet� daleli� tankis �s 2015.02

Granuliometrin�s sud�ties nustatymas (hidrometro metodu) (ISO/TS 17892-4:2004)

Objektas
Europinio standarto geležinkelio linija Kaunas - Lietuvos ir Latvijos 

valstybi� siena

Gr�žinio Nr. 25

Bandinio gylis, m 4,5 - 4,8

Grunto pavadinimas    
(LST EN ISO 14688-2)

Sm�lingas dulkingas molis sasiCl

Daleli� kiekis, procentais

Molis Žvyras

Molio 
kiekis 

(<0,002)

Smulkiosios frakcijos kiekis       
(<0,063 mm)

Sm�lio kiekis (0,063 mm - 2,0 
mm)

Žvyro kiekis     
( >2 mm)

Bandymas atliktas VU GMF Inžinerin�s 
geologijos ir grunt� mechanikos laboratorije

D. Gribulis

D. Urbaitis

50,90 45,16

Grunto pavadinimas, pagal LST EN ISO 

14688-2
Sm�lingas dulkingas molis
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2,71 Mg/m3 Data

Dulkis Sm�lis
Smulkus Vidutin. Rupus Smulkus Vidutin. Rupus

<0,002 0,002- 0,0063- 0,02- 0,063- 0,2- 0,63- >2
-0,0063 -0,02 -0,063 -0,2 -0,63 -2

8,45 6,99 9,86 15,78 30,48 14,10 5,74 8,60

8,45 8,60

Atliko:

Tikrino:

Kiet� daleli� tankis �s 2015.02

Granuliometrin�s sud�ties nustatymas (hidrometro metodu) (ISO/TS 17892-4:2004)

Objektas
Europinio standarto geležinkelio linija Kaunas - Lietuvos ir Latvijos 

valstybi� siena

Gr�žinio Nr. 26

Bandinio gylis, m 1,5 - 2,0

Grunto pavadinimas    
(LST EN ISO 14688-2)

Sm�lingas dulkingas molis sasiCl

Daleli� kiekis, procentais

Molis Žvyras

Molio 
kiekis 

(<0,002)

Smulkiosios frakcijos kiekis       
(<0,063 mm)

Sm�lio kiekis (0,063 mm - 2,0 
mm)

Žvyro kiekis     
( >2 mm)

Bandymas atliktas VU GMF Inžinerin�s 
geologijos ir grunt� mechanikos laboratorije

D. Gribulis

D. Urbaitis

41,08 50,32

Grunto pavadinimas, pagal LST EN ISO 

14688-2
Sm�lingas dulkingas molis
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2,72 Mg/m3 Data

Dulkis Sm�lis
Smulkus Vidutin. Rupus Smulkus Vidutin. Rupus

<0,002 0,002- 0,0063- 0,02- 0,063- 0,2- 0,63- >2
-0,0063 -0,02 -0,063 -0,2 -0,63 -2

10,31 5,78 9,13 18,82 31,81 15,23 5,55 3,37

10,31 3,37

Atliko:

Tikrino:

Kiet� daleli� tankis �s 2015.02

Granuliometrin�s sud�ties nustatymas (hidrometro metodu) (ISO/TS 17892-4:2004)

Objektas
Europinio standarto geležinkelio linija Kaunas - Lietuvos ir Latvijos 

valstybi� siena

Gr�žinio Nr. 27

Bandinio gylis, m 0,4 - 0,5

Grunto pavadinimas    
(LST EN ISO 14688-2)

Sm�lingas dulkingas molis sasiCl

Daleli� kiekis, procentais

Molis Žvyras

Molio 
kiekis 

(<0,002)

Smulkiosios frakcijos kiekis       
(<0,063 mm)

Sm�lio kiekis (0,063 mm - 2,0 
mm)

Žvyro kiekis     
( >2 mm)

Bandymas atliktas VU GMF Inžinerin�s 
geologijos ir grunt� mechanikos laboratorije

D. Gribulis

D. Urbaitis

44,04 52,59

Grunto pavadinimas, pagal LST EN ISO 

14688-2
Sm�lingas dulkingas molis
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2,71 Mg/m3 Data

Dulkis Sm�lis
Smulkus Vidutin. Rupus Smulkus Vidutin. Rupus

<0,002 0,002- 0,0063- 0,02- 0,063- 0,2- 0,63- >2
-0,0063 -0,02 -0,063 -0,2 -0,63 -2

8,14 6,41 9,26 18,42 25,15 18,74 6,01 7,87

8,14 7,87

Atliko:

Tikrino:

Kiet� daleli� tankis �s 2015.02

Granuliometrin�s sud�ties nustatymas (hidrometro metodu) (ISO/TS 17892-4:2004)

Objektas
Europinio standarto geležinkelio linija Kaunas - Lietuvos ir Latvijos 

valstybi� siena

Gr�žinio Nr. 27

Bandinio gylis, m 2,0 - 2,2

Grunto pavadinimas    
(LST EN ISO 14688-2)

Sm�lingas molingas dulkis saclSi

Daleli� kiekis, procentais

Molis Žvyras

Molio 
kiekis 

(<0,002)

Smulkiosios frakcijos kiekis       
(<0,063 mm)

Sm�lio kiekis (0,063 mm - 2,0 
mm)

Žvyro kiekis     
( >2 mm)

Bandymas atliktas VU GMF Inžinerin�s 
geologijos ir grunt� mechanikos laboratorije

D. Gribulis

D. Urbaitis

42,23 49,90

Grunto pavadinimas, pagal LST EN ISO 

14688-2
Sm�lingas molingas dulkis
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2,71 Mg/m3 Data

Dulkis Sm�lis
Smulkus Vidutin. Rupus Smulkus Vidutin. Rupus

<0,002 0,002- 0,0063- 0,02- 0,063- 0,2- 0,63- >2
-0,0063 -0,02 -0,063 -0,2 -0,63 -2

7,91 7,89 10,91 17,54 29,90 14,84 6,22 4,79

7,91 4,79

Atliko:

Tikrino:

Kiet� daleli� tankis �s 2015.02

Granuliometrin�s sud�ties nustatymas (hidrometro metodu) (ISO/TS 17892-4:2004)

Objektas
Europinio standarto geležinkelio linija Kaunas - Lietuvos ir Latvijos 

valstybi� siena

Gr�žinio Nr. 29

Bandinio gylis, m 1,0 - 1,2

Grunto pavadinimas    
(LST EN ISO 14688-2)

Sm�lingas molingas dulkis saclSi

Daleli� kiekis, procentais

Molis Žvyras

Molio 
kiekis 

(<0,002)

Smulkiosios frakcijos kiekis       
(<0,063 mm)

Sm�lio kiekis (0,063 mm - 2,0 
mm)

Žvyro kiekis     
( >2 mm)

Bandymas atliktas VU GMF Inžinerin�s 
geologijos ir grunt� mechanikos laboratorije

D. Gribulis

D. Urbaitis

44,25 50,96

Grunto pavadinimas, pagal LST EN ISO 

14688-2
Sm�lingas molingas dulkis
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2,73 Mg/m3 Data

Dulkis Sm�lis
Smulkus Vidutin. Rupus Smulkus Vidutin. Rupus

<0,002 0,002- 0,0063- 0,02- 0,063- 0,2- 0,63- >2
-0,0063 -0,02 -0,063 -0,2 -0,63 -2

8,15 6,97 11,63 18,43 30,38 14,95 4,92 4,57

8,15 4,57

Atliko:

Tikrino:

Kiet� daleli� tankis �s 2015.02

Granuliometrin�s sud�ties nustatymas (hidrometro metodu) (ISO/TS 17892-4:2004)

Objektas
Europinio standarto geležinkelio linija Kaunas - Lietuvos ir Latvijos 

valstybi� siena

Gr�žinio Nr. 51

Bandinio gylis, m 0,6 - 0,7

Grunto pavadinimas    
(LST EN ISO 14688-2)

Sm�lingas molingas dulkis saclSi

Daleli� kiekis, procentais

Molis Žvyras

Molio 
kiekis 

(<0,002)

Smulkiosios frakcijos kiekis       
(<0,063 mm)

Sm�lio kiekis (0,063 mm - 2,0 
mm)

Žvyro kiekis     
( >2 mm)

Bandymas atliktas VU GMF Inžinerin�s 
geologijos ir grunt� mechanikos laboratorije

D. Gribulis

D. Urbaitis

45,18 50,25

Grunto pavadinimas, pagal LST EN ISO 

14688-2
Sm�lingas molingas dulkis
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2,7 Mg/m3 Data

Dulkis Sm�lis
Smulkus Vidutin. Rupus Smulkus Vidutin. Rupus

<0,002 0,002- 0,0063- 0,02- 0,063- 0,2- 0,63- >2
-0,0063 -0,02 -0,063 -0,2 -0,63 -2

10,71 7,38 10,27 14,54 31,26 16,98 4,62 4,24

10,71 4,24

Atliko:

Tikrino:

Kiet� daleli� tankis �s 2015.02

Granuliometrin�s sud�ties nustatymas (hidrometro metodu) (ISO/TS 17892-4:2004)

Objektas
Europinio standarto geležinkelio linija Kaunas - Lietuvos ir Latvijos 

valstybi� siena

Gr�žinio Nr. 34

Bandinio gylis, m 1,5 - 1,7

Grunto pavadinimas    
(LST EN ISO 14688-2)

Sm�lingas dulkingas molis sasiCl

Daleli� kiekis, procentais

Molis Žvyras

Molio 
kiekis 

(<0,002)

Smulkiosios frakcijos kiekis       
(<0,063 mm)

Sm�lio kiekis (0,063 mm - 2,0 
mm)

Žvyro kiekis     
( >2 mm)

Bandymas atliktas VU GMF Inžinerin�s 
geologijos ir grunt� mechanikos laboratorije

D. Gribulis

D. Urbaitis

42,90 52,86

Grunto pavadinimas, pagal LST EN ISO 

14688-2
Sm�lingas dulkingas molis
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2,72 Mg/m3 Data

Dulkis Sm�lis
Smulkus Vidutin. Rupus Smulkus Vidutin. Rupus

<0,002 0,002- 0,0063- 0,02- 0,063- 0,2- 0,63- >2
-0,0063 -0,02 -0,063 -0,2 -0,63 -2

13,23 7,61 10,76 15,92 27,92 12,94 5,40 6,22

13,23 6,22

Atliko:

Tikrino:

Kiet� daleli� tankis �s 2015.02

Granuliometrin�s sud�ties nustatymas (hidrometro metodu) (ISO/TS 17892-4:2004)

Objektas
Europinio standarto geležinkelio linija Kaunas - Lietuvos ir Latvijos 

valstybi� siena

Gr�žinio Nr. 39

Bandinio gylis, m 4,0 - 4,5

Grunto pavadinimas    
(LST EN ISO 14688-2)

Sm�lingas dulkingas molis sasiCl

Daleli� kiekis, procentais

Molis Žvyras

Molio 
kiekis 

(<0,002)

Smulkiosios frakcijos kiekis       
(<0,063 mm)

Sm�lio kiekis (0,063 mm - 2,0 
mm)

Žvyro kiekis     
( >2 mm)

Bandymas atliktas VU GMF Inžinerin�s 
geologijos ir grunt� mechanikos laboratorije

D. Gribulis

D. Urbaitis

47,52 46,26

Grunto pavadinimas, pagal LST EN ISO 

14688-2
Sm�lingas dulkingas molis
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2,71 Mg/m3 Data

Dulkis Sm�lis
Smulkus Vidutin. Rupus Smulkus Vidutin. Rupus

<0,002 0,002- 0,0063- 0,02- 0,063- 0,2- 0,63- >2
-0,0063 -0,02 -0,063 -0,2 -0,63 -2

7,44 5,62 9,89 18,56 34,45 12,65 4,67 6,72

7,44 6,72

Atliko:

Tikrino:

Kiet� daleli� tankis �s 2015.02

Granuliometrin�s sud�ties nustatymas (hidrometro metodu) (ISO/TS 17892-4:2004)

Objektas
Europinio standarto geležinkelio linija Kaunas - Lietuvos ir Latvijos 

valstybi� siena

Gr�žinio Nr. 41

Bandinio gylis, m 1,7 - 2,2

Grunto pavadinimas    
(LST EN ISO 14688-2)

Sm�lingas molingas dulkis saclSi

Daleli� kiekis, procentais

Molis Žvyras

Molio 
kiekis 

(<0,002)

Smulkiosios frakcijos kiekis       
(<0,063 mm)

Sm�lio kiekis (0,063 mm - 2,0 
mm)

Žvyro kiekis     
( >2 mm)

Bandymas atliktas VU GMF Inžinerin�s 
geologijos ir grunt� mechanikos laboratorije

D. Gribulis

D. Urbaitis

41,51 51,77

Grunto pavadinimas, pagal LST EN ISO 

14688-2
Sm�lingas molingas dulkis
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2,69 Mg/m3 Data

Dulkis Sm�lis
Smulkus Vidutin. Rupus Smulkus Vidutin. Rupus

<0,002 0,002- 0,0063- 0,02- 0,063- 0,2- 0,63- >2
-0,0063 -0,02 -0,063 -0,2 -0,63 -2

5,99 4,87 10,86 13,10 36,53 18,27 5,91 4,47

5,99 4,47

Atliko:

Tikrino:

Kiet� daleli� tankis �s 2015.02

Granuliometrin�s sud�ties nustatymas (hidrometro metodu) (ISO/TS 17892-4:2004)

Objektas
Europinio standarto geležinkelio linija Kaunas - Lietuvos ir Latvijos 

valstybi� siena

Gr�žinio Nr. 43

Bandinio gylis, m 0,8 - 1,0

Grunto pavadinimas    
(LST EN ISO 14688-2)

Dulkingas sm�lis siSa

Daleli� kiekis, procentais

Molis Žvyras

Molio 
kiekis 

(<0,002)

Smulkiosios frakcijos kiekis       
(<0,063 mm)

Sm�lio kiekis (0,063 mm - 2,0 
mm)

Žvyro kiekis     
( >2 mm)

Bandymas atliktas VU GMF Inžinerin�s 
geologijos ir grunt� mechanikos laboratorije

D. Gribulis

D. Urbaitis

34,82 60,71

Grunto pavadinimas, pagal LST EN ISO 

14688-2
Dulkingas sm�lis
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2,71 Mg/m3 Data

Dulkis Sm�lis
Smulkus Vidutin. Rupus Smulkus Vidutin. Rupus

<0,002 0,002- 0,0063- 0,02- 0,063- 0,2- 0,63- >2
-0,0063 -0,02 -0,063 -0,2 -0,63 -2

11,12 8,09 12,06 18,94 30,39 13,30 4,27 1,83

11,12 1,83

Atliko:

Tikrino:

Kiet� daleli� tankis �s 2015.02

Granuliometrin�s sud�ties nustatymas (hidrometro metodu) (ISO/TS 17892-4:2004)

Objektas
Europinio standarto geležinkelio linija Kaunas - Lietuvos ir Latvijos 

valstybi� siena

Gr�žinio Nr. 43

Bandinio gylis, m 2,0 - 2,3

Grunto pavadinimas    
(LST EN ISO 14688-2)

Sm�lingas dulkingas molis sasiCl

Daleli� kiekis, procentais

Molis Žvyras

Molio 
kiekis 

(<0,002)

Smulkiosios frakcijos kiekis       
(<0,063 mm)

Sm�lio kiekis (0,063 mm - 2,0 
mm)

Žvyro kiekis     
( >2 mm)

Bandymas atliktas VU GMF Inžinerin�s 
geologijos ir grunt� mechanikos laboratorije

D. Gribulis

D. Urbaitis

50,21 47,96

Grunto pavadinimas, pagal LST EN ISO 

14688-2
Sm�lingas dulkingas molis
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2,7 Mg/m3 Data

Dulkis Sm�lis
Smulkus Vidutin. Rupus Smulkus Vidutin. Rupus

<0,002 0,002- 0,0063- 0,02- 0,063- 0,2- 0,63- >2
-0,0063 -0,02 -0,063 -0,2 -0,63 -2

6,56 6,36 14,54 25,79 27,95 10,20 5,09 3,51

6,56 3,51

Atliko:

Tikrino:

Kiet� daleli� tankis �s 2015.02

Granuliometrin�s sud�ties nustatymas (hidrometro metodu) (ISO/TS 17892-4:2004)

Objektas
Europinio standarto geležinkelio linija Kaunas - Lietuvos ir Latvijos 

valstybi� siena

Gr�žinio Nr. 44

Bandinio gylis, m 0,2 - 0,4

Grunto pavadinimas    
(LST EN ISO 14688-2)

Sm�lingas molingas dulkis saclSi

Daleli� kiekis, procentais

Molis Žvyras

Molio 
kiekis 

(<0,002)

Smulkiosios frakcijos kiekis       
(<0,063 mm)

Sm�lio kiekis (0,063 mm - 2,0 
mm)

Žvyro kiekis     
( >2 mm)

Bandymas atliktas VU GMF Inžinerin�s 
geologijos ir grunt� mechanikos laboratorije

D. Gribulis

D. Urbaitis

53,25 43,24

Grunto pavadinimas, pagal LST EN ISO 

14688-2
Sm�lingas molingas dulkis
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2,71 Mg/m3 Data

Dulkis Sm�lis
Smulkus Vidutin. Rupus Smulkus Vidutin. Rupus

<0,002 0,002- 0,0063- 0,02- 0,063- 0,2- 0,63- >2
-0,0063 -0,02 -0,063 -0,2 -0,63 -2

9,60 7,42 16,38 20,08 25,46 12,50 5,51 3,05

9,60 3,05

Atliko:

Tikrino:

Kiet� daleli� tankis �s 2015.02

Granuliometrin�s sud�ties nustatymas (hidrometro metodu) (ISO/TS 17892-4:2004)

Objektas
Europinio standarto geležinkelio linija Kaunas - Lietuvos ir Latvijos 

valstybi� siena

Gr�žinio Nr. 44

Bandinio gylis, m 0,5 - 0,7

Grunto pavadinimas    
(LST EN ISO 14688-2)

Sm�lingas molingas dulkis saclSi

Daleli� kiekis, procentais

Molis Žvyras

Molio 
kiekis 

(<0,002)

Smulkiosios frakcijos kiekis       
(<0,063 mm)

Sm�lio kiekis (0,063 mm - 2,0 
mm)

Žvyro kiekis     
( >2 mm)

Bandymas atliktas VU GMF Inžinerin�s 
geologijos ir grunt� mechanikos laboratorije

D. Gribulis

D. Urbaitis

53,48 43,47

Grunto pavadinimas, pagal LST EN ISO 

14688-2
Sm�lingas molingas dulkis
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2,72 Mg/m3 Data

Dulkis Sm�lis
Smulkus Vidutin. Rupus Smulkus Vidutin. Rupus

<0,002 0,002- 0,0063- 0,02- 0,063- 0,2- 0,63- >2
-0,0063 -0,02 -0,063 -0,2 -0,63 -2

9,22 6,85 9,61 16,75 31,59 15,78 5,00 5,20

9,22 5,20

Atliko:

Tikrino:

Kiet� daleli� tankis �s 2015.02

Granuliometrin�s sud�ties nustatymas (hidrometro metodu) (ISO/TS 17892-4:2004)

Objektas
Europinio standarto geležinkelio linija Kaunas - Lietuvos ir Latvijos 

valstybi� siena

Gr�žinio Nr. 45

Bandinio gylis, m 1,5 - 2,1

Grunto pavadinimas    
(LST EN ISO 14688-2)

Sm�lingas dulkingas molis sasiCl

Daleli� kiekis, procentais

Molis Žvyras

Molio 
kiekis 

(<0,002)

Smulkiosios frakcijos kiekis       
(<0,063 mm)

Sm�lio kiekis (0,063 mm - 2,0 
mm)

Žvyro kiekis     
( >2 mm)

Bandymas atliktas VU GMF Inžinerin�s 
geologijos ir grunt� mechanikos laboratorije

D. Gribulis

D. Urbaitis

42,43 52,37

Grunto pavadinimas, pagal LST EN ISO 

14688-2
Sm�lingas dulkingas molis
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2,7 Mg/m3 Data

Dulkis Sm�lis
Smulkus Vidutin. Rupus Smulkus Vidutin. Rupus

<0,002 0,002- 0,0063- 0,02- 0,063- 0,2- 0,63- >2
-0,0063 -0,02 -0,063 -0,2 -0,63 -2

4,78 5,62 10,73 15,24 33,17 19,04 5,99 5,43

4,78 5,43

Atliko:

Tikrino:

Kiet� daleli� tankis �s 2015.02

Granuliometrin�s sud�ties nustatymas (hidrometro metodu) (ISO/TS 17892-4:2004)

Objektas
Europinio standarto geležinkelio linija Kaunas - Lietuvos ir Latvijos 

valstybi� siena

Gr�žinio Nr. 46

Bandinio gylis, m 1,5 - 1,8

Grunto pavadinimas    
(LST EN ISO 14688-2)

Dulkingas sm�lis siSa

Daleli� kiekis, procentais

Molis Žvyras

Molio 
kiekis 

(<0,002)

Smulkiosios frakcijos kiekis       
(<0,063 mm)

Sm�lio kiekis (0,063 mm - 2,0 
mm)

Žvyro kiekis     
( >2 mm)

Bandymas atliktas VU GMF Inžinerin�s 
geologijos ir grunt� mechanikos laboratorije

D. Gribulis

D. Urbaitis

36,37 58,20

Grunto pavadinimas, pagal LST EN ISO 

14688-2
Dulkingas sm�lis
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2,72 Mg/m3 Data

Dulkis Sm�lis
Smulkus Vidutin. Rupus Smulkus Vidutin. Rupus

<0,002 0,002- 0,0063- 0,02- 0,063- 0,2- 0,63- >2
-0,0063 -0,02 -0,063 -0,2 -0,63 -2

10,38 6,17 11,25 18,74 30,49 14,23 5,61 3,13

10,38 3,13

Atliko:

Tikrino:

Kiet� daleli� tankis �s 2015.02

Granuliometrin�s sud�ties nustatymas (hidrometro metodu) (ISO/TS 17892-4:2004)

Objektas
Europinio standarto geležinkelio linija Kaunas - Lietuvos ir Latvijos 

valstybi� siena

Gr�žinio Nr. 46

Bandinio gylis, m 2,5 - 2,8

Grunto pavadinimas    
(LST EN ISO 14688-2)

Sm�lingas dulkingas molis sasiCl

Daleli� kiekis, procentais

Molis Žvyras

Molio 
kiekis 

(<0,002)

Smulkiosios frakcijos kiekis       
(<0,063 mm)

Sm�lio kiekis (0,063 mm - 2,0 
mm)

Žvyro kiekis     
( >2 mm)

Bandymas atliktas VU GMF Inžinerin�s 
geologijos ir grunt� mechanikos laboratorije

D. Gribulis

D. Urbaitis

46,54 50,33

Grunto pavadinimas, pagal LST EN ISO 

14688-2
Sm�lingas dulkingas molis
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2,71 Mg/m3 Data

Dulkis Sm�lis
Smulkus Vidutin. Rupus Smulkus Vidutin. Rupus

<0,002 0,002- 0,0063- 0,02- 0,063- 0,2- 0,63- >2
-0,0063 -0,02 -0,063 -0,2 -0,63 -2

5,93 5,23 12,98 19,47 29,98 15,94 5,45 5,02

5,93 5,02

Atliko:

Tikrino:

Kiet� daleli� tankis �s 2015.02

Granuliometrin�s sud�ties nustatymas (hidrometro metodu) (ISO/TS 17892-4:2004)

Objektas
Europinio standarto geležinkelio linija Kaunas - Lietuvos ir Latvijos 

valstybi� siena

Gr�žinio Nr. 47

Bandinio gylis, m 2,2 - 2,8

Grunto pavadinimas    
(LST EN ISO 14688-2)

Sm�lingas molingas dulkis saclSi

Daleli� kiekis, procentais

Molis Žvyras

Molio 
kiekis 

(<0,002)

Smulkiosios frakcijos kiekis       
(<0,063 mm)

Sm�lio kiekis (0,063 mm - 2,0 
mm)

Žvyro kiekis     
( >2 mm)

Bandymas atliktas VU GMF Inžinerin�s 
geologijos ir grunt� mechanikos laboratorije

D. Gribulis

D. Urbaitis

43,61 51,37

Grunto pavadinimas, pagal LST EN ISO 

14688-2
Sm�lingas molingas dulkis
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2,71 Mg/m3 Data

Dulkis Sm�lis
Smulkus Vidutin. Rupus Smulkus Vidutin. Rupus

<0,002 0,002- 0,0063- 0,02- 0,063- 0,2- 0,63- >2
-0,0063 -0,02 -0,063 -0,2 -0,63 -2

7,35 9,99 13,67 18,60 29,89 12,66 4,37 3,47

7,35 3,47

Atliko:

Tikrino:

Kiet� daleli� tankis �s 2015.02

Granuliometrin�s sud�ties nustatymas (hidrometro metodu) (ISO/TS 17892-4:2004)

Objektas
Europinio standarto geležinkelio linija Kaunas - Lietuvos ir Latvijos 

valstybi� siena

Gr�žinio Nr. 48

Bandinio gylis, m 0,5 - 0,8

Grunto pavadinimas    
(LST EN ISO 14688-2)

Sm�lingas molingas dulkis saclSi

Daleli� kiekis, procentais

Molis Žvyras

Molio 
kiekis 

(<0,002)

Smulkiosios frakcijos kiekis       
(<0,063 mm)

Sm�lio kiekis (0,063 mm - 2,0 
mm)

Žvyro kiekis     
( >2 mm)

Bandymas atliktas VU GMF Inžinerin�s 
geologijos ir grunt� mechanikos laboratorije

D. Gribulis

D. Urbaitis

49,61 46,92

Grunto pavadinimas, pagal LST EN ISO 

14688-2
Sm�lingas molingas dulkis
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2,7 Mg/m3 Data

Dulkis Sm�lis
Smulkus Vidutin. Rupus Smulkus Vidutin. Rupus

<0,002 0,002- 0,0063- 0,02- 0,063- 0,2- 0,63- >2
-0,0063 -0,02 -0,063 -0,2 -0,63 -2

18,99 25,91 26,79 15,79 7,98 4,04 0,50 0,00

18,99 0,00

Atliko:

Tikrino:

Kiet� daleli� tankis �s 2015.02

Granuliometrin�s sud�ties nustatymas (hidrometro metodu) (ISO/TS 17892-4:2004)

Objektas
Europinio standarto geležinkelio linija Kaunas - Lietuvos ir Latvijos 

valstybi� siena

Gr�žinio Nr. 48

Bandinio gylis, m 1,0 - 1,5

Grunto pavadinimas    
(LST EN ISO 14688-2)

Dulkingas molis siCl

Daleli� kiekis, procentais

Molis Žvyras

Molio 
kiekis 

(<0,002)

Smulkiosios frakcijos kiekis       
(<0,063 mm)

Sm�lio kiekis (0,063 mm - 2,0 
mm)

Žvyro kiekis     
( >2 mm)

Bandymas atliktas VU GMF Inžinerin�s 
geologijos ir grunt� mechanikos laboratorije

D. Gribulis

D. Urbaitis

87,48 12,52

Grunto pavadinimas, pagal LST EN ISO 

14688-2
Dulkingas molis
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2,71 Mg/m3 Data

Dulkis Sm�lis
Smulkus Vidutin. Rupus Smulkus Vidutin. Rupus

<0,002 0,002- 0,0063- 0,02- 0,063- 0,2- 0,63- >2
-0,0063 -0,02 -0,063 -0,2 -0,63 -2

10,68 7,90 9,92 18,19 30,73 13,99 5,47 3,12

10,68 3,12

Atliko:

Tikrino:

Kiet� daleli� tankis �s 2015.02

Granuliometrin�s sud�ties nustatymas (hidrometro metodu) (ISO/TS 17892-4:2004)

Objektas
Europinio standarto geležinkelio linija Kaunas - Lietuvos ir Latvijos 

valstybi� siena

Gr�žinio Nr. 48

Bandinio gylis, m 2,0 - 2,5

Grunto pavadinimas    
(LST EN ISO 14688-2)

Sm�lingas dulkingas molis sasiCl

Daleli� kiekis, procentais

Molis Žvyras

Molio 
kiekis 

(<0,002)

Smulkiosios frakcijos kiekis       
(<0,063 mm)

Sm�lio kiekis (0,063 mm - 2,0 
mm)

Žvyro kiekis     
( >2 mm)

Bandymas atliktas VU GMF Inžinerin�s 
geologijos ir grunt� mechanikos laboratorije

D. Gribulis

D. Urbaitis

46,69 50,19

Grunto pavadinimas, pagal LST EN ISO 

14688-2
Sm�lingas dulkingas molis
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2,7 Mg/m3 Data

Dulkis Sm�lis
Smulkus Vidutin. Rupus Smulkus Vidutin. Rupus

<0,002 0,002- 0,0063- 0,02- 0,063- 0,2- 0,63- >2
-0,0063 -0,02 -0,063 -0,2 -0,63 -2

13,42 7,11 10,31 15,86 31,11 13,55 4,90 3,74

13,42 3,74

Atliko:

Tikrino:

Kiet� daleli� tankis �s 2015.02

Granuliometrin�s sud�ties nustatymas (hidrometro metodu) (ISO/TS 17892-4:2004)

Objektas
Europinio standarto geležinkelio linija Kaunas - Lietuvos ir Latvijos 

valstybi� siena

Gr�žinio Nr. 49

Bandinio gylis, m 2,5 - 3,0

Grunto pavadinimas    
(LST EN ISO 14688-2)

Sm�lingas dulkingas molis sasiCl

Daleli� kiekis, procentais

Molis Žvyras

Molio 
kiekis 

(<0,002)

Smulkiosios frakcijos kiekis       
(<0,063 mm)

Sm�lio kiekis (0,063 mm - 2,0 
mm)

Žvyro kiekis     
( >2 mm)

Bandymas atliktas VU GMF Inžinerin�s 
geologijos ir grunt� mechanikos laboratorije

D. Gribulis

D. Urbaitis

46,70 49,56

Grunto pavadinimas, pagal LST EN ISO 

14688-2
Sm�lingas dulkingas molis
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2,69 Mg/m3 Data

Dulkis Sm�lis
Smulkus Vidutin. Rupus Smulkus Vidutin. Rupus

<0,002 0,002- 0,0063- 0,02- 0,063- 0,2- 0,63- >2
-0,0063 -0,02 -0,063 -0,2 -0,63 -2

3,47 4,99 12,01 16,43 38,73 18,30 5,02 1,05

3,47 1,05

Atliko:

Tikrino:

Kiet� daleli� tankis �s 2015.02

Granuliometrin�s sud�ties nustatymas (hidrometro metodu) (ISO/TS 17892-4:2004)

Objektas
Europinio standarto geležinkelio linija Kaunas - Lietuvos ir Latvijos 

valstybi� siena

Gr�žinio Nr. 51

Bandinio gylis, m 0,3 - 0,4

Grunto pavadinimas    
(LST EN ISO 14688-2)

Dulkingas sm�lis siSa

Daleli� kiekis, procentais

Molis Žvyras

Molio 
kiekis 

(<0,002)

Smulkiosios frakcijos kiekis       
(<0,063 mm)

Sm�lio kiekis (0,063 mm - 2,0 
mm)

Žvyro kiekis     
( >2 mm)

Bandymas atliktas VU GMF Inžinerin�s 
geologijos ir grunt� mechanikos laboratorije

D. Gribulis

D. Urbaitis

36,90 62,05

Grunto pavadinimas, pagal LST EN ISO 

14688-2
Dulkingas sm�lis
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2,69 Mg/m3 Data

Dulkis Sm�lis
Smulkus Vidutin. Rupus Smulkus Vidutin. Rupus

<0,002 0,002- 0,0063- 0,02- 0,063- 0,2- 0,63- >2
-0,0063 -0,02 -0,063 -0,2 -0,63 -2

7,45 3,95 11,67 10,56 49,32 14,99 1,74 0,32

7,45 0,32

Atliko:

Tikrino:

Kiet� daleli� tankis �s 2015.02

Granuliometrin�s sud�ties nustatymas (hidrometro metodu) (ISO/TS 17892-4:2004)

Objektas
Europinio standarto geležinkelio linija Kaunas - Lietuvos ir Latvijos 

valstybi� siena

Gr�žinio Nr. 52

Bandinio gylis, m 2,0 - 2,5

Grunto pavadinimas    
(LST EN ISO 14688-2)

Molingas sm�lis clSa

Daleli� kiekis, procentais

Molis Žvyras

Molio 
kiekis 

(<0,002)

Smulkiosios frakcijos kiekis       
(<0,063 mm)

Sm�lio kiekis (0,063 mm - 2,0 
mm)

Žvyro kiekis     
( >2 mm)

Bandymas atliktas VU GMF Inžinerin�s 
geologijos ir grunt� mechanikos laboratorije

D. Gribulis

D. Urbaitis

33,63 66,05

Grunto pavadinimas, pagal LST EN ISO 

14688-2
Molingas sm�lis
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2,72 Mg/m3 Data

Dulkis Sm�lis
Smulkus Vidutin. Rupus Smulkus Vidutin. Rupus

<0,002 0,002- 0,0063- 0,02- 0,063- 0,2- 0,63- >2
-0,0063 -0,02 -0,063 -0,2 -0,63 -2

6,15 7,20 19,63 23,38 26,95 10,79 4,31 1,59

6,15 1,59

Atliko:

Tikrino:

Kiet� daleli� tankis �s 2015.02

Granuliometrin�s sud�ties nustatymas (hidrometro metodu) (ISO/TS 17892-4:2004)

Objektas
Europinio standarto geležinkelio linija Kaunas - Lietuvos ir Latvijos 

valstybi� siena

Gr�žinio Nr. 56

Bandinio gylis, m 1,5 - 2,0

Grunto pavadinimas    
(LST EN ISO 14688-2)

Sm�lingas molingas dulkis saclSi

Daleli� kiekis, procentais

Molis Žvyras

Molio 
kiekis 

(<0,002)

Smulkiosios frakcijos kiekis       
(<0,063 mm)

Sm�lio kiekis (0,063 mm - 2,0 
mm)

Žvyro kiekis     
( >2 mm)

Bandymas atliktas VU GMF Inžinerin�s 
geologijos ir grunt� mechanikos laboratorije

D. Gribulis

D. Urbaitis

56,36 42,05

Grunto pavadinimas, pagal LST EN ISO 

14688-2
Sm�lingas molingas dulkis

�

��

��

��

��

��

��

��

	�


�

���

����� ���� ��� � ��

�
��
��
�
��
	

��

����	�����	�
���

������	�����	���������	��������	���

                                          413



2,71 Mg/m3 Data

Dulkis Sm�lis
Smulkus Vidutin. Rupus Smulkus Vidutin. Rupus

<0,002 0,002- 0,0063- 0,02- 0,063- 0,2- 0,63- >2
-0,0063 -0,02 -0,063 -0,2 -0,63 -2

13,50 7,47 11,18 16,34 28,92 15,21 4,80 2,58

13,50 2,58

Atliko:

Tikrino:

Kiet� daleli� tankis �s 2015.02

Granuliometrin�s sud�ties nustatymas (hidrometro metodu) (ISO/TS 17892-4:2004)

Objektas
Europinio standarto geležinkelio linija Kaunas - Lietuvos ir Latvijos 

valstybi� siena

Gr�žinio Nr. 56

Bandinio gylis, m 2,5 - 2,7

Grunto pavadinimas    
(LST EN ISO 14688-2)

Sm�lingas dulkingas molis sasiCl

Daleli� kiekis, procentais

Molis Žvyras

Molio 
kiekis 

(<0,002)

Smulkiosios frakcijos kiekis       
(<0,063 mm)

Sm�lio kiekis (0,063 mm - 2,0 
mm)

Žvyro kiekis     
( >2 mm)

Bandymas atliktas VU GMF Inžinerin�s 
geologijos ir grunt� mechanikos laboratorije

D. Gribulis

D. Urbaitis

48,49 48,93

Grunto pavadinimas, pagal LST EN ISO 

14688-2
Sm�lingas dulkingas molis
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2,69 Mg/m3 Data

Dulkis Sm�lis
Smulkus Vidutin. Rupus Smulkus Vidutin. Rupus

<0,002 0,002- 0,0063- 0,02- 0,063- 0,2- 0,63- >2
-0,0063 -0,02 -0,063 -0,2 -0,63 -2

6,80 5,32 10,31 14,66 28,05 13,83 5,66 15,37

6,80 15,37

Atliko:

Tikrino:

Kiet� daleli� tankis �s 2015.02

Granuliometrin�s sud�ties nustatymas (hidrometro metodu) (ISO/TS 17892-4:2004)

Objektas
Europinio standarto geležinkelio linija Kaunas - Lietuvos ir Latvijos 

valstybi� siena

Gr�žinio Nr. 61

Bandinio gylis, m 0,8 - 1,6

Grunto pavadinimas    
(LST EN ISO 14688-2)

Dulkingas sm�lis siSa

Daleli� kiekis, procentais

Molis Žvyras

Molio 
kiekis 

(<0,002)

Smulkiosios frakcijos kiekis       
(<0,063 mm)

Sm�lio kiekis (0,063 mm - 2,0 
mm)

Žvyro kiekis     
( >2 mm)

Bandymas atliktas VU GMF Inžinerin�s 
geologijos ir grunt� mechanikos laboratorije

D. Gribulis

D. Urbaitis

37,09 47,54

Grunto pavadinimas, pagal LST EN ISO 

14688-2
Dulkingas sm�lis
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2,69 Mg/m3 Data

Dulkis Sm�lis
Smulkus Vidutin. Rupus Smulkus Vidutin. Rupus

<0,002 0,002- 0,0063- 0,02- 0,063- 0,2- 0,63- >2
-0,0063 -0,02 -0,063 -0,2 -0,63 -2

4,02 6,48 20,87 28,86 24,44 10,08 3,38 1,87

4,02 1,87

Atliko:

Tikrino:

Kiet� daleli� tankis �s 2015.02

Granuliometrin�s sud�ties nustatymas (hidrometro metodu) (ISO/TS 17892-4:2004)

Objektas
Europinio standarto geležinkelio linija Kaunas - Lietuvos ir Latvijos 

valstybi� siena

Gr�žinio Nr. 61

Bandinio gylis, m 2,4 - 2,7

Grunto pavadinimas    
(LST EN ISO 14688-2)

Sm�lingas dulkis saSi

Daleli� kiekis, procentais

Molis Žvyras

Molio 
kiekis 

(<0,002)

Smulkiosios frakcijos kiekis       
(<0,063 mm)

Sm�lio kiekis (0,063 mm - 2,0 
mm)

Žvyro kiekis     
( >2 mm)

Bandymas atliktas VU GMF Inžinerin�s 
geologijos ir grunt� mechanikos laboratorije

D. Gribulis

D. Urbaitis

60,23 37,90

Grunto pavadinimas, pagal LST EN ISO 

14688-2
Sm�lingas dulkis

�

��

��

��

��

��

��

��

	�


�

���

����� ���� ��� � ��

�
��
��
�
��
	

��

����	�����	�
���

������	�����	���������	��������	���

                                          416



2,72 Mg/m3 Data

Dulkis Sm�lis
Smulkus Vidutin. Rupus Smulkus Vidutin. Rupus

<0,002 0,002- 0,0063- 0,02- 0,063- 0,2- 0,63- >2
-0,0063 -0,02 -0,063 -0,2 -0,63 -2

29,86 13,97 12,62 15,29 16,22 8,53 2,61 0,90

29,86 0,90

Atliko:

Tikrino:

Kiet� daleli� tankis �s 2015.02

Granuliometrin�s sud�ties nustatymas (hidrometro metodu) (ISO/TS 17892-4:2004)

Objektas
Europinio standarto geležinkelio linija Kaunas - Lietuvos ir Latvijos 

valstybi� siena

Gr�žinio Nr. 65

Bandinio gylis, m 4,5 - 5,0

Grunto pavadinimas    
(LST EN ISO 14688-2)

Sm�lingas molis saCl

Daleli� kiekis, procentais

Molis Žvyras

Molio 
kiekis 

(<0,002)

Smulkiosios frakcijos kiekis       
(<0,063 mm)

Sm�lio kiekis (0,063 mm - 2,0 
mm)

Žvyro kiekis     
( >2 mm)

Bandymas atliktas VU GMF Inžinerin�s 
geologijos ir grunt� mechanikos laboratorije

D. Gribulis

D. Urbaitis

71,74 27,36

Grunto pavadinimas, pagal LST EN ISO 

14688-2
Sm�lingas molis
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2,67 Mg/m3 Data

Dulkis Sm�lis
Smulkus Vidutin. Rupus Smulkus Vidutin. Rupus

<0,002 0,002- 0,0063- 0,02- 0,063- 0,2- 0,63- >2
-0,0063 -0,02 -0,063 -0,2 -0,63 -2

2,85 3,41 5,65 11,95 20,11 27,43 11,94 16,66

2,85 16,66

Atliko:

Tikrino:

Kiet� daleli� tankis �s 2015.02

Granuliometrin�s sud�ties nustatymas (hidrometro metodu) (ISO/TS 17892-4:2004)

Objektas
Europinio standarto geležinkelio linija Kaunas - Lietuvos ir Latvijos 

valstybi� siena

Gr�žinio Nr. 73

Bandinio gylis, m 2,2 - 2,5

Grunto pavadinimas    
(LST EN ISO 14688-2)

Dulkingas sm�lis siSa

Daleli� kiekis, procentais

Molis Žvyras

Molio 
kiekis 

(<0,002)

Smulkiosios frakcijos kiekis       
(<0,063 mm)

Sm�lio kiekis (0,063 mm - 2,0 
mm)

Žvyro kiekis     
( >2 mm)

Bandymas atliktas VU GMF Inžinerin�s 
geologijos ir grunt� mechanikos laboratorije

D. Gribulis

D. Urbaitis

23,86 59,48

Grunto pavadinimas, pagal LST EN ISO 

14688-2
Dulkingas sm�lis
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2,68 Mg/m3 Data

Dulkis Sm�lis
Smulkus Vidutin. Rupus Smulkus Vidutin. Rupus

<0,002 0,002- 0,0063- 0,02- 0,063- 0,2- 0,63- >2
-0,0063 -0,02 -0,063 -0,2 -0,63 -2

4,28 5,29 8,83 14,72 33,69 16,08 7,04 10,07

4,28 10,07

Atliko:

Tikrino:

Kiet� daleli� tankis �s 2015.02

Granuliometrin�s sud�ties nustatymas (hidrometro metodu) (ISO/TS 17892-4:2004)

Objektas
Europinio standarto geležinkelio linija Kaunas - Lietuvos ir Latvijos 

valstybi� siena

Gr�žinio Nr. 74

Bandinio gylis, m 2,3 - 2,6

Grunto pavadinimas    
(LST EN ISO 14688-2)

Dulkingas sm�lis siSa

Daleli� kiekis, procentais

Molis Žvyras

Molio 
kiekis 

(<0,002)

Smulkiosios frakcijos kiekis       
(<0,063 mm)

Sm�lio kiekis (0,063 mm - 2,0 
mm)

Žvyro kiekis     
( >2 mm)

Bandymas atliktas VU GMF Inžinerin�s 
geologijos ir grunt� mechanikos laboratorije

D. Gribulis

D. Urbaitis

33,12 56,81

Grunto pavadinimas, pagal LST EN ISO 

14688-2
Dulkingas sm�lis
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2,73 Mg/m3 Data

Dulkis Sm�lis
Smulkus Vidutin. Rupus Smulkus Vidutin. Rupus

<0,002 0,002- 0,0063- 0,02- 0,063- 0,2- 0,63- >2
-0,0063 -0,02 -0,063 -0,2 -0,63 -2

48,99 21,61 13,16 12,23 2,51 0,50 1,00 0,00

48,99 0,00

Atliko:

Tikrino:

Kiet� daleli� tankis �s 2015.02

Granuliometrin�s sud�ties nustatymas (hidrometro metodu) (ISO/TS 17892-4:2004)

Objektas
Europinio standarto geležinkelio linija Kaunas - Lietuvos ir Latvijos 

valstybi� siena

Gr�žinio Nr. 76

Bandinio gylis, m 0,9 - 1,3

Grunto pavadinimas    
(LST EN ISO 14688-2)

Molis Cl

Daleli� kiekis, procentais

Molis Žvyras

Molio 
kiekis 

(<0,002)

Smulkiosios frakcijos kiekis       
(<0,063 mm)

Sm�lio kiekis (0,063 mm - 2,0 
mm)

Žvyro kiekis     
( >2 mm)

Bandymas atliktas VU GMF Inžinerin�s 
geologijos ir grunt� mechanikos laboratorije

D. Gribulis

D. Urbaitis

95,99 4,01

Grunto pavadinimas, pagal LST EN ISO 

14688-2
Molis
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2,72 Mg/m3 Data

Dulkis Sm�lis
Smulkus Vidutin. Rupus Smulkus Vidutin. Rupus

<0,002 0,002- 0,0063- 0,02- 0,063- 0,2- 0,63- >2
-0,0063 -0,02 -0,063 -0,2 -0,63 -2

10,43 8,21 11,96 21,16 25,19 12,39 7,11 3,55

10,43 3,55

Atliko:

Tikrino:

Kiet� daleli� tankis �s 2015.02

Granuliometrin�s sud�ties nustatymas (hidrometro metodu) (ISO/TS 17892-4:2004)

Objektas
Europinio standarto geležinkelio linija Kaunas - Lietuvos ir Latvijos 

valstybi� siena

Gr�žinio Nr. 78

Bandinio gylis, m 1,7 - 2,0

Grunto pavadinimas    
(LST EN ISO 14688-2)

Sm�lingas dulkingas molis sasiCl

Daleli� kiekis, procentais

Molis Žvyras

Molio 
kiekis 

(<0,002)

Smulkiosios frakcijos kiekis       
(<0,063 mm)

Sm�lio kiekis (0,063 mm - 2,0 
mm)

Žvyro kiekis     
( >2 mm)

Bandymas atliktas VU GMF Inžinerin�s 
geologijos ir grunt� mechanikos laboratorije

D. Gribulis

D. Urbaitis

51,76 44,69

Grunto pavadinimas, pagal LST EN ISO 

14688-2
Sm�lingas dulkingas molis
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2,7 Mg/m3 Data

Dulkis Sm�lis
Smulkus Vidutin. Rupus Smulkus Vidutin. Rupus

<0,002 0,002- 0,0063- 0,02- 0,063- 0,2- 0,63- >2
-0,0063 -0,02 -0,063 -0,2 -0,63 -2

13,42 9,13 11,80 13,97 23,00 16,70 6,50 5,48

13,42 5,48

Atliko:

Tikrino:

Kiet� daleli� tankis �s 2015.02

Granuliometrin�s sud�ties nustatymas (hidrometro metodu) (ISO/TS 17892-4:2004)

Objektas
Europinio standarto geležinkelio linija Kaunas - Lietuvos ir Latvijos 

valstybi� siena

Gr�žinio Nr. 84

Bandinio gylis, m 1,1 - 1,3

Grunto pavadinimas    
(LST EN ISO 14688-2)

Sm�lingas dulkingas molis sasiCl

Daleli� kiekis, procentais

Molis Žvyras

Molio 
kiekis 

(<0,002)

Smulkiosios frakcijos kiekis       
(<0,063 mm)

Sm�lio kiekis (0,063 mm - 2,0 
mm)

Žvyro kiekis     
( >2 mm)

Bandymas atliktas VU GMF Inžinerin�s 
geologijos ir grunt� mechanikos laboratorije

D. Gribulis

D. Urbaitis

48,32 46,20

Grunto pavadinimas, pagal LST EN ISO 

14688-2
Sm�lingas dulkingas molis
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2,72 Mg/m3 Data

Dulkis Sm�lis
Smulkus Vidutin. Rupus Smulkus Vidutin. Rupus

<0,002 0,002- 0,0063- 0,02- 0,063- 0,2- 0,63- >2
-0,0063 -0,02 -0,063 -0,2 -0,63 -2

14,39 10,21 13,86 18,02 20,10 10,63 6,00 6,79

14,39 6,79

Atliko:

Tikrino:

Kiet� daleli� tankis �s 2015.02

Granuliometrin�s sud�ties nustatymas (hidrometro metodu) (ISO/TS 17892-4:2004)

Objektas
Europinio standarto geležinkelio linija Kaunas - Lietuvos ir Latvijos 

valstybi� siena

Gr�žinio Nr. 86

Bandinio gylis, m 2,2 - 2,5

Grunto pavadinimas    
(LST EN ISO 14688-2)

Sm�lingas dulkingas molis sasiCl

Daleli� kiekis, procentais

Molis Žvyras

Molio 
kiekis 

(<0,002)

Smulkiosios frakcijos kiekis       
(<0,063 mm)

Sm�lio kiekis (0,063 mm - 2,0 
mm)

Žvyro kiekis     
( >2 mm)

Bandymas atliktas VU GMF Inžinerin�s 
geologijos ir grunt� mechanikos laboratorije

D. Gribulis

D. Urbaitis

56,48 36,73

Grunto pavadinimas, pagal LST EN ISO 

14688-2
Sm�lingas dulkingas molis
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2,72 Mg/m3 Data

Dulkis Sm�lis
Smulkus Vidutin. Rupus Smulkus Vidutin. Rupus

<0,002 0,002- 0,0063- 0,02- 0,063- 0,2- 0,63- >2
-0,0063 -0,02 -0,063 -0,2 -0,63 -2

11,78 7,97 9,85 14,91 26,88 12,96 5,46 10,19

11,78 10,19

Atliko:

Tikrino:

Kiet� daleli� tankis �s 2015.02

Granuliometrin�s sud�ties nustatymas (hidrometro metodu) (ISO/TS 17892-4:2004)

Objektas
Europinio standarto geležinkelio linija Kaunas - Lietuvos ir Latvijos 

valstybi� siena

Gr�žinio Nr. 99

Bandinio gylis, m 4,0 - 4,3

Grunto pavadinimas    
(LST EN ISO 14688-2)

Sm�lingas dulkingas molis sasiCl

Daleli� kiekis, procentais

Molis Žvyras

Molio 
kiekis 

(<0,002)

Smulkiosios frakcijos kiekis       
(<0,063 mm)

Sm�lio kiekis (0,063 mm - 2,0 
mm)

Žvyro kiekis     
( >2 mm)

Bandymas atliktas VU GMF Inžinerin�s 
geologijos ir grunt� mechanikos laboratorije

D. Gribulis

D. Urbaitis

44,51 45,30

Grunto pavadinimas, pagal LST EN ISO 

14688-2
Sm�lingas dulkingas molis
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2,72 Mg/m3 Data

Dulkis Sm�lis
Smulkus Vidutin. Rupus Smulkus Vidutin. Rupus

<0,002 0,002- 0,0063- 0,02- 0,063- 0,2- 0,63- >2
-0,0063 -0,02 -0,063 -0,2 -0,63 -2

7,24 18,51 36,82 17,50 8,90 6,47 2,99 1,57

7,24 1,57

Atliko:

Tikrino:

Kiet� daleli� tankis �s 2015.02

Granuliometrin�s sud�ties nustatymas (hidrometro metodu) (ISO/TS 17892-4:2004)

Objektas
Europinio standarto geležinkelio linija Kaunas - Lietuvos ir Latvijos 

valstybi� siena

Gr�žinio Nr. 101

Bandinio gylis, m 0,7 - 1,0

Grunto pavadinimas    
(LST EN ISO 14688-2)

Dulkis Si

Daleli� kiekis, procentais

Molis Žvyras

Molio 
kiekis 

(<0,002)

Smulkiosios frakcijos kiekis       
(<0,063 mm)

Sm�lio kiekis (0,063 mm - 2,0 
mm)

Žvyro kiekis     
( >2 mm)

Bandymas atliktas VU GMF Inžinerin�s 
geologijos ir grunt� mechanikos laboratorije

D. Gribulis

D. Urbaitis

80,07 18,36

Grunto pavadinimas, pagal LST EN ISO 

14688-2
Dulkis
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2,69 Mg/m3 Data

Dulkis Sm�lis
Smulkus Vidutin. Rupus Smulkus Vidutin. Rupus

<0,002 0,002- 0,0063- 0,02- 0,063- 0,2- 0,63- >2
-0,0063 -0,02 -0,063 -0,2 -0,63 -2

6,68 5,72 10,09 14,88 31,89 19,78 5,65 5,31

6,68 5,31

Atliko:

Tikrino:

Kiet� daleli� tankis �s 2015.02

Granuliometrin�s sud�ties nustatymas (hidrometro metodu) (ISO/TS 17892-4:2004)

Objektas
Europinio standarto geležinkelio linija Kaunas - Lietuvos ir Latvijos 

valstybi� siena

Gr�žinio Nr. 104

Bandinio gylis, m 3,5 - 3,8

Grunto pavadinimas    
(LST EN ISO 14688-2)

Sm�lingas molingas dulkis saclSi

Daleli� kiekis, procentais

Molis Žvyras

Molio 
kiekis 

(<0,002)

Smulkiosios frakcijos kiekis       
(<0,063 mm)

Sm�lio kiekis (0,063 mm - 2,0 
mm)

Žvyro kiekis     
( >2 mm)

Bandymas atliktas VU GMF Inžinerin�s 
geologijos ir grunt� mechanikos laboratorije

D. Gribulis

D. Urbaitis

37,37 57,32

Grunto pavadinimas, pagal LST EN ISO 

14688-2
Sm�lingas molingas dulkis
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2,73 Mg/m3 Data

Dulkis Sm�lis
Smulkus Vidutin. Rupus Smulkus Vidutin. Rupus

<0,002 0,002- 0,0063- 0,02- 0,063- 0,2- 0,63- >2
-0,0063 -0,02 -0,063 -0,2 -0,63 -2

23,78 21,22 27,26 24,22 2,97 0,55 0,00 0,00

23,78 0,00

Atliko:

Tikrino:

Kiet� daleli� tankis �s 2015.02

Granuliometrin�s sud�ties nustatymas (hidrometro metodu) (ISO/TS 17892-4:2004)

Objektas
Europinio standarto geležinkelio linija Kaunas - Lietuvos ir Latvijos 

valstybi� siena

Gr�žinio Nr. 106

Bandinio gylis, m 0,5 - 1,0

Grunto pavadinimas    
(LST EN ISO 14688-2)

Dulkingas molis siCl

Daleli� kiekis, procentais

Molis Žvyras

Molio 
kiekis 

(<0,002)

Smulkiosios frakcijos kiekis       
(<0,063 mm)

Sm�lio kiekis (0,063 mm - 2,0 
mm)

Žvyro kiekis     
( >2 mm)

Bandymas atliktas VU GMF Inžinerin�s 
geologijos ir grunt� mechanikos laboratorije

D. Gribulis

D. Urbaitis

96,48 3,52

Grunto pavadinimas, pagal LST EN ISO 

14688-2
Dulkingas molis

�

��

��

��

��

��

��

��

	�


�

���

����� ���� ��� � ��

�
��
��
�
��
	

��

����	�����	�
���

������	�����	���������	��������	���

                                          427



2,69 Mg/m3 Data

Dulkis Sm�lis
Smulkus Vidutin. Rupus Smulkus Vidutin. Rupus

<0,002 0,002- 0,0063- 0,02- 0,063- 0,2- 0,63- >2
-0,0063 -0,02 -0,063 -0,2 -0,63 -2

10,60 7,52 9,73 16,31 31,91 14,53 4,29 5,11

10,60 5,11

Atliko:

Tikrino:

Kiet� daleli� tankis �s 2015.02

Granuliometrin�s sud�ties nustatymas (hidrometro metodu) (ISO/TS 17892-4:2004)

Objektas
Europinio standarto geležinkelio linija Kaunas - Lietuvos ir Latvijos 

valstybi� siena

Gr�žinio Nr. 107

Bandinio gylis, m 2,0 - 2,5

Grunto pavadinimas    
(LST EN ISO 14688-2)

Sm�lingas dulkingas molis sasiCl

Daleli� kiekis, procentais

Molis Žvyras

Molio 
kiekis 

(<0,002)

Smulkiosios frakcijos kiekis       
(<0,063 mm)

Sm�lio kiekis (0,063 mm - 2,0 
mm)

Žvyro kiekis     
( >2 mm)

Bandymas atliktas VU GMF Inžinerin�s 
geologijos ir grunt� mechanikos laboratorije

D. Gribulis

D. Urbaitis

44,16 50,73

Grunto pavadinimas, pagal LST EN ISO 

14688-2
Sm�lingas dulkingas molis
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2,72 Mg/m3 Data

Dulkis Sm�lis
Smulkus Vidutin. Rupus Smulkus Vidutin. Rupus

<0,002 0,002- 0,0063- 0,02- 0,063- 0,2- 0,63- >2
-0,0063 -0,02 -0,063 -0,2 -0,63 -2

9,49 8,54 11,48 17,80 26,52 14,86 7,02 4,29

9,49 4,29

Atliko:

Tikrino:

Kiet� daleli� tankis �s 2015.02

Granuliometrin�s sud�ties nustatymas (hidrometro metodu) (ISO/TS 17892-4:2004)

Objektas
Europinio standarto geležinkelio linija Kaunas - Lietuvos ir Latvijos 

valstybi� siena

Gr�žinio Nr. 108

Bandinio gylis, m 1,9 - 2,1

Grunto pavadinimas    
(LST EN ISO 14688-2)

Sm�lingas dulkingas molis sasiCl

Daleli� kiekis, procentais

Molis Žvyras

Molio 
kiekis 

(<0,002)

Smulkiosios frakcijos kiekis       
(<0,063 mm)

Sm�lio kiekis (0,063 mm - 2,0 
mm)

Žvyro kiekis     
( >2 mm)

Bandymas atliktas VU GMF Inžinerin�s 
geologijos ir grunt� mechanikos laboratorije

D. Gribulis

D. Urbaitis

47,31 48,40

Grunto pavadinimas, pagal LST EN ISO 

14688-2
Sm�lingas dulkingas molis
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2,69 Mg/m3 Data

Dulkis Sm�lis
Smulkus Vidutin. Rupus Smulkus Vidutin. Rupus

<0,002 0,002- 0,0063- 0,02- 0,063- 0,2- 0,63- >2
-0,0063 -0,02 -0,063 -0,2 -0,63 -2

12,57 23,53 34,27 22,32 5,65 1,05 0,32 0,29

12,57 0,29

Atliko:

Tikrino:

Kiet� daleli� tankis �s 2015.02

Granuliometrin�s sud�ties nustatymas (hidrometro metodu) (ISO/TS 17892-4:2004)

Objektas
Europinio standarto geležinkelio linija Kaunas - Lietuvos ir Latvijos 

valstybi� siena

Gr�žinio Nr. 110

Bandinio gylis, m 4,1 - 4,4

Grunto pavadinimas    
(LST EN ISO 14688-2)

Molingas dulkis clSi

Daleli� kiekis, procentais

Molis Žvyras

Molio 
kiekis 

(<0,002)

Smulkiosios frakcijos kiekis       
(<0,063 mm)

Sm�lio kiekis (0,063 mm - 2,0 
mm)

Žvyro kiekis     
( >2 mm)

Bandymas atliktas VU GMF Inžinerin�s 
geologijos ir grunt� mechanikos laboratorije

D. Gribulis

D. Urbaitis

92,69 7,02

Grunto pavadinimas, pagal LST EN ISO 

14688-2
Molingas dulkis
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2,73 Mg/m3 Data

Dulkis Sm�lis
Smulkus Vidutin. Rupus Smulkus Vidutin. Rupus

<0,002 0,002- 0,0063- 0,02- 0,063- 0,2- 0,63- >2
-0,0063 -0,02 -0,063 -0,2 -0,63 -2

26,35 22,11 26,24 19,40 2,60 1,73 0,82 0,75

26,35 0,75

Atliko:

Tikrino:

Kiet� daleli� tankis �s 2015.02

Granuliometrin�s sud�ties nustatymas (hidrometro metodu) (ISO/TS 17892-4:2004)

Objektas
Europinio standarto geležinkelio linija Kaunas - Lietuvos ir Latvijos 

valstybi� siena

Gr�žinio Nr. 111

Bandinio gylis, m 2,2 - 2,5

Grunto pavadinimas    
(LST EN ISO 14688-2)

Dulkingas molis siCl

Daleli� kiekis, procentais

Molis Žvyras

Molio 
kiekis 

(<0,002)

Smulkiosios frakcijos kiekis       
(<0,063 mm)

Sm�lio kiekis (0,063 mm - 2,0 
mm)

Žvyro kiekis     
( >2 mm)

Bandymas atliktas VU GMF Inžinerin�s 
geologijos ir grunt� mechanikos laboratorije

D. Gribulis

D. Urbaitis

94,10 5,15

Grunto pavadinimas, pagal LST EN ISO 

14688-2
Dulkingas molis
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2,72 Mg/m3 Data

Dulkis Sm�lis
Smulkus Vidutin. Rupus Smulkus Vidutin. Rupus

<0,002 0,002- 0,0063- 0,02- 0,063- 0,2- 0,63- >2
-0,0063 -0,02 -0,063 -0,2 -0,63 -2

12,04 9,67 15,95 14,47 23,26 14,50 7,22 2,89

12,04 2,89

Atliko:

Tikrino:

Kiet� daleli� tankis �s 2015.02

Granuliometrin�s sud�ties nustatymas (hidrometro metodu) (ISO/TS 17892-4:2004)

Objektas
Europinio standarto geležinkelio linija Kaunas - Lietuvos ir Latvijos 

valstybi� siena

Gr�žinio Nr. 115

Bandinio gylis, m 0,7 - 1,0

Grunto pavadinimas    
(LST EN ISO 14688-2)

Sm�lingas dulkingas molis sasiCl

Daleli� kiekis, procentais

Molis Žvyras

Molio 
kiekis 

(<0,002)

Smulkiosios frakcijos kiekis       
(<0,063 mm)

Sm�lio kiekis (0,063 mm - 2,0 
mm)

Žvyro kiekis     
( >2 mm)

Bandymas atliktas VU GMF Inžinerin�s 
geologijos ir grunt� mechanikos laboratorije

D. Gribulis

D. Urbaitis

52,13 44,98

Grunto pavadinimas, pagal LST EN ISO 

14688-2
Sm�lingas dulkingas molis
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2,72 Mg/m3 Data

Dulkis Sm�lis
Smulkus Vidutin. Rupus Smulkus Vidutin. Rupus

<0,002 0,002- 0,0063- 0,02- 0,063- 0,2- 0,63- >2
-0,0063 -0,02 -0,063 -0,2 -0,63 -2

11,88 17,61 26,39 24,77 13,51 4,56 0,96 0,32

11,88 0,32

Atliko:

Tikrino:

Kiet� daleli� tankis �s 2015.02

Granuliometrin�s sud�ties nustatymas (hidrometro metodu) (ISO/TS 17892-4:2004)

Objektas
Europinio standarto geležinkelio linija Kaunas - Lietuvos ir Latvijos 

valstybi� siena

Gr�žinio Nr. 116

Bandinio gylis, m 1,0 - 1,4

Grunto pavadinimas    
(LST EN ISO 14688-2)

Molingas dulkis clSi

Daleli� kiekis, procentais

Molis Žvyras

Molio 
kiekis 

(<0,002)

Smulkiosios frakcijos kiekis       
(<0,063 mm)

Sm�lio kiekis (0,063 mm - 2,0 
mm)

Žvyro kiekis     
( >2 mm)

Bandymas atliktas VU GMF Inžinerin�s 
geologijos ir grunt� mechanikos laboratorije

D. Gribulis

D. Urbaitis

80,65 19,03

Grunto pavadinimas, pagal LST EN ISO 

14688-2
Molingas dulkis
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2,7 Mg/m3 Data

Dulkis Sm�lis
Smulkus Vidutin. Rupus Smulkus Vidutin. Rupus

<0,002 0,002- 0,0063- 0,02- 0,063- 0,2- 0,63- >2
-0,0063 -0,02 -0,063 -0,2 -0,63 -2

10,64 8,23 11,48 16,51 28,37 14,26 6,13 4,38

10,64 4,38

Atliko:

Tikrino:

Kiet� daleli� tankis �s 2015.02

Granuliometrin�s sud�ties nustatymas (hidrometro metodu) (ISO/TS 17892-4:2004)

Objektas
Europinio standarto geležinkelio linija Kaunas - Lietuvos ir Latvijos 

valstybi� siena

Gr�žinio Nr. 117

Bandinio gylis, m 5,6 - 6,0

Grunto pavadinimas    
(LST EN ISO 14688-2)

Sm�lingas dulkingas molis sasiCl

Daleli� kiekis, procentais

Molis Žvyras

Molio 
kiekis 

(<0,002)

Smulkiosios frakcijos kiekis       
(<0,063 mm)

Sm�lio kiekis (0,063 mm - 2,0 
mm)

Žvyro kiekis     
( >2 mm)

Bandymas atliktas VU GMF Inžinerin�s 
geologijos ir grunt� mechanikos laboratorije

D. Gribulis

D. Urbaitis

46,86 48,76

Grunto pavadinimas, pagal LST EN ISO 

14688-2
Sm�lingas dulkingas molis
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2,73 Mg/m3 Data

Dulkis Sm�lis
Smulkus Vidutin. Rupus Smulkus Vidutin. Rupus

<0,002 0,002- 0,0063- 0,02- 0,063- 0,2- 0,63- >2
-0,0063 -0,02 -0,063 -0,2 -0,63 -2

14,41 17,54 25,93 18,78 16,69 4,80 1,74 0,11

14,41 0,11

Atliko:

Tikrino:

Kiet� daleli� tankis �s 2015.02

Granuliometrin�s sud�ties nustatymas (hidrometro metodu) (ISO/TS 17892-4:2004)

Objektas
Europinio standarto geležinkelio linija Kaunas - Lietuvos ir Latvijos 

valstybi� siena

Gr�žinio Nr. 121

Bandinio gylis, m 1,0 - 1,3

Grunto pavadinimas    
(LST EN ISO 14688-2)

Sm�lingas molingas dulkis saclSi

Daleli� kiekis, procentais

Molis Žvyras

Molio 
kiekis 

(<0,002)

Smulkiosios frakcijos kiekis       
(<0,063 mm)

Sm�lio kiekis (0,063 mm - 2,0 
mm)

Žvyro kiekis     
( >2 mm)

Bandymas atliktas VU GMF Inžinerin�s 
geologijos ir grunt� mechanikos laboratorije

D. Gribulis

D. Urbaitis

76,66 23,23

Grunto pavadinimas, pagal LST EN ISO 

14688-2
Sm�lingas molingas dulkis
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2,7 Mg/m3 Data

Dulkis Sm�lis
Smulkus Vidutin. Rupus Smulkus Vidutin. Rupus

<0,002 0,002- 0,0063- 0,02- 0,063- 0,2- 0,63- >2
-0,0063 -0,02 -0,063 -0,2 -0,63 -2

8,28 7,74 22,92 26,41 14,66 19,55 0,44 0,00

8,28 0,00

Atliko:

Tikrino:

Kiet� daleli� tankis �s 2015.02

Granuliometrin�s sud�ties nustatymas (hidrometro metodu) (ISO/TS 17892-4:2004)

Objektas
Europinio standarto geležinkelio linija Kaunas - Lietuvos ir Latvijos 

valstybi� siena

Gr�žinio Nr. 123

Bandinio gylis, m 0,8 - 1,0

Grunto pavadinimas    
(LST EN ISO 14688-2)

Sm�lingas molingas dulkis saclSi

Daleli� kiekis, procentais

Molis Žvyras

Molio 
kiekis 

(<0,002)

Smulkiosios frakcijos kiekis       
(<0,063 mm)

Sm�lio kiekis (0,063 mm - 2,0 
mm)

Žvyro kiekis     
( >2 mm)

Bandymas atliktas VU GMF Inžinerin�s 
geologijos ir grunt� mechanikos laboratorije

D. Gribulis

D. Urbaitis

65,35 34,65

Grunto pavadinimas, pagal LST EN ISO 

14688-2
Sm�lingas molingas dulkis
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Cu 7,58
Cc 0,87

<0,06 0,06-0,18 0,6-1,0 1,0-2,0 2,0-4,75 >4,75
23,25 25,63 8,76 4,73 1,23 0,10

Žvyras

Granuliometrin�s sud�ties nustatymas (Siet� metodas) (ISO/TS 17892-4:2004)

Objektas Europinio standarto geležinkelio linija Kaunas - Lietuvos ir Latvijos valstybi� siena

Gr�žinio Nr. Bandinio gylis, m
10 1,8 - 2,3

Sm�lis 

Dulkis Smulkus Vidutininio rupumo Rupus

0,18-0,212 0,212-0,355 0,355-0,6
6,54 17,27 12,49

Tikrino D. Urbaitis

Grunto pavadinimas, pagal  LST EN 

ISO 14688-2
Dulkingas sm�lis

Data 2015.02
Atliko D. Gribulis
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Granuliometrin�s sud�ties kumuliat�
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Cu 5,25
Cc 0,86

<0,06 0,06-0,18 0,6-1,0 1,0-2,0 2,0-4,75 >4,75
28,81 35,65 3,19 4,80 5,99 0,72

Žvyras

Granuliometrin�s sud�ties nustatymas (Siet� metodas) (ISO/TS 17892-4:2004)

Objektas Europinio standarto geležinkelio linija Kaunas - Lietuvos ir Latvijos valstybi� siena

Gr�žinio Nr. Bandinio gylis, m
17 0,6 - 0,9

Sm�lis 

Dulkis Smulkus Vidutininio rupumo Rupus

0,18-0,212 0,212-0,355 0,355-0,6
5,70 9,95 5,19

Tikrino D. Urbaitis

Grunto pavadinimas, pagal  LST EN 

ISO 14688-2
Dulkingas sm�lis

Data 2015.02
Atliko D. Gribulis
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Cu 2,39
Cc 0,97

<0,06 0,06-0,18 0,6-1,0 1,0-2,0 2,0-4,75 >4,75
13,03 69,68 0,39 0,30 0,21 0,17

Žvyras

Granuliometrin�s sud�ties nustatymas (Siet� metodas) (ISO/TS 17892-4:2004)

Objektas Europinio standarto geležinkelio linija Kaunas - Lietuvos ir Latvijos valstybi� siena

Gr�žinio Nr. Bandinio gylis, m
38 2,2 - 2,5

Sm�lis 

Dulkis Smulkus Vidutininio rupumo Rupus

0,18-0,212 0,212-0,355 0,355-0,6
7,61 7,21 1,40

Tikrino D. Urbaitis

Grunto pavadinimas, pagal  LST EN 

ISO 14688-2
Smulkus sm�lis

Data 2015.02
Atliko D. Gribulis
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Cu 2,99
Cc 0,78

<0,06 0,06-0,18 0,6-1,0 1,0-2,0 2,0-4,75 >4,75
51,62 47,15 0,02 0,04 0,09 0,00

Žvyras

Granuliometrin�s sud�ties nustatymas (Siet� metodas) (ISO/TS 17892-4:2004)

Objektas Europinio standarto geležinkelio linija Kaunas - Lietuvos ir Latvijos valstybi� siena

Gr�žinio Nr. Bandinio gylis, m
42 2,0 - 2,5

Sm�lis 

Dulkis Smulkus Vidutininio rupumo Rupus

0,18-0,212 0,212-0,355 0,355-0,6
0,68 0,36 0,04

Tikrino D. Urbaitis

Grunto pavadinimas, pagal  LST EN 

ISO 14688-2
Dulkingas sm�lis

Data 2015.02
Atliko D. Gribulis
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Cu 3,43
Cc 0,92

<0,06 0,06-0,18 0,6-1,0 1,0-2,0 2,0-4,75 >4,75
38,67 55,52 0,23 0,27 0,30 0,00

Žvyras

Granuliometrin�s sud�ties nustatymas (Siet� metodas) (ISO/TS 17892-4:2004)

Objektas Europinio standarto geležinkelio linija Kaunas - Lietuvos ir Latvijos valstybi� siena

Gr�žinio Nr. Bandinio gylis, m
43 0,5 - 1,0

Sm�lis 

Dulkis Smulkus Vidutininio rupumo Rupus

0,18-0,212 0,212-0,355 0,355-0,6
2,08 2,34 0,59

Tikrino D. Urbaitis

Grunto pavadinimas, pagal  LST EN 

ISO 14688-2
Dulkingas sm�lis

Data 2015.02
Atliko D. Gribulis
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Cu 5,73
Cc 0,83

<0,06 0,06-0,18 0,6-1,0 1,0-2,0 2,0-4,75 >4,75
25,74 33,87 3,26 3,08 3,11 2,77

Žvyras

Granuliometrin�s sud�ties nustatymas (Siet� metodas) (ISO/TS 17892-4:2004)

Objektas Europinio standarto geležinkelio linija Kaunas - Lietuvos ir Latvijos valstybi� siena

Gr�žinio Nr. Bandinio gylis, m
44 0,8 - 1,0

Sm�lis 

Dulkis Smulkus Vidutininio rupumo Rupus

0,18-0,212 0,212-0,355 0,355-0,6
7,73 14,09 6,35

Tikrino D. Urbaitis

Grunto pavadinimas, pagal  LST EN 

ISO 14688-2
Dulkingas sm�lis

Data 2015.02
Atliko D. Gribulis
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Cu 4,63
Cc 1,11

<0,06 0,06-0,18 0,6-1,0 1,0-2,0 2,0-4,75 >4,75
14,96 32,58 2,68 2,52 1,78 2,40

Žvyras

Granuliometrin�s sud�ties nustatymas (Siet� metodas) (ISO/TS 17892-4:2004)

Objektas Europinio standarto geležinkelio linija Kaunas - Lietuvos ir Latvijos valstybi� siena

Gr�žinio Nr. Bandinio gylis, m
44 1,0 - 1,2

Sm�lis 

Dulkis Smulkus Vidutininio rupumo Rupus

0,18-0,212 0,212-0,355 0,355-0,6
11,54 23,58 7,96

Tikrino D. Urbaitis

Grunto pavadinimas, pagal  LST EN 

ISO 14688-2
Smulkus sm�lis

Data 2015.02
Atliko D. Gribulis
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Cu 2,47
Cc 1,01

<0,06 0,06-0,18 0,6-1,0 1,0-2,0 2,0-4,75 >4,75
0,98 47,28 0,35 0,00 0,00 0,00

Žvyras

Granuliometrin�s sud�ties nustatymas (Siet� metodas) (ISO/TS 17892-4:2004)

Objektas Europinio standarto geležinkelio linija Kaunas - Lietuvos ir Latvijos valstybi� siena

Gr�žinio Nr. Bandinio gylis, m
47 0,6 - 0,8

Sm�lis 

Dulkis Smulkus Vidutininio rupumo Rupus

0,18-0,212 0,212-0,355 0,355-0,6
24,69 24,08 2,62

Tikrino D. Urbaitis

Grunto pavadinimas, pagal  LST EN 

ISO 14688-2
Smulkus sm�lis

Data 2015.02
Atliko D. Gribulis
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Cu 2,09
Cc 0,93

<0,06 0,06-0,18 0,6-1,0 1,0-2,0 2,0-4,75 >4,75
6,58 72,78 0,43 0,89 0,00 0,00

Žvyras

Granuliometrin�s sud�ties nustatymas (Siet� metodas) (ISO/TS 17892-4:2004)

Objektas Europinio standarto geležinkelio linija Kaunas - Lietuvos ir Latvijos valstybi� siena

Gr�žinio Nr. Bandinio gylis, m
50 1,7 - 2,2

Sm�lis 

Dulkis Smulkus Vidutininio rupumo Rupus

0,18-0,212 0,212-0,355 0,355-0,6
9,94 8,00 1,38

Tikrino D. Urbaitis

Grunto pavadinimas, pagal  LST EN 

ISO 14688-2
Smulkus sm�lis

Data 2015.02
Atliko D. Gribulis
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Cu 4,81
Cc 0,84

<0,06 0,06-0,18 0,6-1,0 1,0-2,0 2,0-4,75 >4,75
30,01 38,70 2,44 2,04 1,21 1,58

Žvyras

Granuliometrin�s sud�ties nustatymas (Siet� metodas) (ISO/TS 17892-4:2004)

Objektas Europinio standarto geležinkelio linija Kaunas - Lietuvos ir Latvijos valstybi� siena

Gr�žinio Nr. Bandinio gylis, m
62 0,9 - 1,1

Sm�lis 

Dulkis Smulkus Vidutininio rupumo Rupus

0,18-0,212 0,212-0,355 0,355-0,6
7,57 11,42 5,03

Tikrino D. Urbaitis

Grunto pavadinimas, pagal  LST EN 

ISO 14688-2
Dulkingas sm�lis

Data 2015.02
Atliko D. Gribulis
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Cu 6,50
Cc 0,74

<0,06 0,06-0,18 0,6-1,0 1,0-2,0 2,0-4,75 >4,75
26,92 29,24 3,80 4,23 4,47 7,42

Žvyras

Granuliometrin�s sud�ties nustatymas (Siet� metodas) (ISO/TS 17892-4:2004)

Objektas Europinio standarto geležinkelio linija Kaunas - Lietuvos ir Latvijos valstybi� siena

Gr�žinio Nr. Bandinio gylis, m
68 0,9 - 1,2

Sm�lis 

Dulkis Smulkus Vidutininio rupumo Rupus

0,18-0,212 0,212-0,355 0,355-0,6
6,22 11,33 6,37

Tikrino D. Urbaitis

Grunto pavadinimas, pagal  LST EN 

ISO 14688-2
Dulkingas sm�lis

Data 2015.02
Atliko D. Gribulis
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Cu 3,31
Cc 1,15

<0,06 0,06-0,18 0,6-1,0 1,0-2,0 2,0-4,75 >4,75
31,21 67,54 0,02 0,03 0,20 0,00

Žvyras

Granuliometrin�s sud�ties nustatymas (Siet� metodas) (ISO/TS 17892-4:2004)

Objektas Europinio standarto geležinkelio linija Kaunas - Lietuvos ir Latvijos valstybi� siena

Gr�žinio Nr. Bandinio gylis, m
82 1,8 - 2,3

Sm�lis 

Dulkis Smulkus Vidutininio rupumo Rupus

0,18-0,212 0,212-0,355 0,355-0,6
0,60 0,31 0,09

Tikrino D. Urbaitis

Grunto pavadinimas, pagal  LST EN 

ISO 14688-2
Dulkingas sm�lis

Data 2015.02
Atliko D. Gribulis
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Cu 4,01
Cc 0,98

<0,06 0,06-0,18 0,6-1,0 1,0-2,0 2,0-4,75 >4,75
14,87 41,32 1,79 1,76 2,27 3,84

Žvyras

Granuliometrin�s sud�ties nustatymas (Siet� metodas) (ISO/TS 17892-4:2004)

Objektas Europinio standarto geležinkelio linija Kaunas - Lietuvos ir Latvijos valstybi� siena

Gr�žinio Nr. Bandinio gylis, m
97 3,8 - 4,1

Sm�lis 

Dulkis Smulkus Vidutininio rupumo Rupus

0,18-0,212 0,212-0,355 0,355-0,6
11,44 17,42 5,29

Tikrino D. Urbaitis

Grunto pavadinimas, pagal  LST EN 

ISO 14688-2
Smulkus sm�lis

Data 2015.02
Atliko D. Gribulis
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Cu 8,60
Cc 0,75

<0,06 0,06-0,18 0,6-1,0 1,0-2,0 2,0-4,75 >4,75
21,32 25,95 3,69 5,32 7,12 14,17

Žvyras

Granuliometrin�s sud�ties nustatymas (Siet� metodas) (ISO/TS 17892-4:2004)

Objektas Europinio standarto geležinkelio linija Kaunas - Lietuvos ir Latvijos valstybi� siena

Gr�žinio Nr. Bandinio gylis, m
102 0,8 - 1,2

Sm�lis 

Dulkis Smulkus Vidutininio rupumo Rupus

0,18-0,212 0,212-0,355 0,355-0,6
5,69 10,82 5,92

Tikrino D. Urbaitis

Grunto pavadinimas, pagal  LST EN 

ISO 14688-2
Dulkingas sm�lis

Data 2015.02
Atliko D. Gribulis
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Cu 7,03
Cc 2,30

<0,06 0,06-0,18 0,6-1,0 1,0-2,0 2,0-4,75 >4,75
14,12 15,59 8,00 3,89 5,24 2,50

Žvyras

Granuliometrin�s sud�ties nustatymas (Siet� metodas) (ISO/TS 17892-4:2004)

Objektas Europinio standarto geležinkelio linija Kaunas - Lietuvos ir Latvijos valstybi� siena

Gr�žinio Nr. Bandinio gylis, m
106 2,7 - 3,0

Sm�lis 

Dulkis Smulkus Vidutininio rupumo Rupus

0,18-0,212 0,212-0,355 0,355-0,6
9,13 26,47 15,06

Tikrino D. Urbaitis

Grunto pavadinimas, pagal  LST EN 

ISO 14688-2
Vidutinio rupumo sm�lis

Data 2015.02
Atliko D. Gribulis
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                                          451



Cu 4,31
Cc 1,00

<0,06 0,06-0,18 0,6-1,0 1,0-2,0 2,0-4,75 >4,75
17,81 42,01 2,29 1,57 0,74 0,12

Žvyras

Granuliometrin�s sud�ties nustatymas (Siet� metodas) (ISO/TS 17892-4:2004)

Objektas Europinio standarto geležinkelio linija Kaunas - Lietuvos ir Latvijos valstybi� siena

Gr�žinio Nr. Bandinio gylis, m
113 1,0 - 1,3

Sm�lis 

Dulkis Smulkus Vidutininio rupumo Rupus

0,18-0,212 0,212-0,355 0,355-0,6
11,29 18,24 5,93

Tikrino D. Urbaitis

Grunto pavadinimas, pagal  LST EN 

ISO 14688-2
Dulkingas sm�lis

Data 2015.02
Atliko D. Gribulis
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Priedo Nr. 7.78 

<0,002 >2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 0,8 - 1,2 12,41 11,26 35,61 20,84 14,98 3,42 1,29 0,19 clSi
12 5,5 - 6,0 0,79 3,73 36,98 52,99 4,39 1,12 0,00 0,00 Si
15 1,0 - 1,2 16,01 6,55 8,81 15,19 35,95 14,60 2,65 0,24 sasiCl
16 4,5 - 5,0 37,47 14,69 14,18 20,18 9,59 2,49 1,07 0,33 Cl
18 1,5 - 1,8 8,66 7,03 10,10 17,77 29,14 15,22 5,39 6,69 saclSi
19 0,8 - 0,9 17,00 5,93 6,41 15,68 34,65 16,43 2,99 0,91 sasiCl
19 3,5 - 4,0 22,92 11,12 11,73 16,24 24,69 9,73 2,88 0,69 sasiCl
20 2,7 - 3,0 22,81 22,68 25,57 26,11 2,22 0,61 0,00 0,00 siCl
20 5,5 - 5,8 10,24 5,83 12,20 14,80 33,17 15,37 4,82 3,57 sasiCl
21 2,0 - 2,5 10,71 6,77 10,86 17,91 30,18 15,26 5,28 3,03 sasiCl
23 1,5 - 2,0 10,33 7,92 9,92 15,10 24,55 21,94 5,37 4,87 sasiCl
24 0,5 - 0,8 16,55 4,61 7,23 13,94 33,95 18,32 4,07 1,33 sasiCl
25 2,5 - 3,0 10,72 7,50 9,74 16,31 31,92 14,99 5,11 3,71 sasiCl
25 4,5 - 4,8 14,41 8,40 10,69 17,40 28,64 12,13 4,39 3,94 sasiCl
26 1,5 - 2,0 8,45 6,99 9,86 15,78 30,48 14,10 5,74 8,60 sasiCl
27 0,4 - 0,5 10,31 5,78 9,13 18,82 31,81 15,23 5,55 3,37 sasiCl
27 2,0 - 2,2 8,14 6,41 9,26 18,42 25,15 18,74 6,01 7,87 saclSi
29 1,0 - 1,2 7,91 7,89 10,91 17,54 29,90 14,84 6,22 4,79 saclSi
34 1,5 - 1,7 10,71 7,38 10,27 14,54 31,26 16,98 4,62 4,24 sasiCl
39 4,0 - 4,5 13,23 7,61 10,76 15,92 27,92 12,94 5,40 6,22 sasiCl
41 1,7 - 2,2 7,44 5,62 9,89 18,56 34,45 12,65 4,67 6,72 saclSi
43 0,8 - 1,0 5,99 4,87 10,86 13,10 36,53 18,27 5,91 4,47 siSa
43 2,0 - 2,3 11,12 8,09 12,06 18,94 30,39 13,30 4,27 1,83 sasiCl
44 0,2 - 0,4 6,56 6,36 14,54 25,79 27,95 10,20 5,09 3,51 saclSi
44 0,5 - 0,7 9,60 7,42 16,38 20,08 25,46 12,50 5,51 3,05 saclSi
45 1,5 - 2,1 9,22 6,85 9,61 16,75 31,59 15,78 5,00 5,20 sasiCl
46 1,5 - 1,8 4,78 5,62 10,73 15,24 33,17 19,04 5,99 5,43 siSa
46 2,5 - 2,8 10,38 6,17 11,25 18,74 30,49 14,23 5,61 3,13 sasiCl
47 2,2 - 2,8 5,93 5,23 12,98 19,47 29,98 15,94 5,45 5,02 saclSi
48 0,5 - 0,8 7,35 9,99 13,67 18,60 29,89 12,66 4,37 3,47 saclSi
48 1,0 - 1,5 18,99 25,91 26,79 15,79 7,98 4,04 0,50 0,00 siCl
48 2,0 - 2,5 10,68 7,90 9,92 18,19 30,73 13,99 5,47 3,12 sasiCl
49 2,5 - 3,0 13,42 7,11 10,31 15,86 31,11 13,55 4,90 3,74 sasiCl
51 0,3 - 0,4 3,47 4,99 12,01 16,43 38,73 18,30 5,02 1,05 siSa
51 0,6 - 0,7 8,15 6,97 11,63 18,43 30,38 14,95 4,92 4,57 saclSi
52 2,0 - 2,5 7,45 3,95 11,67 10,56 49,32 14,99 1,74 0,32 siCl
56 1,5 - 2,0 6,15 7,20 19,63 23,38 26,95 10,79 4,31 1,59 saclSi
56 2,5 - 2,7 13,50 7,47 11,18 16,34 28,92 15,21 4,80 2,58 sasiCl
61 0,8 - 1,6 6,80 5,32 10,31 14,66 28,05 13,83 5,66 15,37 siSa
61 2,4 - 2,7 4,02 6,48 20,87 28,86 24,44 10,08 3,38 1,87 saSi
65 4,5 - 5,0 29,86 13,97 12,62 15,29 16,22 8,53 2,61 0,90 saCl

Smulki�j� grunt� granuliometrin�s sud�ties suvestin� lentel�

Gylis, m
Grežinio 
numeris / 

Borehole No.

12

Sm�lingas dulkingas molis
Sm�lingas dulkingas molis
Sm�lingas dulkingas molis
Sm�lingas dulkingas molis
Sm�lingas dulkingas molis
Sm�lingas dulkingas molis

Grunto pavadinimas pagal LST EN ISO 
14688-2

Grunto pav. 
trumpinys 

Žvyras (%)
Smelis (%)Dulkis (%)

Molis (%)

0,002 - 0,0063

Sm�lingas molingas dulkis

Sm�lingas dulkingas molis
Dulkingas molis

Sm�lingas dulkingas molis
Sm�lingas dulkingas molis

Sm�lingas dulkingas molis
Dulkis

Molingas dulkis

Sm�lingas dulkingas molis
Sm�lingas molingas dulkis

Sm�lingas molingas dulkis
Molis

Sm�lingas dulkingas molis
Sm�lingas dulkingas molis
Sm�lingas molingas dulkis

Dulkingas sm�lis
Sm�lingas dulkingas molis

Sm�lingas molingas dulkis
Molingas sm�lis

Dulkingas sm�lis

Sm�lingas molingas dulkis
Sm�lingas molingas dulkis
Sm�lingas dulkingas molis

Dulkingas sm�lis
Sm�lingas dulkingas molis
Sm�lingas molingas dulkis

Sm�lingas molingas dulkis

0,2 - 0,60,06 - 0,2

Dulkingas molis

Sm�lingas dulkingas molis
Sm�lingas dulkingas molis

Sm�lingas molingas dulkis

Sm�lingas dulkis
Dulkingas sm�lis

Sm�lingas molis

Sm�lingas dulkingas molis

0,02 - 0,060,0063 - 0,02 0,6 - 2,0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
73 2,2 - 2,5 2,85 3,41 5,65 11,95 20,11 27,43 11,94 16,66 siSa
74 2,3 - 2,6 4,28 5,29 8,83 14,72 33,69 16,08 7,04 10,07 siSa
76 0,9 - 1,3 48,99 21,61 13,16 12,23 2,51 0,50 1,00 0,00 Cl
78 1,7 - 2,0 10,43 8,21 11,96 21,16 25,19 12,39 7,11 3,55 sasiCl
84 1,1 - 1,3 13,42 9,13 11,80 13,97 23,00 16,70 6,50 5,48 sasiCl
86 2,2 - 2,5 14,39 10,21 13,86 18,02 20,10 10,63 6,00 6,79 sasiCl
99 4,0 - 4,3 11,78 7,97 9,85 14,91 26,88 12,96 5,46 10,19 sasiCl
101 0,7 - 1,0 7,24 18,51 36,82 17,50 8,90 6,47 2,99 1,57 Si
104 3,5 - 3,8 6,68 5,72 10,09 14,88 31,89 19,78 5,65 5,31 saclSi
106 0,5 - 1,0 23,78 21,22 27,26 24,22 2,97 0,55 0,00 0,00 siCl
107 2,0 - 2,5 10,60 7,52 9,73 16,31 31,91 14,53 4,29 5,11 sasiCl
108 1,9 - 2,1 9,49 8,54 11,48 17,80 26,52 14,86 7,02 4,29 sasiCl
110 4,1 - 4,4 12,57 23,53 34,27 22,32 5,65 1,05 0,32 0,29 clSi
111 2,2 - 2,5 26,35 22,11 26,24 19,40 2,60 1,73 0,82 0,75 siCl
115 0,7 - 1,0 12,04 9,67 15,95 14,47 23,26 14,50 7,22 2,89 sasiCl
116 1,0 - 1,4 11,88 17,61 26,39 24,77 13,51 4,56 0,96 0,32 clSi
117 5,6 - 6,0 10,64 8,23 11,48 16,51 28,37 14,26 6,13 4,38 sasiCl
121 1,0 - 1,3 14,41 17,54 25,93 18,78 16,69 4,80 1,74 0,11 saclSi
123 0,8 - 1,0 8,28 7,74 22,92 26,41 14,66 19,55 0,44 0,00 saclSi

12

Sm�lingas dulkingas molis
Sm�lingas dulkingas molis
Sm�lingas dulkingas molis

Molis
Dulkingas sm�lis
Dulkingas sm�lis

Sm�lingas molingas dulkis

Sm�lingas molingas dulkis

Molingas dulkis
Sm�lingas dulkingas molis
Sm�lingas dulkingas molis

Dulkingas molis

Dulkis
Sm�lingas dulkingas molis

Sm�lingas molingas dulkis
Sm�lingas dulkingas molis

Molingas dulkis
Sm�lingas dulkingas molis

Dulkingas molis
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Priedo Nr.
7.79

<0,06 0,06 - 0,18 0,18 - 0,212 0,212 - 0,355 0,355 - 0,6 0,6 - 1,0 1,0 - 2,0 2,0 - 4,75 >4,75
10 1,8 - 2,3 23,25 25,63 6,54 17,27 12,49 8,76 4,73 1,23 0,10 7,58 0,87 Dulkingas sm�lis
17 0,6 - 0,9 28,81 35,65 5,70 9,95 5,19 3,19 4,80 5,99 0,72 5,25 0,86 Dulkingas sm�lis
38 2,2 - 2,5 13,03 69,68 7,61 7,21 1,40 0,39 0,30 0,21 0,17 2,39 0,97 Smulkus sm�lis
42 2,0 - 2,5 51,62 47,15 0,68 0,36 0,04 0,02 0,04 0,09 0,00 2,99 0,78 Dulkingas sm�lis
43 0,5 - 1,0 38,67 55,52 2,08 2,34 0,59 0,23 0,27 0,30 0,00 3,43 0,92 Dulkingas sm�lis
44 0,8 - 1,0 25,74 33,87 7,73 14,09 6,35 3,26 3,08 3,11 2,77 5,73 0,83 Dulkingas sm�lis
44 1,0 - 1,2 14,96 32,58 11,54 23,58 7,96 2,68 2,52 1,78 2,40 4,63 1,11 Smulkus sm�lis
47 0,6 - 0,8 0,98 47,28 24,69 24,08 2,62 0,35 0,00 0,00 0,00 2,47 1,01 Smulkus sm�lis
50 1,7 - 2,2 6,58 72,78 9,94 8,00 1,38 0,43 0,89 0,00 0,00 2,09 0,93 Smulkus sm�lis
62 0,9 - 1,1 30,01 38,70 7,57 11,42 5,03 2,44 2,04 1,21 1,58 4,81 0,84 Dulkingas sm�lis
68 0,9 - 1,2 26,92 29,24 6,22 11,33 6,37 3,80 4,23 4,47 7,42 6,50 0,74 Dulkingas sm�lis
82 1,8 - 2,3 31,21 67,54 0,60 0,31 0,09 0,02 0,03 0,20 0,00 3,31 1,15 Dulkingas sm�lis
97 3,8 - 4,1 14,87 41,32 11,44 17,42 5,29 1,79 1,76 2,27 3,84 4,01 0,98 Smulkus sm�lis

102 0,8 - 1,2 21,32 25,95 5,69 10,82 5,92 3,69 5,32 7,12 14,17 8,60 0,75 Dulkingas sm�lis
106 2,7 - 3,0 14,12 15,59 9,13 26,47 15,06 8,00 3,89 5,24 2,50 7,03 2,30 Vidutinio rupumo sm�lis
113 1,0 - 1,3 17,81 42,01 11,29 18,24 5,93 2,29 1,57 0,74 0,12 4,31 1,00 Dulkingas sm�lis

Rupi�j� grunt� granuliometrin�s sud�ties suvestin� lentel�

Grunto pavadinimas 
pagal LST EN ISO 

14688-2
Cu Cc

Grežinio 
numeris

Gylis
Dulkis

Sm�lis
Žvyras

Smulkus Vidutinin. Rupumo Rupus
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Europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas – Lietuvos ir Latvijos valstybi� siena žvalgybini� inžinerini�

geologini� tyrim� ataskaita.�

�
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8 priedas - 125 lapai
Gr�žini� stulpeliai 
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�

Europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas – Lietuvos ir Latvijos valstybi� siena žvalgybini� inžinerini�

geologini� tyrim� ataskaita.�

�

��������	�
�� ��	�
�������

9 priedas - 3 lapai
Gr�žimo viet� schema 
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LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBA
PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

BiudZetine jstaiga, S.Konarskio g. 35, LT-03123 Vilnius, tet.: (B 5) 233 2BBg, 233 2482.
faks. (8 5) 233 6156, et. p. tgt@tgt.tt, http://www.tgt.tt.

Duomenys kaupiami ir kodas 188710780

2015-02-13 Nr.

2015-02-l I Nr.

UAB,,Gaonas"

El. paStas: gaon@gaon.lt

(4)-r 7- 186
l s-01

DEL INZINERINIV GEOLOGINIU TYRIMU ATASKAITOS VERTINIMO

Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau Tarnyba) pries
iregistruodama Jusq imones teikiam4 Zvalgybiniq inZineriniq geologiniq tyrimq ataskait4 ob.lektui
,,Europinio standarto geleZinkelio linija Kaunas - Lietuvos ir Latvijos valstybiq siena" (toiiau -
Tyrimq ataskaita), atliko jos vertinim4, vadovaudamasi Tarnybos nuostatq (hin.,2010, Nr.l44-
7376) 9.2.L4. punktu.

Tarnyba paiymi, kad Tyrimq ataskaita parengta atsiZvelgiant i statybos techninio
reglamento STR 1.04.02:2011 ,,InZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai" (Lin.,20l2,Nr. 5-
144) nuostatas ir 2015-02-04 parengt4 ir ivertint4 Zvalgybiniq inZineriniq geologiniq tyrimq darbrl
program4.

Direktorius Jonas Satk[nas

Gediminas vaidiunas tel. (8 5) 233 3775, el.p. gediminas.vaiciunas@lgt.lt
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LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBA
PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

BiudZetine [staiga, S. Konarskio g. 35, LT-03123 Vilnius, tel.: (8 5) 233 2889,233 2482,
faks. (8 5) 233 6156, el. p. lgt@lgt.lt, hftp://www.tgt.tt.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinir4 asmenq registre, kodas 1 88710780

LJAB,,Gaonas" 2015-02-13
l20rs-02-rr

*, /r/ -(,r-104
Nr. 15-01

DEL INZINERINIU GEOLOGINIV TYRIMU ATASKAITOS IREGISTRAVIMO

Informuojame, kad,,Europinio standarto geleZinkelio linijos Kaunas - Lietuvos ir Latvijos
valstybiq siena Zvalgybinirl inZineriniq geologiniq tynmq ataskaita" (UZsakovas: UAB
,,GELEZINKELIU PROJEKTAVIMAS") nustatyta tvarka (valstybes Zinios, 2001,Nr. 102-3634;
2005, Nr.45-1448;2010, Nr. 157-7985;201.2,Nr. 5-144; 2012,Nr.49-2396) pateikta Lietuvos
geologijos tamybai.

Ataskaita iregistruota Geologijos fonde Nr. 19897.

Direktorius ez Jonas Satkunas

Liudmila Ramanauskiene, tel. (8 5) 2331535, el.p. liuda.ramanauskiene@lgt.lt
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