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Europinio standarto gelezinkelio linijos Kaunas — Lietuvos ir Latvijos valstybiy siena zZvalgybiniy inZineriniy
geologiniy tyrimy ataskaita (11 etapas).

AISKINAMASIS RASTAS

1. Ivadas
UAB ,,Gaonas” pagal AECOM INFRASTRUCTURE & ENVIRONMENT UK LIMITED

filialo uzsakyma atliko Europinio standarto gelezinkelio linijos Kaunas — Lietuvos ir Latvijos

valstybiy siena papildomus
zvalgybinius inZinerinius geologinius
tyrimus  skirtus specialiojo  plano
parengimui. Pasikeitus numatomai
gelezinkelio linijos vietai j Siaur¢ nuo ; Varsy /8

aaaaa

Jonavos miesto, papildomai atlikti B U=

(naujos) trasos atkarpai zvalgybiniai

inZineriniai geologiniai tyrimai, kurie

priskirti III etapui. Tyrimy vieta nuo

nutolusi nuo Jonavos vakarinés dalies j

Siaure ~ 20 km (1 pav.). Siy

msk Jakubiske

zvalgybiniy inzineriniy geologiniy—
geotechniniy (IGG) tyrimy tikslas

preliminariai  nustatyti  tiriamosios

Pasiiai

vietoveés inZinerines geologines i)

SUTARTINIAI ZYMEJIMAL
© Akt grezinial

salygas. Tyrimo uzdaviniai: iSgrezti

tyrimy greZinius ir paruosti inZinering
geologine ataskaita. e ANORESY | v W

1 pav. Europinio standarto gelezinkelio linijos pro Jonavos miestg

M 1:100 00!

subalternatyva

Zvalgybiniai IGG tyrimai atlikti yrimai atlikti pagal STR 1.04.02:2011 _InZineriniai
geologiniai ir geotechniniai tyrimai® [1], taip pat vadovaujantis uzsakovo pateikta technine
uzduotimi (1 priedas) ir su uzsakovu ir Lietuvos geologijos tarnyba (LGT) suderinta tyrimy
programa (2 priedas). IGG tyrimus sudaré Sie etapai: vietoveés apziiira, archyvinés medziagos ir
geologiniy zemélapiy analize, lauko tyrimai ir ataskaitos parengimas.

Lauko darbus sudaré greziniy grezimas sraigtiniu metodu. Grezimo darbus atlikto UAB

,UAB ,,Geocunsulting”. Greziniy gylis — 6,0 m. Bendras greziniy metrazas — 54,0 m. Grgzimo
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Europinio standarto gelezinkelio linijos Kaunas — Lietuvos ir Latvijos valstybiy siena zZvalgybiniy inZineriniy
geologiniy tyrimy ataskaita (11 etapas).
5

metu gauti duomenys pateikti greziniy stulpeliuose 6 priede. Greziniy vietos pateiktos 4 priede.
Greziniy koordinaciy ir altitudziy Ziniarastis pateiktas 5 priede. Darby tvarka apraSyta darby
programoje (2 priedas), kuri patvirtina Lietuvos geologijos tarnybos. UAB ,,Gaonas“ leidimas
tirti Zemeés gelmes pateiktas 4.1 priede. UAB ,,Geoconsulting™ — 4.2 priede.

Tyrimy ataskaitg parengé inZinierius geologas D. Urbaitis.

Matavimo vienetai yra pateikti pagal STR1.04.02:2011 [1].

Grunty lauko apraSymas pateiktas pagal LST EN ISO 14688-1 [3].

D¢l sudétingy privaziavimy salygu, kurias i$Sauké nepravaziuojami vietiniai keliukai,
kanaly sistemos 4 greziniai buvo patraukti ir atlikti nurodytose vietose: Grezinys Nr. 128 —
atliktas i vakarus ~ 60 m nuo numatytos grezimo vietos. Grezinys Nr. 129 patrauktas ~90 metry |

Siaurés vakary puse. Grezinys Nr. 131 patrauktas ~ 80 metry j pietry¢iy puse.

2. Bendrieji duomenys
Europinio standarto gelezinkelio linijos Kaunas — Lietuvos ir Latvijos valstybiy siena specialiojo
plano koncepcijai buvo pasiiilytos 4 alternatyvos [7], kurioms 2015 m. sausio-vasario mén. buvo
atlikti Zvalgybiniai inzZineriniai geologiniai tyrimai pagal STR1.04.02:2011.

Pasikeitus numatomai gelezinkelio linijos vietai dél vietos gyventojy prasomy, j Siaure
nuo Jonavos miesto, papildomai buvo atlikti (naujai) trasos atkarpai zvalgybiniai inZineriniai
geologiniai tyrimai. Numatyta trasos atkarpa kerta krasto kelig Nr. 144 ir greta esancia

gelezinkelio linija.

2.1. Geomorfologiné situacija

Tyrimy ploto reljefo genezé yra jvairi: fliuvioglacialinio, limnoglacialinio, glacialinio re¢iau
biogeninio tipo. Pagal Lietuvos geomorfologinj rajonavima $i subalternatyva patenka i Pabaltijo
Zemumy sritj, kurioje vyrauja limnoglacialinés ir glacialinés lygumos. Tyrimo ploto absoliutinis
aukstis svyruoja ~66 iki ~78 m intervale, tolygiai didéjantis i§ piety pusés | Siaure. Reljefo
pazeméjimuose, greta kanaly ir upeliy lokaliai sutinkami uzdurpéje plotai

2.2. Technogening situacija

Tyrimy vietovéje vyrauja Zemés ukio teritorijos — dirbami laukai, kuriuose retai iSsidéste
gyvenamieji ir tikiniai pastatai. Si teritorija yra padengta drenazo tinkly ir grioviy sistema. Taip
pat tyrinétame plote yra zvyrkeliy ir asfaltuoty keliy tinklas. Tyrimo plotuose potencialiy tarSos
zidiniy, kurie kelty pavojy gruntams ir poZeminiam vandeniui (pagal LGT Zemeélap] —

Potencialiis geologinés tarSos zidiniai - PTZ) atstumu arc¢iau 500 m iki trasos asies — neisskirta,
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Europinio standarto gelezinkelio linijos Kaunas — Lietuvos ir Latvijos valstybiy siena zZvalgybiniy inZineriniy
geologiniy tyrimy ataskaita (11 etapas).

3. Geologiné sandara

Tyrimy vietovés (Jonavos subalternatyva) geologinés salygos apraSytos pagal Zzvalgybiniy
inZineriniy geologiniy tyrimy rezultatus.

Tyrimy sklypas yra sudarytas i§ kvartero sistemos sluoksniy, kuriuos sudaro virSutinio veélyvojo
Pleistoceno, vélyvojo Nemuno glacialinés, limnoglacialinés ir fliuvioglacialinés nuogulos.
Tyrimy metu, stadijos (Baltijos ir Griidos) nebuvo isskirtos, apsiribota tik genetiniu skaidymu,
taCiau pagal kartografavimo duomenis galime teigti jog tyrimy plote vyraujanti stadija — Baltijos.
Buvo isskirti moreniniai (g III nms), limnoglacialiniai (Ig III nms3) ir fliuvioglacialiniai (f III nm3)
sluoksniai. Vyraujan¢ios nuogulos — moreninés. Kvartero dangos sluoksniai visose tyrinétose
aikstelése sliigso iki tyrimy metu pasiekto gylio (6,0 m). Tyrimo teritorija dazniausiai padengta

0,3 m storio dirvoZemiu.

Velyvojo Nemuno limnoglacialinés nuogulos (Ig Il nms)

Velyvojo Nemuno limnoglacialinés nuogulos aptinkamos lokaliai ir iSskirtos greziniuose Nr.
126, 129, 131 ir 132. Nuogulos sltigso iki 1,1 — 1,4 m gylio (grez. Nr. 126 ir 131) ir 4,2 — 6,0 m
gylyje (grez. Nr. 129 ir 132). Vyraujancios nuogulos — dulkingas smulkus smelis ir smelingas
dulkis. Limoglacialinéje storyméje aptinkami dulkingy grunty, kurie yra tiksotropiski (jautriis

vibracijai).

Velyvojo Nemuno glacialinés (moreninés) nuogulos (g 11l nms)

Vélyvojo Nemuno glacialinés (moreninés) nuogulos (g III nms3) paplite visose tyrimy teritorijoje
ir sudaro didziausius nustatytus storius (iki 6,0 m). Sluoksnio storis nuo keliasdeSimt centimetry
iki 6,0 m. Sias nuogulas sudaro jvairios granuliometrinés sudéties molis ir dulkis. Siy nuoguly
storymeje yra vandeningy smelio lgSiy ir mikroleSiy. Moreniniy nuoguly sluoksnyje yra, o

vietomis ir labai gausiai zvirgzdo, gargzdo ir rieduliy.

Velyvojo Nemuno fliuvioglacialinés nuogulos (f 11l nms)

Velyvojo Nemuno fliuvioglacialinés nuogulos (f I nm3) yra i$skirtos grezinyje Nr. 126 iki 1,0 m
gylio ir 3.3 — 6,0m gylyje (grez. Nr. 131, 133 ir 134). Sias nuogulas sudaro Zvyringas smélis
vietomis dulkingesnis arba molingesnis. Fliuvioglacialiniai gruntai didZiojoje tyrimy dalyje yra

vandeningi.
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Europinio standarto gelezinkelio linijos Kaunas — Lietuvos ir Latvijos valstybiy siena zZvalgybiniy inZineriniy
geologiniy tyrimy ataskaita (11 etapas).

4. Hidrogeologiné salygos

Daugelyje tyrimy viety hidrogeologinés salygos yra sudétingos. Cia i$skirtas tik gruntinis
poZeminis vanduo. Gruntinis vanduo aptiktas beveik visuose greziniuose, iSskyrus grez. Nr. 127
ir slugso 1,8 — 5,3 m gylyje nuo esamo zZemes pavirSiaus. Prognozuojamas maksimalus gruntinio
vandens lygis bus ~ 0,5 — 4,0 m auksé¢iau uz tyrimy metu nustatytaji lygj. Sniego tirpsmo metu ir
po ilgalaikiy lifi¢iy praktiskai visame tyrimy plote, o ypatingai vir§ moreniniy grunty laikinai

kaupsis podirvio vanduo, kurio maksimalus lygis laikinai bus arti Zemés pavirSiaus.

5. Grunty sudétis ir inZineriniai geologiniai sluoksniai
Pagal grezimo duomenis, geologiniu pozilriu, tiriamo ruozo atkarpoje sutinkami Nemuno
ledynmecio limnoglacialiniai (Ig III nm3), glacialiniai (g III nm3) ir fliuvioglacialiniai (f Il nms3
gruntai). Pagal technine uzduoti ir darby programag nebuvo numatyta Sioje stadijoje tyrinéti
grunty fizikines ar mechanines savybes. Grunty apraSymai pateikti pagal lauko aprasyma.
Fliuvioglacialines nuogulas sudaro — zvyringas smelis. Glacialines nuogulas sudaro moreninis
smélingas dulkingas molis, re¢iau — smélingas molis. Moreniniy nuoguly sudétis yra jvairialype,
su dideliu kiekio zvirgzdo ir gargzdo, vietomis su smélio leSiais ir tarpsluoksniais.
Limnoglacialines nuogulas dazniausiai sudaro dulkingas smulkus smélis, re¢iau smélingas
dulkis.

Detalus greziniy aprasSymas, geometriniai duomenys pateikti prie greziniy stulpeliy (6
priedas). Sioje stadijoje, kai greziniy atstumai yra dideli (~ 2 km) pjivius braizyti yra
nekorektiska, nes pjuviai gali sudaryti klaidingg geologine informacijg. Pjiiviy braizymas

privalomas projektiniy tyrin¢jimy metu, jtraukiant Siy zvalgybiniy tyrimy metu gautus duomenis.

6. Grunty fizikinés ir mechaninés savybés
Zvalgybiniy tyrimy stadijoje nenumatyta tyrinéti grunty fizikinés ir mechanines savybes, todél i

inZinerinius geologinius sluoksnius gruntai nebuvo skaidyti.

7. Geologiniai procesai ir reiskiniai

Tyrimy plotuose pastebima lokaliai paplites pelkéjimo procesas. Reljefo pazeméjimuose, taip pat
netoli kanaly, o vietomis ir misko teritorijose aptinkamos durpés. Tai jtakoja nepalankias salygas
gelezinkelio projektavimui, kadangi organinés nuogulos pasizymi dideliu spidumu ir veikiamos
dinaminiy apkrovy gali keisti savo tiir}, ko pasekoje galimi dideli geleZinkelio bégiy nuosedZiai.

Durpiy nuogulas privaloma numatyti iSkasti.
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Europinio standarto gelezinkelio linijos Kaunas — Lietuvos ir Latvijos valstybiy siena zZvalgybiniy inZineriniy
geologiniy tyrimy ataskaita (11 etapas).

8. Sitlymai, rekomendacijos ir iSvados

1.

10.

11.

UAB ,.Gaonas“

Europinio standarto gelezinkelio linijos Kaunas — Lietuvos ir Latvijos valstybiy siena (III
etapas) specialiajam planui rengti buvo atlikti zvalgybiniai inzineriniai geologiniai
tyrimai, laikantis STR 1.04.02:2011 ,,InZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai®.
Pagal gautus duomenis parengta tyrinéjimy ataskaita.

Sie Zvalgybiniai inZineriniai geologiniai — geotechniniai tyrimai atitinka techningje
uzduotyje keliamus reikalavimus. Darbai atlikti pagal parengta darby programa.

Pagal Lietuvos geomorfologini rajonavimg alternatyvy teritorijos patenka i Pabaltijo
Zemumy sritj, kurioje vyrauja limnoglacialinés ir glacialinés lygumos. Absoliutinis tyrimo
teritorijos aukstis svyruoja 66-78 m intervale.

Tyrimy vietose vyraujantys gruntai yra glacialinés kilmés, kuriuos daZniausiai sudaro
moreninis smélingas dulkingas molis. Sie gruntai pagal suvestinj Lietuvos inZinerinj
geologinj Zemélapj yra nuo vidutinio stiprumo iki labai stipraus bei pasizymi pakankamai
geromis stipruminés savybeémis, todel gali buti naudojami kaip pagrindas gelezinkeliy
bégiy sankasai.

Dulkingy grunty, kurie pasiZzymi tiksotropinémis savybémis grezimo vietoje aptikta
lokaliai. Sie gruntai aptikti virSutinése greziniy dalyse aptikti greziniuose Nr. 126, 131 ir
132 bei sliigso iki 1,1 — 1,5 m gylio.

Tyrimy vietovés hidrogeologinés salygos dideléje tyrimy dalyje yra sudétingos: aukstas
gruntinio vandens lygis.

Gruntinis vanduo aptiktas beveik visuose greziniuose, i$skyrus grez. Nr. 127 ir sligso 1,8
— 5,3 m gylyje nuo esamo zemés pavirsiaus.

Sniego tirpsmo metu ir po ilgalaikiy lit¢iy praktiskai visame tyrimy plote, o ypatingai
vir§ moreniniy grunty laikinai kaupsis podirvio vanduo, kurio maksimalus lygis laikinai
bus arti Zemés pavirsiaus.

Rekomenduojame projektiniy tyrimuose numatyti durpingy ploty kontiiravima.
Apibendrinus Zvalgybiniy tyrimy metu gautais rezultatais, jog durpingy grunty tyrimo
taskuose nebuvo aptikta, nors poZeminio vandens lygis yra aukstas, bet jrengus drenaza,
vandens surinkimo griovius ir paZeminus poZeminj vandenj galima teigti trasos
subalternatyva (pro Jonavos miestg) yra tinkama gelezinkelio trasos statybai.

Privaloma atlikti projektinius inZinerinius geologinius geotechninius tyrimus.
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Europinio standarto gelezinkelio linijos Kaunas — Lietuvos ir Latvijos valstybiy siena zZvalgybiniy inZineriniy
geologiniy tyrimy ataskaita (11 etapas).
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Europinio standarto gelezinkelio linijos Kaunas — Lietuvos ir Latvijos valstybiy siena Zvalgybiniy inZineriniy
geologiniy tyrimy ataskaita (111 etapas).

1 priedas — 2 lapai
Techniné uzduotis
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TECHNINE UZDUOTIS (111 etapo)

IGG tyrimy stadija (pabraukti): Zvalgybiniai, projektiniai, papildomi — kontroliniai.
Projektuojamo statinio pavadinimas: Europinio standarto geleZinkelio linijos Kaunas -
Lietuvos r Latvijos siena specialiojo plano rengimas ir poveikio aplinkai vertinimas ................

Projektuojamo statinio adresas (savivaldybé, seniiinija, gyvenvieté, gatvé, statinio numeris
Kaumas ~Lietuvos ir Latvijos valstybiy SIGAR.. ... it s ek

UZsakovo ir/ar projektuotojo duomenys (pavadinimas, adresas, telefonas, faksas, el. pastas)
AECOM Infrastructure & Environment UK Limited filialas, Vytenio g. 9/25, LT-03113
Vilnius, Lietuva, mantas.kausaylas@aecom.com

Statybos risis (pabraukti): nauja statyba, rekonstrukcija, kapitalinis remontas, kita

Statinio paskirtis (pagal STR 1.01.09:2003): gelezinkelio kelias

Statinio kategorija: ypatingas StatiNys ........c.cccerievirieernienieniririenrineisessssesseseesssssssressssssesssses
Geotechniné kategorija (projektiniuose tyrimuose) (pabraukti); pirma, antra, tre€ia.
Statinio projektavimo specialiosios sglygos (jei nuStatytos) .........cccoeveriievienieniensvenissusvassnssenns

Duomenys apie projektuojamo statinio parametrus:

Perduodamos j pagrindg apkrovos ir jy intensyvumas ...
Kiti parametrai:

Statybvietés centro koordinatés (LKS-94): X-6117253; Y-516795
Statybos sklypo ribos ir riby koordinatés

Numeris X Y

i 6102192 512836
2 6113156 513317
3 6130694 522421
5 6130658 7 523177
5 6126522 523479
6 6112272 514824
7 6102195 514721

Papildomai nustatomi geotechniniai parametrai:
Sioje stadijoje geotechniniai parametrai nenustatomi.

Normatyviniy dokumenty, kuriais vadovaujantis atlieckami tyrimai, sarasas:
1. Statybos techninis reglamentas. STR 1.04.02:2011. InZineriniai geologiniai ir
geotechniniai tyrimai. 2011.

AnkSdiau sklype atlikti geologiniai tyrimai:
Tyrimy vietoje inZineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimy neatlikta.

Kiti papildomi reikalavimai: Pasikeitus numatomai geleZinkelio linijos vietai | $iaure nuo
Jonavos miesto deél vietos gyventojy praSymu, reikalinga papildomai atlikti (naujai) trasos
atkarpai (naujos atkarpos ribos perduodamos skaitmeniniame dwg formate) Zvalgybinius
inZinerinius geologinius tyrimus Prie§ pradedant darbus, parengti darby programg, kuri turi
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biti suderinta su Lietuvos geologijos tarnyba. Vykdytojas privalo pateikti uZsakovui, Lietuvos

geologijos tarnybos patvirtintg Zvalgybiniy inZineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimy
ataskaitg.

AEEB?\;?}? (;zlf\:/l RASTRUCTURE &

, ENT UK LiMt Z

207 5 g ZD - XO __filialo direktorius. TE?»/ 2

V., pavarde, paraéas data

Uzsakovas

: raAS ~Ao . Pldsos gad M 4:««&
Projekto vadovas ...........vooeeerecsnsiorsrsernens A vl \“b"u& ............... Rt . o 8' *
V., pavarde, para3as, data ‘Q. L. A

N7 / %5? 0
UZduotj gavau (tyrimy jmonés atstovas) ...’ '('{/a" ) M/ $ ’/0 /ta

V., pavard¢, parasas, data
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Europinio standarto gelezinkelio linijos Kaunas — Lietuvos ir Latvijos valstybiy siena Zvalgybiniy inZineriniy
geologiniy tyrimy ataskaita (111 etapas).

2 priedas — 3 lapai
Tyrimuy programa
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ZVALGYBINIU INZINERINIU GEOLOGINIU TYRIMU DARBU PROGRAMA (III etapas)

I PROJEKTO PAVADINIMAS: Europinio standarto gelezinkelio linijos Kaunas - Lietuvos ir
Latvijos valstybiy siena specialiojo plano rengimas ir poveikio aplinkai vertinimas
2: STATINIO PAVADINIMAS: Europinio standarto geleZinkelio linija Kaunas — Lietuvos ir Latvijos
valstybiy siena
3 STATYBOS VIETA (ADRESAS):. Kaunas — Lietuvos ir Latvijos valstybiy siena
4 STARYTOIAS: =i S i s
5 STATINIO KATEGORIJA: VPatINERS: o e S A R G
6 STATINIO PROJEKTO ETAPAS: specialusis planas.............ccoovivnriicininiansonnens
7 STNBYBOSIRIIE i e e e sy
8 RO R TR T HAET R R { | IR Ao A S N LRI L M S
9 TYRIMU PLOTO RIBOS:
Numeris X Y
l 6102192 512836
2 6113156 513317
3 6130694 522421
4 6130658 1523177
3 6126522 1523479
6 6112272 514824
7 6102195 514721

10. TYRIMU TIKSLAS: InZineriniy geologiniy sglygy tinkamumas sumanytum projektui rengti.
11.  TYRIMU UZDAVINIAL:

A I8grezti numatytus grezinius;

A Nustatyti poZeminio vandens gylj;

A Parengti tyriné¢jimy ataskaitg.

................................................................................................................................................................................

12. TRUMPA INZINERINIO GEOLOGINIO KARTOGRAFAVIMO BEI ANKSTESNIU TYRIMU
ARCHYVINES MEDZIAGOS IR DUOMENU ANALIZE IR VERTINIMAS:

Pagal Lietuvos geomorfologinj rajonavimg pakeistas gelezinkelio ruoZas patenka j Pabaltijos Zemumos

sritj, kur vyrauja moreninés lygumos. Numatos tyrimy teritorijos virSuting goeologinio pjuvio dalj

daZniausiai sudaro kvartero sistemos virSutinio Pleistoceno virSutinio Nemuno ledynmecio glacialinés

nuogulos (g III nm;), kurias sudaro moreniniai gruntai. Taip tyrimo plotuose sutinkamos

limnoglacialinés nuogulos (Ig III nmjy), kurias sudaro moliai ir dulkiai.

ks ANKSCIAU ATLIKTU TYRIMU ATASKAITU SARASAS: néra

14. TYRIMU APIMTYS: Numatomai naujai geleZinkelio linijos atkarpai numatoma isgrezti 9
grezinius iki 4,0 — 6,0 m gylio. GreZimas bus atlieckamas sraigtiniu metodu. GreZiniai numatyti atlikti ne
daugiau nei kas 2 km. GreZiniy preliminarus iSdéstymas pateiktas priede Nr. 1. GreZzimo vietos lauko
tyrimo metu gali kisti dél nepalankiy privaZiavimo sglygy, suderinus su tyrimo uZsakovu. Silpni
organiniai gruntai privalo buti pragreiti per visa storyme¢. Laboratoriniai tyrimai Siam ruoZui
nenumatoti.

15. YPATINGI REIKALAVIMAL:

.........................................................................................
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16. TYRIMY PROGRAMOS VYKDYMAS IR DUOMENU PATEIKIMAS:

Igyvendinti programos uZdaviniai ir tikslai turés atsispindéti tyrinéjimy ataskaitoje. Ataskaitos
egzempliorius atspausdintoje ir skaitmeninéje formoje pateikiamas Lietuvos geologijos tarnybai prie
AM.

...............................................................................................................................................................................

17. NORMINE BAZE:
InZineriniy tyrimy darby apimtys, atlikimo bidai, ir eiliSkumas nustatyti vadovaujantis LR

galiojantiais norminiais dokumentais (STR 1.04.02.2011 ,InZineriniai geologiniai ir geotechniniai
tyrimai“);

18. VYKDYTOJU SARASAS:

1. GreZimo darbai: UAB ,,Geoconsulting“, atsakingas atstovas V. Pili¢iauskas

2. Ataskaitos parengimas: UAB ,,Gaonas*, atsakingas atstovas Donatas Urbaitis

...........................................................................................................................................................................

Programa parengeé: inZ. geologas D. Urbaitis /ét?‘éi—'

UAB ,,Gaonas*
InZinierius geologas
Donatas Urbaitis

Mob.T. +(370) 61463682
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Europinio standarto gelezinkelio linijos Kaunas — Lietuvos ir Latvijos valstybiy siena Zvalgybiniy inZineriniy
geologiniy tyrimy ataskaita (111 etapas).

3 priedas — 2 lapai
Leidimai tirti Zemés
gelmes

UAB ,.Gaonas* 2015-11
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- Lietuvos geologijos tarnybos prie
Aplinkos ministerijos direktoriaus LA
3051518, sy 36 4. Jnleotnn N, A 199
priedas

LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBA
PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

LEIDIMAS

TIRTI ZEMES GELMES

2015-01-26 Nr. 1146809
(data)

Vadovaujantis Lietuvos Resypublikos Zemés gelmiy istatymu,leidZiama:

UAB ..Gaonas*
(juridinio asmens pavadinimas/fizinio asmens vardas pavarde)
(kodas (taikoma juridiniams asmenims) 303515421, buveiné (adresas) Vilniaus m. sav.
Vilniaus m. Olandy g. 10A-5)

nuo 2015-01-26
(leidimo isigaliojimo data)
atlikti:

inZinerinj geologinj (geotechninj) tyrima.

S Jonas Satkiinas

(parasas) (vardas ir pavarde)

Direktoriug
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Lietuvos geologijos tarnybos prie
Aplinkos ministerijos direktoriaus
2013 m. spalio 9 d. jsakymo Nr. 1-44C
priedas

LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBA
PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

LEIDIMAS

TIRTI ZEMES GELMES

2013-10-09 Nr. 1062558
(data)

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Zemeés gelmiy jstatymu, leidZiama:

(juridinio asmens pavadlmmas/ﬁzmloasmens vardas pavarde)
(kodas (taikoma juridiniams asmenims), 141884781 buveiné (adresas)

Klaipedos m. sav., Klaipédos m., Zolvnu g, 29-1)

nuo 2013-10-09

(leidimo isigaliojimo data)

atlikti:
hidrogeologinj Zemés gelmiy kartografavima,
geocheminj Zemés gelmiy kartografavima,
ckogeologinj Zemés gelmiy kartografavima,
inZinerinj geologinj Zemés gelmiy kartografavima,
inZinerinj geologinj (geotechninj) tyrima,
ekogeologinj tyrima.

_M# 2’?// Jonas Satkiinas
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Europinio standarto gelezinkelio linijos Kaunas — Lietuvos ir Latvijos valstybiy siena Zvalgybiniy inZineriniy
geologiniy tyrimy ataskaita (111 etapas).

4 priedas — 1 lapas
Grezimo viety schema

UAB ,.Gaonas* 2015-11
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Europinio standarto gelezinkelio linijos Kaunas — Lietuvos ir Latvijos valstybiy siena Zvalgybiniy inZineriniy
geologiniy tyrimy ataskaita (111 etapas).

5 priedas — 1 lapas
Greziniy koordinaciy ir altitudziy ZiniarasStis

UAB ,.Gaonas* 2015-11
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5 priedas. Greziniy ir gefozikiniy tyrimy koordinaciy ir altitudziy sgrasas

Greziniai
Nr. X y Abs. a.
126 6107974 513573 69,9
127 6107974 513701 66,5
128 6111867 513559 68,4
129 6107974 513573 69,9
130 6115450 515488 73,1
131 6116507 516360( 71,6
132 6118474 517633 71,0
133 6120450 518797 75,1
134 6122161 519831 77,5
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Europinio standarto gelezinkelio linijos Kaunas — Lietuvos ir Latvijos valstybiy siena Zvalgybiniy inZineriniy
geologiniy tyrimy ataskaita (111 etapas).

6 priedas — 9 lapai
Greziniy stulpeliai

UAB ,.Gaonas* 2015-11
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GREZINYS NR.126

Data Koordinatés X y Altitudé Grezéjas
2015.10 LKS-94 6107974 513573 69,9 Geoconsulting
o) .
£ S |g vandens ois
2 g < 2 ygis, m
o | O |o€E Qcl O 7
83 |5 | 2 |Ss Grunto apraymas 24| o 8 | g
=X | - 21 0 H o 8
85 O3 .g_g %% é Stulpelis| : g
O = S [e) ® 2
g n |2 2 2
e n a
pd IV 1rvoZzemis UZTUZ L
| . Dulkingas smeélis, rudas, drégnas, nuo 0,4 m A
g lll nmy saSi . o ST . .
dulkingas smulkus smélis, rudas, su Zvirgzdo priemaisa 1alioh
////// i
i
L,
. 7
€ . . . .. . 27 7,
c icl Smélingas dulkingas molis (moreninis), rudas, su gyliu /. //
?» sas! pereina | pilkai ruda ///
0
A 7
// /'
L,
eolagl/ 22/

UAB "Gaonas"

Europinio standarto geleZinkelio linijos Kaunas - Lietuvos
ir Latvijos valstybiuy siena Zvalgybiniy inZineriniy
geologiniy tyrimy ataskaita.

Nz GeoLogay D Urbaitis

2015

ZVALGYBINIAI INZINERINIAI GEOLOGINIAI TYRIMALI (I
etapas)

Uzsakovas:
AECOM Infrastructure & Environment
UK Limited filialas

Priedas

GreZiniy stulpeliai

6.1
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GREZINYS NR.127

Data Koordinatés X y Altitudé Grezéjas
2015.10 LKS-94 6109970 513701 66,5 Geoconsulting
[¢) —
e le) N PoZeminis
.2 = 2 2 vandens lygis, m
=] = o g = D‘E o @
23|12| 2 |88 G g 25 o 8 £
ot 8 £ 8'5 runto aprasymas é%, .g Stulpelis| 2 %
o) o | = >N z S o g % N
O = =] [=) ] c
ol I\ L .LIEJ (,) C% g Qé'_’
puTv wvoZemis U 1101 L
filnms|  lsigrSa Dglkingas zvyringas smélis, gelsva rudas, mazai
drégnas 1.0{0.9
g
c sasiCl Smélingas dulkingas molis (moreninis), rudas - rusvai
= pilkas
o
6,015,0

UAB "Gaonas"

Europinio standarto geleZinkelio linijos Kaunas - Lietuvos
ir Latvijos valstybiuy siena Zvalgybiniy inZineriniy
geologiniy tyrimy ataskaita.

Nz GeoLogay D Urbaitis

2015

ZVALGYBINIAI INZINERINIAI GEOLOGINIAI TYRIMALI (I
etapas)

Uzsakovas:
AECOM Infrastructure & Environment
UK Limited filialas

Priedas

Ziniy stulpeliai
GreZiniy stulpeliai 52
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GREZINYS NR.128

Data

Koordinatés

X

y

Altitudé

Grezéjas

2015.10
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68,4

Geoconsulting
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60152

L

UAB "Gaonas"

Europinio standarto geleZinkelio linijos Kaunas - Lietuvos
ir Latvijos valstybiuy siena Zvalgybiniy inZineriniy
geologiniy tyrimy ataskaita.

Nz GeoLogay D Urbaitis

2015

ZVALGYBINIAI INZINERINIAI GEOLOGINIAI TYRIMAI (111

etapas)

Uzsakovas:
AECOM Infrastructure & Environment
UK Limited filialas

GreZiniy stulpeliai

Priedas

6.3
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GREZINYS NR.129

Data Koordinatés X y Altitudé Grezéjas
2015.10 LKS-94 6107974 513573 69,9 Geoconsulting
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UAB "Gaonas"

Europinio standarto geleZinkelio linijos Kaunas - Lietuvos
ir Latvijos valstybiuy siena Zvalgybiniy inZineriniy
geologiniy tyrimy ataskaita.

Nz GeoLogay D Urbaitis

2015

ZVALGYBINIAI INZINERINIAI GEOLOGINIAI TYRIMALI (I
etapas)

Uzsakovas:
AECOM Infrastructure & Environment
UK Limited filialas

Priedas

Ziniy stulpeliai
GreZiniy stulpeliai o
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GREZINYS NR.130
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UAB "Gaonas"

Europinio standarto geleZinkelio linijos Kaunas - Lietuvos
ir Latvijos valstybiuy siena Zvalgybiniy inZineriniy
geologiniy tyrimy ataskaita.

Nz GeoLogay D Urbaitis

2015

ZVALGYBINIAI INZINERINIAI GEOLOGINIAI TYRIMALI (I
etapas)

Uzsakovas:
AECOM Infrastructure & Environment
UK Limited filialas

Priedas

Ziniy stulpeliai
GreZiniy stulpeliai 53
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GREZINYS NR.131

Data Koordinatés X y Altitudé Grezéjas
2015.10 LKS-94 6116507 516360 71,6 Geoconsulting
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UAB "Gaonas"

Europinio standarto geleZinkelio linijos Kaunas - Lietuvos
ir Latvijos valstybiuy siena Zvalgybiniy inZineriniy

geologiniy tyrimy ataskaita.

Nz GeoLogay D Urbaitis

2015

ZVALGYBINIAI INZINERINIAI GEOLOGINIAI TYRIMAI (111

etapas)

Uzsakovas:
AECOM Infrastructure & Environment
UK Limited filialas

GreZiniy stulpeliai

Priedas

6.6
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GREZINYS NR.132

Data Koordinatés X y Altitudé Grezéjas
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UAB "Gaonas"

Europinio standarto geleZinkelio linijos Kaunas - Lietuvos
ir Latvijos valstybiuy siena Zvalgybiniy inZineriniy

geologiniy tyrimy ataskaita.

vz Georocay  D. Urbaitis 2015 ZVALGYBINIAI INZINERINIAI GEOLOGINIAI TYRIMALI (I
etapas)
Uzsakovas: Priedas
AECOM Infrastructure & Environment Greziniy stulpeliai
UK Limited filialas 6.7
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GREZINYS NR.133

Data Koordinatés X y Altitudé Grezéjas
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UAB "Gaonas"

Europinio standarto geleZinkelio linijos Kaunas - Lietuvos
ir Latvijos valstybiuy siena Zvalgybiniy inZineriniy
geologiniy tyrimy ataskaita.

vz Georocay  D. Urbaitis 2015 ZVALGYBINIAI INZINERINIAI GEOLOGINIAI TYRIMALI (I
etapas)

Uzsakovas:
AECOM Infrastructure & Environment
UK Limited filialas

GreZiniy stulpeliai

Priedas

6.8
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GREZINYS NR.134

Data Koordinatés X y Altitudé Grezéjas
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