Informacija apie priimta sprendimg dél ,,Rail Baltica* gelezinkelio ruozo Rokai-
Palemonas-Kaunas rekonstrukcijos, jrengiant sugretinto 1435/1520 mm vézés
plocio kelia arba tiesiant papildomo 1435 mm vézés plocCio kelig palei esama

gelezinkelio linija, galimybiy

1. Planuojameos iikinés veiklos uzsakovas — AB ,,Lietuvos gelezinkeliai“, Mindaugo g. 12,
03603 Vilnius, tel. (8 5) 269 2058, faks. (8 5) 2692058, el. p. info@rail-baltica.lt .

2. Poveikio aplinkai vertinimo dokumenty rengéjas — UAB ,,Infraplanas“, K. Donelaicio
g. 55-2, 44245 Kaunas, tel. (8 37) 407 548, faks. (8 37) 407 549, el. p. info@infraplanas.lt.

3. Planuojamos uikinés veiklos pavadinimas — ,Rail Baltica® gelezinkelio ruozo Rokai-
Palemonas-Kaunas rekonstrukcija, jrengiant sugretinto 1435/1520 mm vézés plocio kelig arba
tiesiant papildomo 1435 mm véZzés plocio kelig palei esamg gelezinkelio linija.

4. Planuojamos itkinés veiklos vieta — Kauno apskr., Kauno miesto sav., Petrasiiiny,
Sanciy, Panemunés, Zaliakalnio, Centro, Gri¢iupio sen.; Kauno rajono sav., Neveroniy sen.

5. Planuojamos iikinés veiklos aprasymas

Planuojama rekonstruoti  gelezinkelio ruozg Rokai-Palemonas-Kaunas. I$nagrinétos trasos
alternatyvos ir parinkta techniskai, ekonomiskai, aplinkosaugine ir eismo saugumo prasme optimaliausia
alternatyva:

* RuoZe Kaunas-Palemonas 1435 mm plocio (europinés) vézes gelezinkelis tiesiamas greta 1520
mm plo¢io veézés gelezinkelio, o geleZinkelio tunelyje vézés sugretinamos. 1435 mm plocio veéZés
geleZinkelio kelynas jrengiamas Siaurin€je Palemono stoties pus¢je ties Neveroniy stotimi.

* RuoZe Rokai-Palemonas 1435 mm plocio vezés gelezinkelis tiesiamas saugiu atstumu nuo
esamos 1520 mm plocio vezes geleZinkelio. Numatomas dviejy lygiy gelezinkelio susikirtimas (tiltas).

Kauno gelezinkelio stotyje ir ties Rokais planuojamas europinés vézés gelezinkelis prisijungs i
kitais projektais jau suplanuotg 1435 mm vézes tinklg.

Poveikio aplinkai vertinimo (toliau — PAV) ataskaitoje parinkta optimaliausia rekonstrukcijos
alternatyva lyginama su ,,nuline* alternatyva.

Igyvendinant projekta numatoma naikinti automobiliy pervazas Amaliuose, Palemone ir
Neveronyse (PabirSyje) jrengiant saugius automobiliy pravaziavimus kitame lygyje nei geleZinkelis —
tiltais ar tuneliais. Esamy dviejy lygiy automobiliy pravaziavimy (Vaisvydavos pl., T. Masiulio g., R.
Kalantos g.) naikinimas nenumatomas.

Europines veézés geleZinkelio trasa per Kaung yra numatyta bendruosiuose planuose:

* Lietuvos Respublikos teritorijos bendrajame plane, patvirtintame 2002 m. spalio 29 d. Lietuvos
Respublikos Seimo nutarimu Nr. 1X-1154 ,Dél Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano®
(pakeitimai patvirtinti Lietuvos Respublikos Seimo 2006 m. spalio 12 d. nutarimu Nr. X-851 ,,Dél Seimo
nutarimo ,,D¢l Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano* pakeitimo* );

« Kauno apskrities bendrajame (generaliniame) plane, patvirtintame 2009 m. birZelio 3 d. Lietuvos
Respublikos Vyriausybés nutarimu Nr. 672 ,Dél Kauno apskrities bendrojo (generalinio) plano
patvirtinimo*;
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» Kauno miesto savivaldybés teritorijos bendrajame plane, patvirtintame 2014 m. balandzio 10 d.
Kauno miesto savivaldybés tarybos sprendimu Nr. T-209 ,,D¢l Kauno miesto savivaldybés bendrojo plano
patvirtinimo*.

Planuojamo rekonstruoti gelezinkelio sklypas ribojasi su S$iuo metu rengiamo Pietrytinio
aplinkkelio detaliojo plano sklypu. PAV ataskaitoje jvertintas kompleksinis planuojamo ,,Rail Baltica*
gelezinkelio ruozo Rokai-Palemonas-Kaunas rekonstrukcijos ir planuojamo pietrytinio aplinkkelio Kauno
mieste poveikis aplinkai.

Oro terSaly emisijos apskaiciuotos pagal LAND 18-2011 ,,IS gelezinkelio riedmeny su dyzeliniais
vidaus degimo varikliais j aplinkos org iSmetamo terSaly kiekio skaiiavimo metodika®. Gelezinkelio
transporto oro tarsa jvertinta matematiniu modeliu BREEZE AERMOD. Apskaiciuota pagrindiniy terSaly,
iSmesty ] aplinkos org sklaida, kuriy kiekis aplinkos ore ribojamas pagal Europos Sajungos kriterijus.
Foninés tarSos vertinimui naudoti Petrasiting oro kokybés tyrimy stoties duomenys.

Atsizvelgiant | Salia planuojamg jgyvendinti ir kitg projekts, t. y. ,,Kauno miesto pietrytinis
aplinkkelis su tiltu per hidroelektring®, oro tarSos vertinimo metu jtrauktas naujojo aplinkkelio ruozo per
Pazaislio §ilg transporto srautas, kadangi Siame ruoze planuojamas aplinkkelis ir gelezinkelis susigretina.
Siame ruoze buvo jvertintas planuojamy dikiniy veikly suminis oro tar$os poveikis. Prognozuojamos j
aplinkos org iSmetamy terSaly didZiausios koncentracijos, jvertinus foning tar$g: azoto dioksido 1 val. —
62,69 ug/m? (ribiné verté (toliau — RV) -200 pg/md), azoto dioksido mety — 14,57 ug/m? (RV -40 ug/m?),
kietyjy daleliy (KD1o) 24 val. — 38,68 pg/m® (RV -50 pg/m®), kietyjy daleliy (KD1o) mety — 35,85 pg/m®
(RV -40 pg/m®), kietyjy daleliy (KD25) mety — 19,77 ug/m? (RV -26 pg/m?), sieros dioksido 1 val. — 2,34
ug/m® (RV -350 pug/md), sieros dioksido 24 val. — 2,25 ug/m® (RV -125 pg/m?), anglies monoksidas 8 val.
— 449,23 ug/m?® (RV -10000 pg/md).

Ekvivalentinio triukSmo lygio rodikliy vertés skai¢iavimais nustatytos, taikant §ias metodikas:

* Keliy transporto triuk§mui — XPS 31-133;

* Gelezinkeliy transporto triukSmui — SRM 1.

Triuk§mo modeliavimas atliktas kompiuterine programa CADNA A 4.0, jvertinant kaip triukSmas veikia
atskirus bustus, todél atlikti keliy tipy skaiCiavimai skirtinguose auks¢iuose: prie pastaty fasady
(kiekviename aukstyje) ir jy aplinkoje (2 m aukStyje). [vertintas pastaty aukStingumas, reljefas, vietoveés
triuk§mo absorbcinés savybeés, esamy ir prognoziniy triukSmo Saltiniy duomenys.

Nustatyta, kad Siuo metu nuo gelezinkeliy transporto keliamo triuk§mo j didesnio nei leidziama
triuk§mo zong patenka 90 gyvenamyjy pastaty. Nakties metu (Lnaxties) triukSmo lygis prie skirtingy namy
svyruoja nuo 56,4 iki 68,7 dBA (leidziamas triuksmo lygis pagal Lietuvos higienos normas HN 33:2011
,, Triuk§mo ribiniai dydziai gyvenamuosiuose ir visuomenings paskirties pastatuose bei jy aplinkoje*
— 55 dBA). Dél planuojamos veiklos didés traukiniy eismas, todel padidés ir triukSmo zona, tokiu atveju j
didesnio nei leidZziamg triukSmo zong 2040 m. patekty daugiau nei 250 gyvenamyjy pastaty. PAV
ataskaitoje numatytos triukSmo ir vibracijos maZinimo priemongs, kurios sumazins triukSmo lygius prie
gyvenamyjy pastaty ir jy aplinkoje iki leidziamy triukSmo ribiniy verciy: akustinés sienutés, apsauginiai
zeldiniai, triukSmo absorberiai, triukSmo-vibracijos absorberiai, kei¢iami langai ir durys. Igyvendinus
planuojamg veikla su rekomenduojamomis triukSmg maZinanciomis priemonémis, artimiausiuose
gyvenamuosiuose pastatuose numatoma uztikrinti leisting triukSmo lygj.

Planuojamos tkinés veiklos jgyvendinimo metu susidarys Sios atliekos: statybinés ir griovimo
atliekos (jskaitant i§ uZterSty viety iSkasta grunta), t. y. 17 03 02 bituminiai miSiniai, 17 01 01 betonas, 17
02 01 medis, 17 04 metalai (jskaitant jy lydinius), 17 05 Zemé (jskaitant i§ uzterSty viety iSkastg gruntg),
akmenys ir iSsiurbtas dumblas. Tiksliis numatomy susidaryti atlieky kiekiai bus nustatyti techninio
projekto rengimo metu. Atliekos bus perduodamos atlieky tvarkytojui, turin¢iam teis¢ jas tvarkyti.

Igyvendinus projekta planuojamuose idiegti nuoteky nuo kelio nuvedimo, surinkimo bei valymo
jrenginiuose susidarys atliekos 1§ nuoteky valymo jrenginiy. Tikslis susidaranciy atlieky kiekiai bus

Gelezinkelio ruozas Rokai-Palemonas yra Salia Kauno mariy regioninio parko, vietomis
gelezinkelio sklypas ribojasi su $io regioninio parko teritorija. Zemiau Kauno hidroelektrinés yra 63,3 ha
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ploto Kauno ornitologinis draustinis, nuo planuojamos tkinés veiklos vietos nutolgs 200 m. Salia esamo
gelezinkelio yra Sémenos 1-asis ir Sémenos 2-asis teriologioniai draustiniai. Salia geleZinkelio atkarpos
Palemonas-Kaunas yra ,,Natura 2000 teritorija — Kauno gzuolynas, skirtas Nitraspalvio auksavabalio
apsaugai. Rengiant gelezinkelio rekonstrukcijos galimybiy studija, Valstybinés saugomy teritorijy tarnyba
prie Aplinkos ministerijos 2012-09-06 rastu Nr. (4)-V3-2360(7.16) pateiké reikSmingumo jsteigtoms ar
potencialioms ,,Natura 2000“ teritorijoms iSvada, kurioje teigiama, kad planuojamos tkinés veiklos
jgyvendinimas negali daryti reikSmingo poveikio ,,Natura 2000 teritorijoms ir Siuo atzvilgiu neprivaloma
atlikti planuojamos tkinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo. GeleZinkelio ruozuose, besiribojanciuose
su saugomis teritorijomis, visi gelezinkelio tiesimo ir rekonstrukcijos darbai numatomi esamo gelezinkelio
sklypo ribose.

Biologiné jvairové jvertinta naudojantis esamais duomenimis ir atliktais lauko tyrimais. Nustatytos
potencialiai vertingos teritorijos buvo tirtos lauko salygomis, atlikta vertingy objekty fotofiksacija (lauko
tyrimai atlikti 2013 m. birzelio 28 d., liepos 19 d., rugpjtcio 30 d.). ISvadose teigiama, kad didziojoje
dalyje planuojamos tikinés veiklos viety poveikis biologinei jvairovei yra nereikSmingas. Vertingiausiose
biologinés jvairoves poziliriu teritorijose (Pazaislio Silas, Sémenos upelio prieigos, Nemuno S§laitas ties
,»Irijy mergeliy™) jvertintas didelis poveikis biologinei jvairovei statybos darby metu ir pasitlytos
priemones jo sumazinimui.

Ruoze Kaunas-Palemonas gelezinkelis kerta Zersos ir Amalés upes. Artimiausias vandens telkinys
— Nemunas. Ruoze Rokai-Palemonas gelezinkelis GarSvés, Sémenos, Nemuno ir 2 bevardes upes.
Gelezinkelis Nemung kerta virS Kauno mariy hidroelektrinés jrengtu tiltu. Igyvendinant projekta
planuojama rekonstruoti esamas pralaidas per upes. Gelezinkelio véZés tiesimui per Nemung naujo tilto
jrengti nereikia — laisvos vietos uzteks ant esamo tilto.

Rekonstruojami gelezinkelio ruozai patenka i Petrasiiny ir Viciliiny vandenvieCiy sanitarinés
apsaugos zonos 2-3ja ir 3-3ja juostas.

Rekonstruojant gelezinkel] numatomi nuoteky nuvedimo variantai: nuvesti Zole apsodintais
sankasos S§laitais ] griovius, kad nuotékos tekédamos Slaitu galéty apsivalyti ir naujai projektuojamais
grioviais sutekéty | esamas melioracijos sistemas, miesto nuoteky tinklus ar valymo jrenginius (pvz.,
naftos gaudykles) pagal tolesniame projektavimo etape iSduotas planavimo saglygas vandens nuvedimui.
Ant Kauno hidroelektrinés uztvankos ir Pazaislio Sile (ties Petrasiiny vandenviete) numatomi lietaus
nuoteky valymo jrenginiai.

Planuojamos ukinés veiklos aplinkoje vyrauja 20-25 cm storio derlinggjj sluoksnj turintys
dirvoZemiai. Projekto jgyvendinimo metu derlingasis sluoksnis bus i$saugotas ir panaudotas rekultivacijai
bei apZeldinimui.

Gelezinkelio rekonstrukcija numatoma jgyvendinti daugiausia esamame geleZinkelio sklype,
taciau reikés paimti Zemes visuomengs poreikiams:

* Ruozui Kaunas-Palemonas reikalinga paimti ~ 3,3 ha Zemés, kurig sudaro infrastruktiiros
teritorijos, bendro naudojimo teritorijos, urbanizuoty teritorijy vieSosios erdves, zeldyny teritorijos, misky
tikio paskirties Zeme.

» Ruozui Rokai-Palemonas reikalinga paimti ~ 0,9 ha Zemés, kurig sudaro kitos paskirties Zeme,
infrastruktiiros teritorijos, bendro naudojimo Zeldyny teritorijos.

* 1435 mm plocio vézeés kelynui jrengti reikalinga ~ 4,7 ha Zemés, kurig sudaro infrastrukttiros
teritorijos, komercing, misky tikio ir Zemés tikio paskirties Zemé.

Numatoma keisti paimamos zemés naudojimo biidg ir pobudj j inzinerinés infrastruktiiros
teritorijas, susisiekimo ir inZineriniy tinkly koridoriams.

Projektui reikalingg ~ 9 ha Zeme sudaro:

* 4,2885 ha Zemes yra valstybiné. Dalj Sios valstybinés Zemés patikéjimo teise valdo AB ,,Lietuvos
energijos gamyba“ (0,6297 ha ) ir VI ,,Automagistralé (0,058 ha).

* 4,6026 ha sudaro privati zemé. Tai miSky ikio ir komerciné Zeme, priklausanti penkiems
privatiems asmenims ir vienai jmonei.
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Taip pat planuojamos tikinés veiklos jgyvendinimui reikés nugriauti 2 gyvenamuosius namus
adresu K. BarSausko g. 101 ir Chemijos g. 18B, uz kuriuos savininkams bus atlyginama jstatymy
numatyta tvarka.

Visuomenés poreikiams paimama Zeme, savininkai bus detalizuojami kituose projekto vykdymo
etapuose, t. y. numatoma rengti Zemés paémimo visuomenés poreikiams projekta. Savininkams uz
visuomengs poreikiams paimamg Zeme bus atlyginama jstatymy numatyta tvarka.

Atlikus planuojamos tikinés veiklos poveikio kraStovaizdziui vertinimg, nustatyta, kad esamas
susiformaves reljefas esminiai nesikeis ir neigiami pokyciai reljefui ir Kauno miesto krastovaizdziui
nenumatomi. Vizualiniai pokyc¢iai numatomi dél aplinkosauginiy priemoniy jdiegimo (akustiniy sienuciy
nuo triuk§mo). Sie poky¢iai numatomi urbanizuotoje teritorijoje — mieste, kurio krastovaizdzio jvairovei
daugiausia jtakos turi individualiy namy plétra bei pramoniniy ir komerciniy teritorijy plétra.

Rekonstruojamas gelezinkelis kerta nacionalinés svarbos gamtinio karkaso teritorijas apimancias
Nemuno ir Sémena upiy slénius, Pazaislio Silg ir kitas teritorijas. Siekiant uztikrinti gamtinio karkaso
stabilumg, numatomas papildomas apzeldinimas gamtinio karkaso teritorijose prie gyvenamyjy teritorijy
Panemunéje, Petrasitinuose. Zeldinti rekomenduojama 2-3 Zeldiniy juostomis, kurios ne tik sustiprins
ekologinj potencialg, taciau ir vizualiai uzdengs gelezinkelio erdve, taip pat slopins traukiniy keliama
triuk§ma.

Ruoze Kaunas-Palemonas esamas gelezinkelis praeina Gelezinkelio tuneliu (unikalus kodas
16656), kuris yra saugoma nekilnojamoji kultiiros vertybé. Siame tunelyje planuojama jrengti sugretintg
véze, pats tunelis nebus rekonstruojamas. Ruoze Rokai-Palemonas esamas gelezinkelis nuo artimiausios
kultiiros vertybés — Kauno tvirtovés tarpiniy kareiviniy (Unikalus kodas 26539) nutoles apie 20 m.

Planuojamos tkinés veiklos poveikio visuomenés sveikatai vertinimo iSvadose teigiama, kad
igyvendinus planuojamg iking veikla su visomis rekomenduojamomis Zmoniy sveikatos saugos ir
aplinkos apsaugos priemonémis, reikSmingo neigiamo poveikio zmoniy sveikatai (tame tarpe ir i$skirtoms
rizikos grupéms) neprognozuojama. Planuojamos gelezinkelio trasos jrengimas ilaikyty kokybiskas ir/ar
pagerinty gyvenamosios aplinkos salygas, prisidéty prie pavojaus zmoniy sveikatai Kauno mieste
mazinimo ir sveikatos gerinimo.

6. Priemoniy, numatyty neigiamam poveikiui aplinkai iSvengti, sumaZinti, kompensuoti ar
jo pasekméms likviduoti, apraSymas:

6.1. TriukSma ir vibracijg mazinancioms priemonéms PAV ataskaitoje nustatytos salygos:

* Priemones gyvenamiesiems pastatams jdiegti prie§ pradedant statybos, rekonstrukcijos darbus.

* Sienutés turi biiti absorbuojancios, akustinis efektyvumas iki 15 dBA.

* PAV ataskaitoje iSskirtuose vienkiemiuose langy ir dury keitimas turi biiti vykdomas pagal
apskaiciuotas 2040 M. Lnakties I Lvakaro rodikliy reikSmes (uztikrinti, kad vidaus patalpose nebiity virSijamas
35 dBA triukSmo lygis).

* Langy ir dury keitimg vykdyti, vadovaujantis dokumentu ,,Aplinkosauginiy priemoniy
projektavimo, jdiegimo ir priezitiros rekomendacijos. Keliy eismo triuk§mo mazinimas APR-T 10%,
patvirtintu Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus
2010 m. balandzio 1 d. jsakymu Nr. V-88 ,.D¢l dokumento ,,Aplinkosauginiy priemoniy projektavimo,
idiegimo ir priezitiros rekomendacijos. Keliy eismo triukSmo mazinimas APR-T 10% patvirtinimo*.
Langai turi buti su atidaromomis, apsaugotomis nuo triuk§mo sklidimo ventiliacinémis angomis. Jei esami
langai (paprasto stiklo ar standartinio stiklo paketo) yra kokybiski, galima jvertinti galimybe jstatyti
papildoma/antra (iSorinj) langa. Tarpas tarp naujojo ir buvusio lango turéty biiti 50-100 mm. Bitina salyga
— esami langai turi buti sandards.

* [Srenkant bégiy triukSmo slopintuvy (triuk§mo absorberiy) tipa, turi biiti keliama salyga sumazinti
triuksmo lygj 4-5 dBA.

* TriukSmo — vibracijos absorberius jrengti rekonstruojamame gelezinkelyje ties gyvenamaisiais
pastatais, esanciais iki 20 m atstumu iki gelezinkelio bégiy.
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6.2. Numatoma teritorijg rekultivuoti atsizvelgiant j supancig aplinka: Pazaislio Sile Slaitus
apzeldinti pusimis ir eglémis, o Sémenos upelio prieigas ir slénj — lapuociais medynais. Gamtinio karkaso
teritorijose prie gyvenamuyjy teritorijy numatyta apzeldinti 2-3 zeldiniy juostomis.

6.3. Siekiant apsaugoti gelezinkelio aplinkoje gyvenancius Zmones ir gyviinus visg rekonstruojamo
gelezinkelio ruozg numatoma aptverti.

6.4. Rekomenduojama, kad pauks¢iy migravimo vietoje, ant Kauno hidroelektrinés tveriama tvora
biity ne mazesne kaip 3 m aukscio ir aiSkiai matoma (pvz. su 3-5 cm plocio balty juosty horizontaliais
intarpais). Numatyta, kad techninio projekto rengimo metu dél ant Kauno hidroelektrinés tveriamos
tvoros turi biiti atliktas ornitologinis vertinimas.

6.5. Brandiis medziai turi buti kertami tik ten kur jy iSsaugoti nejmanoma. | statybviete
patenkanciy nekertamy medziy apsaugai rekomenduojama apsaugoti medziy kamienus (pvz. apriSant
lentomis), Saknis (pvz. aptveriant medzius ar medynus), o esant poreikiui greta medziy jrengiant sankasg
ar iSkasg vadovautis dokumento ,,Aplinkosauginiy priemoniy projektavimo, jdiegimo ir prieziiiros
rekomendacijos. Biologinés jvairovés apsauga APR-BJA 10, patvirtinto Lietuvos automobiliy keliy
direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2010 m. balandZio 10 d. jsakymu Nr. V-
90 ,,D¢él dokumento ,,Aplinkosauginiy priemoniy projektavimo, jdiegimo ir priezitiros rekomendacijos.
Biologinés jvairovés apsauga APR-BIA 10, patvirtinimo®, IX skyriaus ,,Medziy apsauga“
reikalavimais.

7. Pateiktos poveikio aplinkai vertinimo subjekty iSvados:

7.1. Kauno visuomenés sveikatos centras 2013-01-16 rastu Nr. 2-132-(8.38)6 ,,Dél ,,Rail
Baltica“ gelezinkelio ruozo Rokai-Palemonas-Kaunas rekonstrukcijos, jrengiant sugretinto
1435/1520 mm vézes plocio kelig arba tiesiant papildomo 1435 mm vézés plocio kelig palei esamg
gelezinkelio linija poveikio aplinkai vertinimo programos‘ pritaré¢ PAV programai.

Kauno visuomenés sveikatos centras 2014-05-22 raStu Nr. 2-2064-6(8.38) ,,Dél poveikio
aplinkai vertinimo ataskaitos* pritaré PAV ataskaitai ir nurodé, kad neprieStarauja planuojamos
tkinés veiklos galimybéms.

7.2. Kauno miesto savivaldybés administracija 2013-02-07 raStu Nr. (33.200)2-687 ,,Dél
poveikio aplinkai vertinimo programos derinimo* pritaré¢ PAV programai.

Kauno miesto savivaldybés administracijos Aplinkos apsaugos skyrius 2014-05-29 rastu Nr.
36-2-364 ,,.Dé¢l poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos* pritaré PAV ataskaitai ir planuojamai tikinei
veiklai.

7.3. Kauno rajono savivaldybés administracija 2013-01-22 rastu Nr. SD-193 ,,Dél poveikio
aplinkai vertinimo programos‘ pritar¢ PAV programai.

Kauno rajono savivaldybés administracija 2014-05-19 rastu Nr. SD-1533 ,,Dél poveikio
aplinkai vertinimo ataskaitos* pritaré PAV ataskaitai.

7.4. Kauno apskrities prieSgaisriné gelbéjimo valdyba 2013-01-14 rastu Nr. 13-86 ,,Dél
poveikio aplinkai vertinimo programos‘ pritaré¢ PAV programai.

Kauno apskrities prieSgaisriné gelbéjimo valdyba 2014-05-06 rastu Nr. 13-863 ,Dél
poveikio aplinkai vertinimo* pritaré PAV ataskaitai ir planuojamai tikinei veiklai.

7.5. Kultiiros paveldo departamento prie Kultiros ministerijos Kauno teritorinis padalinys
2013-01-14 rastu Nr.(7.12-K)2K-66 ,,Dél ,,Rail Baltica“ gelezinkelio ruozo Rokai-Palemonas-
Kaunas rekonstrukcijos, jrengiant sugretinto 1435/1520 mm vézés ploCio kelig arba tiesiant
papildomo 1435 mm veézés plocio kelig palei esama gelezinkelio linija poveikio aplinkai vertinimo
programos‘ pritaré PAV programai.

Kultiiros paveldo departamento prie Kultiiros ministerijos Kauno teritorinis padalinys 2014-
05-13 rastu Nr.(1.29-K)2K-896 ,,Dél poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos derinimo* pritaré PAV
ataskaitai ir planuojamos tikinés veiklos galimybéms

7.6. Aplinkos apsaugos agentiira 2013-02-25 rastu Nr. (2.6)-A4-575 ,,Dél ,Rail Baltica“
gelezinkelio ruozo Rokai-Palemonas-Kaunas rekonstrukcijos, jrengiant sugretinto 1435/1520 mm
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vézés plocio kelig arba tiesiant papildomo 1435 mm vézés ploCio kelig palei esamg gelezinkelio
linijg poveikio aplinkai vertinimo programos“ PAV programg patvirtino.

8. Visuomenés informavimas ir dalyvavimas

Visuomené apie parengta PAV programg buvo informuota Kauno miesto savivaldybes
administracijos Petrasitny, Panemunés, Sanéiy, Zaliakalnio, Centro, Gri¢iupio, Dainavos senifinijy
skelbimy lentose (2012-12-13); Kauno rajono savivaldybés administracijos Neveroniy, Karmélavos,
Roky seniiinijy skelbimy lentose (2012-12-13); respublikiniame laikrastyje ,,Respublika® (2012-12-
17); rajoniniuose laikrasc¢iuose ,,Kauno diena“ (2012-12-15), ,,Naujos téviskés zinios* (2012-12-
15); Kauno miesto savivaldybés ir Kauno rajono savivaldybés internetiniuose puslapiuose (2012-
12-14), planuojamos tkinés veiklos organizatoriaus internetiniuose puslapiuose (2012-12-14), PAV
dokumenty rengéjo internetiniame puslapyje (2012-12-13). Aplinkos apsaugos agentiira 2012-12-21
savo tinklalapyje paskelbé visuomenei apie parengta PAV programg nurodé kur, kada ir iki kada
visuomené turi teis¢ susipazinti su parengta PAV programa, taip pat nurodé, kad pasitlymus dél
planuojamos tikinés veiklos galima teikti PAV dokumenty rengéjui, o pasitlymy kopijas galima
teikti atsakingai institucijai ir PAV subjektams jy kompetencijos klausimais.

Informacija apie visuomenés vieSa supazindinimg su PAV ataskaita buvo skelbiama Kauno
miesto savivaldybés administracijos Petrasitiny, Panemunés, ganéiq, Zaliakalnio, Centro, Griciupio,
Dainavos seniiinijy skelbimy lentose (2014-03-12); Kauno rajono savivaldybés administracijos
Neveroniy, Karmélavos, Roky senitinijy skelbimy lentose (2014-03-12); respublikiniame laikrastyje
»Lietuvos zinios* (2014-03-08); rajoniniuose laikrasciuose ,,Kauno diena* (2014-03-10), ,,Kauno
rajono diena“ (2014-03-10); Kauno miesto savivaldybés ir Kauno rajono savivaldybés
internetiniuose puslapiuose (2014-03-06). Visuomenés susirinkimai dél PAV ataskaitos jvyko
2014-03-31 18 val. Petrasitiny vidurinés mokyklos didZiojoje saléje, adresu M. Gimbutienés g. 9,
Kaunas; 2014-04-01 17% val. Kauno rajono savivaldybés administracijos Neveroniy seniiinijos
patalpose, adresu Kertupio g. 18, Neveroniy k., Kauno r. VieSajame susirinkime dalyvavo
planuojamos tkines veiklos organizatoriai, PAV dokumenty rengéjai, visuomenés atstovai.

PAYV ataskaitos vieSo pristatymo metu ir po jo PAV dokumenty rengéjas gavo visuomeneés
pasiiilymy dél planuojamos tkinés veiklos, i kuriuos atsaké rastiskai.

Aplinkos apsaugos agenttra 2014-06-11 savo tinklalapyje paskelbé visuomenei apie gauta
PAYV ataskaita. Per nustatytg terming pasitilymy dél PAV ataskaitos i§ suinteresuotos visuomenés
negauta. Iki sprendimo priémimo PAV proceso dalyviai informacijos dél galimy pazeidimy
nustatant, apibiidinant ir jvertinant galimg planuojamos tikinés veiklos poveikj aplinkai ar vykdant
poveikio aplinkai vertinimo procediiras nepateikeé.

9. Atsakingos institucijos sprendimo pobudis (planuojama dkiné veikla
leistina/neleistina), jo priémimo data ir su juo siejamos salygos, pagrindiniai motyvai, kuriais
buvo remtasi priimant sprendima

Planuojama tkiné veikla — ,,Rail Baltica® geleZinkelio ruozo Rokai-Palemonas-Kaunas
rekonstrukcija, jrengiant sugretinto 1435/1520 mm véZzés plocio kelig arba tiesiant papildomo 1435
mm veézés plo€io kelig palei esamg geleZinkelio linijg, leistina pagal parengta PAV ataskaitg ir
ivykdzius Sio sprendimo 10 punkte nustatytas salygas.

Sprendimas priimtas Aplinkos apsaugos agentiiros 2014-07-09 rastu Nr. (2.6)-A4-2882.

Su sprendimu siejamos sglygos:

1. Veikla galés biti vykdoma jgyvendinus visas PAV ataskaitoje ir Siame sprendime
numatytas poveikj aplinkai maZinanc¢ias priemones bei nevirSijant PAV ataskaitoje nurodyty ir
teisés aktuose nustatyty, poveikio aplinkai ir zmoniy sveikatai, rodikliy.

2. Vykdomos veiklos metu paaiSkéjus, kad daromas didesnis poveikis aplinkai uz PAV
ataskaitoje pateiktus arba teisés aktuose nustatytus rodiklius, veiklos vykdytojas privalés nedelsiant
taikyti papildomas poveikj aplinkai maZinanc¢ias priemones.
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3. Veiklos vykdytojas bet kokiu atveju privalés laikytis visy aktualiy, veiklg
reglamentuojanciy teisés akty reikalavimy, ir atitinkamai keisti veiklos rodiklius, keiiantis
teisiniam reglamentavimui.

4. Numatyti papildomas apsaugos priemones Salia rekonstruojamo gelezinkelio esancio
kultiros paveldo objekto — Kauno tvirtovés tarpiniy kareiviniy (unikalus kodas 26539) fizinés
biiklés stabilumo uztikrinimui.

5. PavirSiniy nuoteky nuo gelezinkelio surinkimo sistema turi buti suprojektuota taip, kad biity
galima surinkti avarijy metu issiliejusias pavojingas chemines medziagas, pries joms patenkant j vandens
telkinius ar gruntinius vandenis.

6. Projektin¢je dokumentacijoje pateikti tikslius duomenis apie kertamy medziy ir krimy kiekius.
Vykdant darbus vadovautis Lietuvos Respublikos Zeldyny jstatymo nuostatomis.

7. Projektingje dokumentacijoje pateikti tikslius planuojamy susidaryti atlieky kiekius ir atlieky
tvarkymo biidus, vadovaujantis Atlieky tvarkymo taisykliy, patvirtinty 1999 m. liepos 14 d. Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro jsakymu Nr. 217 , D¢l atliecky tvarkymo taisykliy patvirtinimo®,
reikalavimais. Vandens telkiniy apsaugos juostoje nejrengti statybiniy medziagy ir atlieky saugojimo
viety.

Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant sprendimgq:

1. Parengtai poveikio aplinkai vertinimo ataskaitai ir planuojamos ukinés veiklos
galimybéms pagal pateikta PAV ataskaitg pritaré visi planuojamos tikinés veiklos subjektai.

2. Gelezinkelio ruozuose, besiribojanciuose su saugomis teritorijomis, visi gelezinkelio tiesimo ir
rekonstrukcijos darbai numatomi esamo geleZinkelio sklypo ribose.

3. Pagal PAV ataskaitoje pateiktg informacija, jgyvendinus numatytas triuk§ma mazinancias
priemones, artimiausioje gyvenamoje aplinkoje prognozuojamas planuojamos ikinés veiklos
triukSmas nevirSys didziausiy leidziamy triuk§mo ribiniy dydziy nustatyty Lietuvos higienos
normoje HN 33:2011 ,,TriukSmo ribiniai dydziai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties
pastatuose bei jy aplinkoje®.

4. Pagal PAV ataskaitoje pateikta informacija, i aplinkos org iSmetamy terSaly
koncentracijos nuo planuojamos tikinés veiklos nevir§ys nustatyty ribiniy verciy.

5. PAV ataskaitoje numatytos priemoneés neigiamam poveikiui aplinkai iSvengti, sumazinti,
kompensuoti ar jo pasekméms likviduoti.

6. Po planuojamos tikinés veiklos jgyvendinimo numatomas eismo saugumo pageréjimas.

10. Kur ir kada galima susipaZinti su iSsamesne informacija apie priimta sprendima
d¢l planuojamos tikinés veiklos leistinumo pasirinktoje vietoje

Su i§samesne informacija apie priimtg sprendimg de¢l planuojamos tikinés veiklos leistinumo
pasirinktoje vietoje galima susipaZinti Aplinkos apsaugos agentiiroje, A. Juozapaviciaus g. 9, 09311
Vilnius, tel. (8 5) 706 62031.
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