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LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJA 

THE MINISTRY OF ENVIRONMENT OF THE REPUBLIC OF LITHUANIA 

A. Jakšto St 4/9, LT-01105 Vilnius, tel: (+370 5) 266 35 39, fax: (+370 5) 266 36 63, e-mail: info@am.lt  http:/www.am.lt  

 

                                                                                                                                                                  Dokumento paieškos nuoroda: am_2057557.docx 

 

Environment State Bureu of the 

Republic of Latvia 

Rupniecibas str. 23, Riga 

LV-1045 Latvia 

 

Ministry of Environmental Protection and 

Regional Development 

Peldu str. 25, Riga 

LV-1494 Latvia 

 

 2015-07- No. (14-1)-D8- 

 

REGARDING THE STRATEGIC ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT REPORT 

FOR THE SPECIAL TERRITORIAL PLAN OF THE EUROPEAN-STANDART RAILWAY 

LINE KAUNAS – LITHUANIAN/LATVIAN STATE BORDER 

 

 Ministry of Environment of the Republic of the Lithuania would like to inform you that 

Strategic environmental impact assessment (SEA) report for the Special territorial plan of the 

European-standart railway line Kaunas – Lithuania/Latvian state border has been translated and 

publicized into English and Latvian languages.  

 SEA report can be obtained from 

https://www.dropbox.com/sh/s5zf2cr9hywvryc/AADCaQJ8ILzVPSKIEv90ek5da?dl=0 

 

 We kindly ask you to arrange the public information procedure as soon as possible and to 

send your final comments regarding the SEA report not later than 24 August 2015. Taking into 

account your information, indicated in your 2015-05-12 letter No-7-01/1072, we kindly ask you to 

arrange public hearing during 20-24 July 2015 and inform us about the selected date. If any other 

consultations are needed please inform us about that.  

We would like to express our good willingness of further cooperation in the field of 

environmental impact assessment. 

Please address your response to: 

Territorial Planning, Urban Development and Architecture Department 

Ministry of Environment of the Republic of Lithuania 

A. Jakšto str. 4/9 

LT-01105 Vilnius, Lithuania 

For contacts: telephone: +370 706 63609, e-mail: a.gordevicius@am.lt 
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Dokumento paieškos nuoroda: am_2057557.docx 

Attached: SEA report for the Special territorial plan of the European-standart railway line 

Kaunas – Lithuania/Latvian state border in English and Latvian languages. 

 

 

 

Yours sincerely, 

 

 

 

 

 

 

Daiva Matonienė 

Viceminister  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R. Griškevičienė, +370 706 63610, e-mail: r.griskeviciene@am.lt 
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Eiropas standarta platuma dzelzceļa līnijas Kauņa-
Lietuvas/Latvijas valsts robeža speciālā plāna stratēģiskā 
ietekmes uz vidi novērtējuma atskaite 

 

 

Publiskā apspriešana, Riga 

30.07.2015. 

                                          1.691



Eiropas standarta platuma dzelzceļa līnijas Kauņa-Lietuvas/Latvijas valsts robeža speciālā plāna koncepcija un stratēģiskā ietekmes 

uz vidi novērtējuma atskaite. 

Plānošanas pamats 

2 

1. Lietuvas Republikas Ministru kabineta 2012. gada 26. septembra lēmuma  

Nr. 1195 „Par Eiropas standarta platuma dzelzceļa līnijas Kauņa-

Lietuvas/Latvijas valsts robeža būvniecības sagatavošanās darbu plāna 

apstiprināšanu” 1. punkts „sākt izstrādāt valsts mērogā īpaši svarīga projekta 

„Rail Baltica” Eiropas standarta platuma dzelzceļa līnijas Kauņa-

Lietuvas/Latvijas valsts robeža speciālo plānu”; 

2. Lietuvas Republikas Ministru kabineta 2013. gada 22. maija lēmums  Nr. 

438 „Par  valsts mērogā īpaši svarīga projekta „Rail Baltica" Eiropas standarta 

platuma dzelzceļa līnijas Kauņa – Lietuvas/Latvijas valsts robeža speciālā 

plāna izstrādāšanas uzsākšanu un Lietuvas Republikas Ministru kabineta 

2012. gada 26. septembra lēmuma Nr. 1195 „Par   Eiropas standarta platuma 

dzelzceļa līnijas Kauņa – Lietuvas/Latvijas valsts robeža būvniecības 

sagatavošanās darbu plāna apstiprināšanu” grozīšanu”; 

3. Lietuvas Republikas satiksmes ministra 2013. gada 10. jūlija rīkojums  

Nr. 3-371 „Par Eiropas standarta platuma dzelzceļa līnijas Kauņa – 

Lietuvas/Latvijas valsts robeža speciālā plāna plānošanas darbu 

programmas apstiprināšanu”; 
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Eiropas standarta platuma dzelzceļa līnijas Kauņa-Lietuvas/Latvijas valsts robeža speciālā plāna koncepcija un stratēģiskā ietekmes 

uz vidi novērtējuma atskaite. 

Speciālā plāna mērķi 

3 

 

1) Izstrādāt speciālo plānu; 

 

2) Izvēloties racionālāko Eiropas standarta dzelzceļa līnijas trasi, savienot Baltijas 

valstis ar citām ES dalībvalstīm; 
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Eiropas standarta platuma dzelzceļa līnijas Kauņa-Lietuvas/Latvijas valsts robeža speciālā plāna koncepcija un stratēģiskā ietekmes 

uz vidi novērtējuma atskaite. 

Speciālā plāna uzdevumi (1) 

4 

Plānošanas uzdevumi: 

1) Veikt inženierģeoloģisko un ģeotehnisko izpēti, vadoties pēc būvniecības 

tehniskā reglamenta STR 1.04.02:2011 „Inženierģeoloģiskā un ģeotehniskā 

izpēte”, kas apstiprināts ar Lietuvas Republikas vides ministra 2011. gada 29. 

decembra rīkojumu Nr. D1-1053 „Par būvniecības tehniskā reglamenta STR 

1.04.02:2011 „Inženierģeoloģiskā un ģeotehniskā izpēte” apstiprināšanu”, 

novērtēt ģeoloģisko apstākļu piemērotību būvniecības nosacījumu 

pamatošanai, un citu izpēti veikt pēc vajadzības (arheoloģisko u.c.); 

2) Ievērojot Eiropas standarta platuma dzelzceļa līnijas Kauņa – Lietuvas/Latvijas 

valsts robeža stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma (turpmāk – SIVN) 

atskaitē sniegtos secinājumus un plānošanas uzdevumu 1. punktā norādītos 

pētījumu rezultātus, veikt SIVN Pasvales rajona pašvaldības un Jonavas rajona 

pašvaldības teritorijā (un citās teritorijās saskaņā ar SIVN subjektu vērtēšanas 

secinājumiem), lai izvēlētos optimālas trases alternatīvas un noteiktu labāko 

alternatīvu; 

3) Izstrādāt plānojamās teritorijas attīstības koncepciju, kurai rakstiski ir 

jāpiekrīt arī plānošanas organizatoram, publiski jāiepazīstina sabiedrība ar 

attīstības koncepciju; 
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uz vidi novērtējuma atskaite. 

Speciālā plāna galvenie mērķi un uzdevumi (2): 

5 

4) Jāveic attīstības koncepcijas neatkarīgs profesionāls novērtējums; 
 

5) Jāizskata meža zemes transformēšanas cita pielietojuma zemē un valsts 

nozīmes meža platību precizēšanas nepieciešamība; 
 

6) Jāizveido jauni meža nogabali, un jāizstrādā  konkrēti Eiropas standarta 

platuma dzelzceļa līnijas Kauņa – Lietuvas/Latvijas valsts robeža būvniecības 

risinājumi; 
 

7) Ievērojot plānošanas uzdevumu 2. un 4. punktā norādīto vērtējumu rezultātus 

un speciālā plāna konkrētos risinājumus, rezervēt teritorijas Eiropas 

standarta platuma dzelzceļa līnijas Kauņa – Lietuvas/Latvijas valsts robeža 

būvniecībai; 
 

8) Noteikt plānojamās teritorijas izmantošanas, apsaimniekošanas un 

aizsardzības pasākumus un citas prasības; 
 

9) Norādīt speciālos zemes izmantošanas nosacījumus; 
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Eiropas standarta platuma dzelzceļa līnijas Kauņa-Lietuvas/Latvijas valsts robeža speciālā plāna koncepcija un stratēģiskā ietekmes 

uz vidi novērtējuma atskaite. 

Speciālā plāna galvenie mērķi un uzdevumi (3) 

6 

10)Saplānot Eiropas standarta platuma dzelzceļa līniju Kauņa – 

Lietuvas/Latvijas valsts robeža, kura atbilstu ES savstarpējas izmantojamības 

tehniskajām specifikācijām un Lietuvas Republikas normatīvo aktu prasībām, kā 

arī pārvadājumu vajadzībām, palielinātu atsevišķu transporta nozaru 

savstarpējo izmantojamību, lai radītu labvēlīgus apstākļus ražošanas un 

pakalpojumu sniegšanas sektora attīstībai, būtu saistīta ar blakus esošo 

teritoriju plānoto attīstību un šo teritoriju plānošanas dokumentu risinājumiem; 

 

11)Nodrošināt pasākumu, kas palielina satiksmes drošību, īstenošanu un 

samazināt transporta negatīvo ietekmi uz vidi; 

 
 

Jāuzsver, ka veicamais speciālā plāna SIVN ir speciālā plāna izstrādes procesa 

daļa un plānošanas līdzeklis, kas palīdz pieņemt piemērotāko risinājumu 

alternatīvu. Tāpat jāuzsver, ka izstrādājot speciālo plānu, paralēli tiek veikts arī 

ietekmes uz vidi novērtējums, vadoties pēc LR plānojamās saimnieciskās 

darbības ietekmes uz vidi novērtējuma likuma prasībām. 
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Eiropas standarta platuma dzelzceļa līnijas Kauņa-Lietuvas/Latvijas valsts robeža speciālā plāna koncepcija un stratēģiskā ietekmes 

uz vidi novērtējuma atskaite. 

Speciālā plāna salāgojums ar citiem plāniem un 
programmām (1) 

7 

Lietuvas Republikas plāni, programmas, stratēģiskie dokumenti: 

 Lietuvas Republikas teritorijas kopējais plāns; 

 Valsts ilglaicīgas attīstības stratēģija; 

 Nacionālā klimata pārmaiņu pārvaldības politikas stratēģija; 

 Nacionālās klimata pārmaiņu pārvaldības politikas stratēģijas 2013.-

2020. gada mērķu un uzdevumu īstenošanas starpinstitucionālais 

darbības plāns; 

 Nacionālā harmoniskas attīstības stratēģija; 

 Ilglaicīgā (līdz 2025. gadam) Lietuvas transporta sistēmas attīstības 

stratēģija; 

 Nacionālā satiksmes attīstības 2014.-2022. gada programma. 
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Eiropas standarta platuma dzelzceļa līnijas Kauņa-Lietuvas/Latvijas valsts robeža speciālā plāna koncepcija un stratēģiskā ietekmes 

uz vidi novērtējuma atskaite. 

Speciālā plāna salāgojums ar citiem plāniem un programmām 
(2) 

8 

COWI pētījums 

 1. pakete. Minimālais projektētais ātrums - 120 km/h 

 2. pakete. Minimālais projektētais ātrums - 160 km/h 

 3. pakete. Eiropas standarta platuma sliedes 
 

AECOM pētījums 

 1. variants. Jauns ceļš. LR robeža – Kauņa – Paņevēža – Rīga – Pērnava – Tallina; 

 2. variants. Esošais ceļš. LR robeža – Kauņa – Jelgava – Rīga – Pērnava – Tallina; 

 3. variants. Jauns ceļš. LR robeža – Kauņa – Paņevēža – Rīga – Valmiera – Tartu 

– Tallina; 

 4. variants. Esošais ceļš. LR robeža – Kauņa – Jelgava – Rīga – Valmiera – Tartu – Tallina; 
 

2014. g. SIVN 

 AECOM pētījumā ieteiktā 1. varianta alternatīva tiek izvērtēta kā „A alternatīva”. 

 Lietuvas Republikas teritorijas kopējā plānā paredzētā dzelzceļa „Rail Baltica” josla tiek 

izvērtēta kā „B alternatīva”. 
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2014. gada SIVN laikā, identificējot vietas, 

kurās objektīvu šķēršļu dēļ dzelzceļa „Rail 

Baltica” dzelzceļa līniju ieplānot 

aplūkotajās joslās nav iespējams, 

piedāvāts citās projekta kārtās (speciālā 

plāna izstrādes laikā) meklēt labākas 

apakšalternatīvas – divos prioritārās A 

alternatīvas posmos pie Jonavas un pie 

Pasvales. 

2014. g. veiktais SIVN 
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Eiropas standarta platuma dzelzceļa līnijas Kauņa-Lietuvas/Latvijas valsts robeža speciālā plāna koncepcija un stratēģiskā ietekmes 

uz vidi novērtējuma atskaite. 

„Eiropas standarta platuma dzelzceļa līnijas Kauņa-Lietuvas/Latvijas valsts 
robeža stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums (2014.)”. 

10 

SIVN atskaites saskaņošanas atzīme (saskaņota ar piezīmēm): 

1. Divos A alternatīvas posmos (gar Jonavu un Pasvali) nākamajā 

teritoriju (speciālās) plānošanas kārtā ir mērķtiecīgi meklēt 

optimālākas trasēšanas apakšalternatīvas (Lietuvas 

Republikas Vides ministrija); 

2. Racionālāks risinājums A alternatīvu pabīdīt vismaz 10 km 

uz rietumiem, apejot Ziemeļlietuvas karsta reģionu 

(Lietuvas Republikas Vides ministrija); 

3. Bauskas pašvaldība apakšalternatīvai nepiekrita, motivējot, ka 

apakšalternatīva ne tikai šķērso nacionālās nozīmes 

lauksaimniecības zemes, bet arī visai blīvi apdzīvoto Gailīšu 

pagastu; 

4. Uzskatām, ka ievērojot to, ka karsta reģiona robeža nebeidzas 

Lietuvas Republikas teritorijā, Latvijas Republikai būtu 

racionāli apsvērt AECOM pētījumā parādīto dzelzceļa 

līnijas „pabīdīšanas” uz rietumiem scenāriju (Sweco Lietuva 

atbilde Bauskas pašvaldībai).  
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Eiropas standarta platuma dzelzceļa līnijas Kauņa-Lietuvas/Latvijas valsts robeža speciālā plāna koncepcija un stratēģiskā ietekmes 

uz vidi novērtējuma atskaite. 

Plānotās dzelzceļa līnijas tehniskie parametri 

11 

Lai noteiktu tehniskos ierobežojumus, AECOM pētījumā tika pieņemts, ka „Rail 

Baltica” tiks izbūvēta saskaņā ar jaunākajām savstarpējas izmantojamības 

tehniskajām specifikācijām (SITS): 

• Līnijas kategorija – IV-M; 

• Būvju tuvuma gabarīts – GC; 

• Maksimālā ass slodze – 25 tonnas; 

• Maksimālais līnijas ātrums – 240 km/h (šādu ātrumu izmanto, veidojot sliežu ceļa 

un ģeometrijas projektu). 

• Maksimālais vilciena garums – 750 m. 

Jāuzsver, ka SITS prasības ir atjauninātas, vadoties pēc 18.11.2014. Komisijas 

Regulas (ES) Nr. 1299/2014 par Eiropas Savienības dzelzceļu sistēmas 

infrastruktūras apakšsistēmas savstarpējas izmantojamības tehniskajām 

specifikācijām. Saskaņā ar minētās regulas datiem, plānotā dzelzceļa līnija ir P2-

F1, ass slodze – 22,5 t, gabarīts – GC, dzelzceļa līnijas ātrums – 200-250 km/h 

pasažieru vilcieniem, 100-120 km/h kravas vilcieniem. Vilciena garums –  

740-1050 m. Lietderīgais perona garums – 200-400 m. 
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uz vidi novērtējuma atskaite. 
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 Stratēģiskie dokumenti un programmas, citi attīstības dokumenti; 

 Tehniskās prasības; 

 Teritoriju plānošanas dokumenti; 

 Būvniecības izmaksas; 

 

Vides komponenti: 

 Virszemes ūdentilpes; 

 Ģeoloģiskie un hidroģeoloģiskie apstākļi; 

 Augsne; 

 Ainava; 

 Aizsargājamās teritorijas; 

 Augu valsts; 

 Dzīvnieku valsts; 

 Sabiedrības veselība; 

 

 Satiksmes komunikācijas 

 Inženiertīkli 

Plānotās dzelzceļa līnijas trasi ietekmējošie faktori 
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Eiropas standarta platuma dzelzceļa līnijas Kauņa-Lietuvas/Latvijas valsts robeža speciālā plāna koncepcija un stratēģiskā ietekmes 
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Apspriežamās speciālā plāna koncepcijas alternatīvas (1) 

13 

1., 2. alternatīvas trases 

3. alternatīvas trase 

4. alternatīvas trase 

Plānota dzelzceļa  stacija 

2. alternatīvas trase 

1. alternatīvas trase 

3. alternatīvas trase 

4. alternatīvas trase 
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Apspriežamās speciālā plāna koncepcijas alternatīvas (2) 
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 Trases teritorijas 

nosaukums 
Trases maršruts 

1. alternatīvas trases 

teritorija 

Roki – Palemonas (Kauņas pils. pašvald.) – Neveroņi (Kauņas raj. pašvald.) – 

Jonava – Pagirji (Ķēdaiņu raj. pašvald.) – Ramīgala – Upīte – Janališķi 

(Paņevēžas raj. pašvald.) – Pušalota – Jonišķeļi – Vaški – Kiemēni – Dagji 

(Pasvales raj. pašvald.); 

2. alternatīvas trases 

teritorija 

Roki – Palemonas (Kauņas pils. pašvald.) – Neveroņi (Kauņas raj. pašvald.) – 

Jonava – Pagirji (Ķēdaiņu raj. pašvald.) – Ramīgala – Upīte –  

Janališķi (Paņevēžas raj. pašvald.) – Pušalota – Jonišķeļi – Vaški – Kiemēni – 

Kamarde (Pasvales raj. pašvald.); 

3. alternatīvas trases 

teritorija 

Roki – Palemonas (Kauņas pils. pašvald.) – Neveroņi (Kauņas raj. pašvald.) – 

Jonava – Pagirji (Ķēdaiņu raj. pašvald.) – Ramīgala (Paņevēžas raj. pašvald.) 

Paņevēža – Janališķi (Paņevēžas raj. pašvald.) – Pušalota – Jonišķeļi – Vaški – 

Kiemēni (Pasvales raj. pašvald.); 

4. alternatīvas trases 

teritorija 

Roki – Palemonas (Kauņas pils. pašvald.) – Neveroņi (Kauņas raj. pašvald.) – 

Jonava – Pagirji (Ķēdaiņu raj. pašvald.) – Ramīgala (Paņevēžas raj. pašvald.) 

Paņevēža – Paīstris (Paņevēžas raj. pašvald.) – Pušalota – Jonišķeļi – Vaški – 

Majēni (Pasvales raj. pašvald.); 
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Paņevēžas pilsētas un rajona situācijas shēma 

15 

Plānota 

dzelzceļa  

stacija 
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Plānotā vilcienu satiksmes intensitāte, vilcieni diennaktī 
(avots: AECOM pētījums) 

Gads Preču vilcieni Pasažieru vilcieni Kopā 

2020 13 18 31 

2030 18 18 36 

2040 24 18 42 

 

 

 Jāuzsver, ka pasažieru vilcienu satiksme ir paredzēta apmēram no plkst. 6.00 

līdz 24.00, ar intervālu ik pēc 2 stundām. 

 

 Preču vilcienu satiksmi paredzēts organizēt nakts laikā no plkst. 24.00 līdz 

6.00; 

 

  Svētdienās paredzēti dzelzceļa līnijas pārbaudes un apkopes darbi, tāpēc 

pasažieru vilcienu grafiks tiek noteikts citāds, nekā pārējās nedēļas dienās; 
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Eiropas standarta platuma dzelzceļa līnijas Kauņa-Lietuvas/Latvijas valsts robeža speciālā plāna koncepcija un stratēģiskā ietekmes 

uz vidi novērtējuma atskaite. 

Teritoriju plānošanas dokumenti. Paņevēžas raj. pašvald. 
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 Paņevēžas rajona 

teritorijas kopējais plāns 

 

Analizējamajā teritorijā 

saskaņā ar 1. un 2. alternatīvu 

pārsvarā ir mežu zonas un 

lauksaimniecības teritorijas 

(32,60 % un 53,81 %).  

 

3. alternatīvas teritorijā 

pārsvarā ir mežu zonas (43,07 

%), apbūves zonas (25,64 %) 

un lauksaimniecības teritorijas 

(20,66 %), bet 4. alternatīvas 

teritorijā pārsvarā 

lauksaimniecības teritorijas – 

58,39 % un  

meži – 32,12 %. 
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Eiropas standarta platuma dzelzceļa līnijas Kauņa-Lietuvas/Latvijas valsts robeža speciālā plāna koncepcija un stratēģiskā ietekmes 

uz vidi novērtējuma atskaite. 

Teritoriju plānošanas dokumenti. Paņevēžas pils. pašvald. 
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 Paņevēžas pilsētas 

teritorijas kopējais plāns 

 

1., 2. alternatīva neatrodas 

Paņevēžas pils. pašvald. 

teritorijā. 

 

Analizējamajā teritorijā 

saskaņā ar 3., 4. alternatīvu 

pārsvarā ir apbūves zonas, 

rūpniecības un noliktavu zonas, 

inženiertehniskās 

infrastruktūras zonas, 

rekreācijas teritoriju zonas, 

attiecīgi – 26,07 %, 47,23 %, 

10,46 % un 16,24 %. 
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Eiropas standarta platuma dzelzceļa līnijas Kauņa-Lietuvas/Latvijas valsts robeža speciālā plāna koncepcija un stratēģiskā ietekmes 

uz vidi novērtējuma atskaite. 

Teritoriju plānošanas dokumenti. Pasvales raj. pašvald. 
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 Pasvales rajona 

teritorijas kopējais plāns 

 

1. alternatīvas teritorijā 

pārsvarā ir lauksaimniecības 

teritorijas, mežu zonas un 

apbūves attīstības zonas (61,31 

%, 13,68 % un 12,45 %);  

2. alternatīvas teritorijā, 

attiecīgi 60,91 %, 15,28 % un 

12,47 %;  

3. alternatīvas teritorijā – 

59,62 %, 14,40 % un 12,64 %;  

4. alternatīvas teritorijā – 

61,85 %, 14,40 % un 12,04 %; 
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Eiropas standarta platuma dzelzceļa līnijas Kauņa-Lietuvas/Latvijas valsts robeža speciālā plāna koncepcija un stratēģiskā ietekmes 

uz vidi novērtējuma atskaite. 

Vērtējamo teritoriju plānošanas (zemes izmantošanas) 
aspektu apkopojums 

20 

Trases teritorijas 

nosaukums 
Piezīmes Vērtējums 

1. alternatīvas trases 

teritorija 

Trūkumi - teritorija šķērso Kauņas pils. pašvald. 

urbanizētās teritorijas;  

Priekšrocības – nešķērso Paņevēžas pilsētas 

teritorijas (dzīvojamās teritorijas un Paņevēžas BEZ 

teritoriju); 

10 balles 

2. alternatīvas trases 

teritorija 

Trūkumi - teritorija šķērso Kauņas pils. pašvald. 

urbanizētās teritorijas;  

Neatbilst Latvijas valsts teritorijā plānotajai trasei; 

Priekšrocības – nešķērso Paņevēžas pilsētas 

teritorijas (dzīvojamās teritorijas un Paņevēžas BEZ 

teritoriju); 

7 balles 

3. alternatīvas trases 

teritorija 

Trūkumi – teritorija šķērso Kauņas pils. pašvald. 

urbanizētās teritorijas, Paņevēžas pilsētas teritoriju 

(dzīvojamās teritorijas un Paņevēžas BEZ teritoriju); 

Neatbilst Latvijas valsts teritorijā plānotajai trasei; 

5 balles 

4. alternatīvas trases 

teritorija 

Trūkumi – teritorija šķērso Kauņas pils. pašvald. 

urbanizētās teritorijas, Paņevēžas pilsētas teritoriju 

(dzīvojamās teritorijas un Paņevēžas BEZ teritoriju); 

Neatbilst Latvijas valsts teritorijā plānotajai trasei; 

 

5 balles 
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Eiropas standarta platuma dzelzceļa līnijas Kauņa-Lietuvas/Latvijas valsts robeža speciālā plāna koncepcija un stratēģiskā ietekmes 

uz vidi novērtējuma atskaite. 

Novērtējuma zemes īpašumu aspektā apkopojums 
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Trases teritorijas 

nosaukums 
Sadalījums Vērtējums 

1. alternatīvas trases 

teritorija 

Valsts zeme – 5216 ha (16,54 %) 

Privāta zeme – 26325 ha (83,46 %) 
5 balles 

2. alternatīvas trases 

teritorija 

Valsts zeme – 5173 ha (16,53 %) 

Privāta zeme – 26130 ha (83,47 %) 
5 balles 

3. alternatīvas trases 

teritorija 

Valsts zeme – 4216 ha (18,68 %) 

Privāta zeme – 18354 ha (81,32 %) 
10 balles 

4. alternatīvas trases 

teritorija 
Valsts zeme – 5547 ha (18,71 %) 

Privāta zeme – 24100 ha (81,29 %) 
8 balles 
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Eiropas standarta platuma dzelzceļa līnijas Kauņa-Lietuvas/Latvijas valsts robeža speciālā plāna koncepcija un stratēģiskā ietekmes 

uz vidi novērtējuma atskaite. 

Novērtējums vides gaisa aspektā 

22 

Piesārņojošās vielas Kauņa Jonava Ķēdaiņi Paņevēža 

Oglekļa monoksīds (CO) 2,24 – 3,29 mg/m3 0,97 – 2,0 mg/m3 1,4 – 2,3 mg/m3 0,66 – 1,8 mg/m3 

Slāpekļa dioksīds (NO2) 110 – 140 µg/m3 33 – 84 µg/m3 12 – 46 µg/m3 54,5 - 104 µg/m3 

Sēra dioksīds (SO2) 3 - 10 µg/m3 4 – 14 µg/m3 8,3  - 36 µg/m3 4.2 – 12 µg/m3 

Cietās daļiņas (KD10) 37 – 50 µg/m3 43 -50 µg/m3 16 - 50 µg/m3 17 – 40 µg/m3 

Paņevēžas pilsētas teritorijā tiek pārsniegtas vides gaisa 

piesārņojuma normas: 

- slāpekļa dioksīda un slāpekļa oksīda 

robežvērtības augu valstij; 

- ar cietajām daļiņām KD10.  
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Eiropas standarta platuma dzelzceļa līnijas Kauņa-Lietuvas/Latvijas valsts robeža speciālā plāna koncepcija un stratēģiskā ietekmes 

uz vidi novērtējuma atskaite. 
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Iespējamās videi radītās sekas un pasākumi, lai 
samazinātu ietekmi uz vidi (gaisu)  

Sekas un 

pasākumi 
Būvniecības laikā Ekspluatācijas  laikā 

Iespējamās videi 

radītās sekas 

Plānotās tiešās negatīvās 

īstermiņa sekas uz gaisu 

dzelzceļa līnijas būvniecības 

laikā būvniecības tehnikas 

ekspluatācijas dēļ; 

Ievērojot to, ka plānotā līnija būs elektrificēta, t.i., 

lokomotīves ar iekšdedzes dzinējiem netiks 

izmantotas, dzelzceļa transportlīdzekļu 

piesārņojuma emisija gaisā netiek paredzēta.  

Elektrificēto vilcienu satiksme pārņems daļu ar 

autotransportu pārvadāto pasažieru un kravu 

pārvadājumu, tāpēc paredzama transporta 

piesārņojuma emisijas gaisā samazināšanās, t.i., 

ilglaicīgas pozitīvas sekas; 

Pasākumi, lai 

izvairītos, 

samazinātu vai 

kompensētu 

nozīmīgas 

negatīvas sekas 

videi 

Jānodrošina, lai tiktu izmantota 

tikai tāda būvniecības tehnika, 

kas atbilst vides aizsardzības un 

tehniskajām prasībām; 

 

Pasažieru un kravu pārvadāšanai jāizmanto 

elektriskie vilcieni; 
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Eiropas standarta platuma dzelzceļa līnijas Kauņa-Lietuvas/Latvijas valsts robeža speciālā plāna koncepcija un stratēģiskā ietekmes 

uz vidi novērtējuma atskaite. 

Virszemes ūdeņi 

24 

Izbūvētas caurtekas 

Izbūvēti dzelzceļa tilti 

1.–2. alternatīva 

   Ņevēžas upe 

Paņevēžas raj. pašvald. 

Šķērso 
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Eiropas standarta platuma dzelzceļa līnijas Kauņa-Lietuvas/Latvijas valsts robeža speciālā plāna koncepcija un stratēģiskā ietekmes 

uz vidi novērtējuma atskaite. 

Virszemes ūdeņi (2)  

25 

3.–4. alternatīva 

   Ņevēžas upe 

Paņevēžas raj. pašvald. 

Šķērso 

3.–4. alternatīva 

   Lēvenes upe 

Paņevēžas raj. pašvald. 

Šķērso 
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Eiropas standarta platuma dzelzceļa līnijas Kauņa-Lietuvas/Latvijas valsts robeža speciālā plāna koncepcija un stratēģiskā ietekmes 

uz vidi novērtējuma atskaite. 

Virszemes ūdeņi (3) 
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1.–4. alternatīva 

   Mūsas upe 

Pasvales raj. pašvald. 

Šķērso 
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Eiropas standarta platuma dzelzceļa līnijas Kauņa-Lietuvas/Latvijas valsts robeža speciālā plāna koncepcija un stratēģiskā ietekmes 

uz vidi novērtējuma atskaite. 

Novērtējamo virszemes ūdenstilpju aspektu apkopošana 

27 

Trases teritorijas 

nosaukums 
Novērtējums Vērtējums 

1. alternatīvas 

trases teritorija 

Aplūkojamajā teritorijā atrodas 90 ūdens tilpes, no tām plānojamā dzelzceļa līnija 

šķērso: 

 50 ūdens tilpes; 

 50 ūdens tilpju krasta aizsardzības joslas; 

 60 ūdens tilpju krasta aizsardzības zonas; 

10 balles 

2. alternatīvas 

trases teritorija 

Aplūkojamajā teritorijā atrodas 88 ūdens tilpes, no tām plānojamā dzelzceļa līnija 

šķērso: 

 51 ūdens tilpi; 

 51 ūdens tilpes krasta aizsardzības joslu; 

 61 ūdens tilpes krasta aizsardzības zonu; 

8 balles 

3. alternatīvas 

trases teritorija 

Aplūkojamajā teritorijā atrodas 93 ūdens tilpes, no tām plānojamā dzelzceļa līnija 

šķērso: 

 52 ūdens tilpes; 

 53 ūdens tilpes krasta aizsardzības joslas; 

 62 ūdens tilpes krasta aizsardzības zonas; 

6 balles 

4. alternatīvas 

trases teritorija 

Aplūkojamajā teritorijā atrodas 83 ūdens tilpes, no tām plānojamā dzelzceļa līnija 

šķērso: 

 52 ūdens tilpes; 

 53 ūdens tilpes krasta aizsardzības joslas; 

 61 ūdens tilpes krasta aizsardzības zonu; 

7 balles 
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Eiropas standarta platuma dzelzceļa līnijas Kauņa-Lietuvas/Latvijas valsts robeža speciālā plāna koncepcija un stratēģiskā ietekmes 

uz vidi novērtējuma atskaite. 
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Iespējamās videi radītās sekas un pasākumi, lai 
samazinātu ietekmi uz vidi (virszemes ūdeņi)  

Sekas un 

pasākumi 
Būvniecības laikā Ekspluatācijas  laikā 

Iespējamās videi 

radītās sekas 

Uzstādot caurtekas un būvējot tiltus pāri šķērsojamajām 

ūdens tilpēm, tiks ierīkoti pagaidu ūdens aizsprosti un 

ūdens apvedceļi, tāpēc uz laiku tiks mainīts šķērsoto 

ūdens tilpju hidroloģiskais režīms, t.i., mainīts ūdens 

plūsmas ātrums, virziens un ūdens līmenis. 

Visā būvniecības laikā pastāvēs liela ūdens 

piesārņojuma un avāriju ticamība, var būt ilglaicīgas 

tiešas negatīvas sekas uz ūdens augiem un dzīvniekiem, 

netiešas ilglaicīgas negatīvas sekas uz tuvumā esošu uz 

ūdens tilpju stāvokli; 

Iespējamas ilglaicīgas un vidēja ilguma 

negatīvas sekas virszemes ūdens tilpēm 

dzelzceļa transportlīdzekļu avāriju (ritošo 

sastāvu, vilcienu sadursmes, nenoslēgtu 

vagonu un lokomotīvju) gadījumā, un ar to 

saistītā ūdens tilpju piesārņojuma dēļ. 

Pasākumi, lai 

izvairītos, 

samazinātu vai 

kompensētu 

nozīmīgas 

negatīvas sekas 

videi 

Izstrādājot IVN un tehnisko projektu, ir jāparedz 

pasākumi iespējamās negatīvās ietekmes mazināšanai, 

t.i., jāparedz attiecīgi meliorācijas un ūdens novadīšanas 

risinājumi; 

Būvlaukumus aizliegts ierīkot tuvāk par 50 m no krasta 

aizsardzības joslas. Bīstamo vielu un naftas produktu 

glabātavas, tehnikas laukumus, kā arī citus būvobjektus 

būtu jāaizliedz ierīkot ūdens tilpju aizsardzības zonās; 

Drīkst ekspluatēt tikai tādu būvniecības tehniku un 

transportlīdzekļus (smagās mašīnas, krānus, greiderus, 

iekrāvējus u.c. tehniku), kas atbilst vides aizsardzības un 

tehniskajām prasībām; 

Dzelzceļa ekspluatācijas laikā jāievēro visas 

prasības ritošajam sastāvam, infrastruktūrai 

un satiksmes vadībai, kas palīdz samazināt 

minētos riskus. 
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Eiropas standarta platuma dzelzceļa līnijas Kauņa-Lietuvas/Latvijas valsts robeža speciālā plāna koncepcija un stratēģiskā ietekmes 

uz vidi novērtējuma atskaite. 

Novērtējums no ģeoloģiskā aspekta (ūdens ņemšanas 
vietas) 

29 

Trases teritorijas 

nosaukums 
Novērtējums Vērtējums 

1. alternatīvas trases 

teritorija 
Aplūkojamajā teritorijā atrodas 8 ūdens ņemšanas vietas (nešķērso) 9 balles 

2. alternatīvas trases 

teritorija 
Aplūkojamajā teritorijā atrodas 7 ūdens ņemšanas vietas (nešķērso) 10 balles 

3. alternatīvas trases 

teritorija Aplūkojamajā teritorijā atrodas 7 ūdens ņemšanas vietas (nešķērso) 10 balles 

4. alternatīvas trases 

teritorija Aplūkojamajā teritorijā atrodas 7 ūdens ņemšanas vietas (nešķērso) 10 balles 
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Eiropas standarta platuma dzelzceļa līnijas Kauņa-Lietuvas/Latvijas valsts robeža speciālā plāna koncepcija un stratēģiskā ietekmes 

uz vidi novērtējuma atskaite. 
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Iespējamās videi radītās sekas un pasākumi, lai 
samazinātu ietekmi uz vidi (ģeoloģiskie komponenti)  

Sekas un 

pasākumi 
Būvniecības laikā Ekspluatācijas  laikā 

Iespējamās videi 

radītās sekas 

Iespējamas nozīmīgas tiešas īslaicīgas negatīvas 

sekas zemes ģeoloģiskās uzbūves bojājumu dēļ. 

Minētie faktori var izpausties kā dzelzceļa līnijas vai 

tās tuvumā esošo teritoriju iegruvumi, nogāžu 

noslīdēšana, būvējamo dzelzceļa būvju (ceļu un tiltu) 

konstrukcijas bojājumi; 

Var tikt piesārņoti pazemes ūdeņi un ūdens 

ņemšanas vietas; 

Zemes ģeoloģiskās uzbūves dēļ iespējami 

dzelzceļa līnijas un blakus esošo teritoriju 

iegruvumi, kas var izraisīt vilcienu avārijas u.c. 

ekstremālas situācijas; 

Karsta reģionā iespējami zemes iegruvumi. 

Iegruvumu dēļ var tikt bojāti pat padsmit 

kilometri dzelzceļa infrastruktūras konstrukcijas. 

Noejot no sliedēm vilciena sastāvam, tiktu 

piesārņoti gruntsūdeņi un pazemes ūdeņi; 

Var tikt piesārņoti pazemes ūdeņi un ūdens 

ņemšanas vietas; 

Pasākumi, lai 

izvairītos, 

samazinātu vai 

kompensētu 

nozīmīgas 

negatīvas sekas 

videi 

Izstrādājot dzelzceļa līnijas tehnisko projektu, ir jāveic 

ģeoloģiskā izpēte. Konstatējot potenciālās karsta 

vietas, ir obligāta dzelzceļa līnijas konstrukcijas 

papildus stiprināšana. 

Būvlaukumus aizliegts ierīkot tuvāk par 50 m no 

krasta aizsardzības joslas. Bīstamo vielu un naftas 

produktu glabātavas, tehnikas laukumus, kā arī citus 

būvobjektus būtu jāaizliedz ierīkot ūdens tilpju 

aizsardzības zonās;  

Drīkst ekspluatēt tikai tādu būvniecības tehniku un 

TP, kas atbilst vides aizsardzības un tehniskajām 

prasībām; 

Lai izvairītos no avārijām, dzelzceļa 

ekspluatācijas laikā jāievēro visas prasības 

ritošajam sastāvam, infrastruktūrai un 

satiksmes vadībai; 

Lai pasargātu pazemes ūdeņus un ūdens 

ņemšanas vietas no piesārņojuma, būtu 

jāaizliedz ierīkot dzelzceļa līniju ūdens 

ņemšanas vietu aizsardzības zonās; 

Karsta reģionā jāpastiprina konstrukcijas; 
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Eiropas standarta platuma dzelzceļa līnijas Kauņa-Lietuvas/Latvijas valsts robeža speciālā plāna koncepcija un stratēģiskā ietekmes 

uz vidi novērtējuma atskaite. 

Novērtējums no dabas ainavas aspekta 

31 

Plānotās dzelzceļa līnijas trases alternatīvas 

šķērso: 

 Viduslietuvas zemieni; 

 Ņevēžas zemieni; 

 Mūsas – Mēmeles zemieni; 

 Zemgales līdzenumu. 

Plānojot dzelzceļa līniju, ņemti vērā: 

 Fiziomorfotopi; 

 Biomorfotopi; 

 Tehnomorfotopi; 

 Videomorfotopi; 

 Ģeoķīmiskās toposistēmas. 
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Eiropas standarta platuma dzelzceļa līnijas Kauņa-Lietuvas/Latvijas valsts robeža speciālā plāna koncepcija un stratēģiskā ietekmes 

uz vidi novērtējuma atskaite. 
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Iespējamās videi radītās sekas un pasākumi, lai 
samazinātu ietekmi uz vidi (ainava)  

Sekas un 

pasākumi 
Būvniecības laikā Ekspluatācijas  laikā 

Iespējamās 

videi radītās 

sekas 

Būvniecības ierīču (krānu, sastatņu u.c.) 

izmantošanas dēļ, kā arī zemes reljefa 

mainīšanas darbu, augsnes kaudžu 

veidošanas dēļ tiek plānotas īslaicīga 

negatīva ietekme uz ainavu, tā tiks novērsta 

būvniecības perioda beigās. 

 

Veidojot dzelzceļa līnijas uzbērumus, 

dzelzceļa līnijas tiltus un viaduktus, pasažieru 

un kravas vilcienu stacijas, kā arī pārkārtojot 

autoceļus, tiks mainīta arī vietējā ainava. 

Minēto faktoru dēļ ir paredzama ilgtermiņa 

negatīva ietekme uz ainavu. 

 

Dzelzceļa līnijas ekspluatācijas laikā 

negatīvas sekas ainavai netiek plānotas, 

visas negatīvās sekas tiek plānotas 

dzelzceļa līnijas būvniecības laikā. 

Pasākumi, lai 

izvairītos, 

samazinātu vai 

kompensētu 

nozīmīgas 

negatīvas sekas 

videi 

Lai samazinātu negatīvo ietekmi uz ainavu, 

izstrādājot dzelzceļa līnijas tehnisko projektu 

un izvēloties dzelzceļa tiltu, citu būvju 

konstrukcijas, jāņem vērā vietai raksturīgā 

ainava. Attiecīgi jāizvēlas dzelzceļa līnijas 

apzaļumošanas risinājumi. 

 

Stādījumu ierīkošanas un kopšana. 
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Eiropas standarta platuma dzelzceļa līnijas Kauņa-Lietuvas/Latvijas valsts robeža speciālā plāna koncepcija un stratēģiskā ietekmes 

uz vidi novērtējuma atskaite. 

Derīgie izrakteņi 

33 

Plānotās dzelzceļa 

līnijas trases 

alternatīvas 

Šķērsojamās derīgo 

izrakteņu atradnes 

Kauņas apriņķa 

teritorijā, gab. 

Šķērsojamās derīgo 

izrakteņu atradnes 

Paņevēžas apriņķa 

teritorijā, gab. 

Derīgo izrakteņu 

atradnes, kas 

atrodas 

aplūkojamajā 

teritorijā, gab. 

Vērtējums 

1. alternatīvas trases 

teritorija 

5, no tām 4 netiek 

izmantotas un 1 

Bartoņu IV (Jonavas raj. 

pašvald.) derīgo 

izrakteņu atradne tiek 

izmantota (grants un 

smilts) 

1, Daņūni (Pasvales 

raj. pašvald.) derīgo 

izrakteņu atradne 

netiek izmantota 

(māls) 

12 7 balles 

2. alternatīvas trases 

teritorija 

1, Daņūni (Pasvales 

raj. pašvald.) derīgo 

izrakteņu atradne 

netiek izmantota 

(māls) 

12 7 balles 

3. alternatīvas trases 

teritorija 

1, Daņūni (Pasvales 

raj. pašvald.) derīgo 

izrakteņu atradne 

netiek izmantota 

(māls) 

12 7 balles 

4. alternatīvas trases 

teritorija 
0 13 10 balles 

                                          1.723



Eiropas standarta platuma dzelzceļa līnijas Kauņa-Lietuvas/Latvijas valsts robeža speciālā plāna koncepcija un stratēģiskā ietekmes 

uz vidi novērtējuma atskaite. 

Novērtējums no augsnes granulometriskā sastāva 
aspekta 

34 

Pārsvarā virsmas 

ganulometriskais 

sastāvs, %. 

1. alternatīvas trases 

teritorija 

2. alternatīvas trases 

teritorija 

3. alternatīvas trases 

teritorija 

4. alternatīvas trases 

teritorija 

Grants, %. 0,05 0,06 0,05 0,12 

Birstoša smilts, %. 0,35 0,31 0,31 0,47 

Saistīta smilts, %. 1,53 1,71 1,81 1,89 

Mālsmilts, %. 34,04 36,59 36,15 32,66 

Viegls smilšmāls, %. 23,12 20,97 20,91 12,13 

Vidējs smilšmāls, %. 7,45 6,86 7,13 6,80 

Smags smilšmāls, %. 4,21 4,09 3,82 10,97 

Viegls māls, %. 1,01 1,01 0,82 1,44 

Vidējs māls, %. 0,00 0,00 0,00 0,00 

Smags māls, %. 0,01 0,01 0,01 0,00 

Trūdvielām bagāta 

velēnzeme, %. 
3,87 3,78 3,97 3,51 

Kūdra, %. 3,92 3,78 3,78 4,47 

Mežs, %. 16,17 16,24 16,54 20,58 

Citi lietotāji, %. 2,76 2,88 2,90 2,95 

Ūdeņi, %. 1,52 1,71 1,80 2,00 

                                          1.724



Eiropas standarta platuma dzelzceļa līnijas Kauņa-Lietuvas/Latvijas valsts robeža speciālā plāna koncepcija un stratēģiskā ietekmes 

uz vidi novērtējuma atskaite. 
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Iespējamās videi radītās sekas un pasākumi, lai 
samazinātu ietekmi uz vidi (augsne)  

Sekas un 

pasākumi 
Būvniecības laikā Ekspluatācijas  laikā 

Iespējamās 

videi radītās 

sekas 

Pastāv liela iespējamība, ka daļa augsnes tiks 

sablīvēta ar būvniecības tehniku, kravas 

transportlīdzekļiem, piesārņota ar būvniecības 

materiāliem vai atkritumiem; 

Ekspluatējot cieši nenoslēgtus būvniecības 

mehānismus un transportlīdzekļus, izlīstot 

būvniecības materiāliem, naftas produktiem, ir 

iespējams augsnes piesārņojums. Minētajiem 

faktoriem būtu ilglaicīgas negatīvas sekas 

augsnei un augsnes mikroflorai; 

Dzelzceļa līnijas ekspluatācijas laikā ir 

iespējamas ilglaicīgas un vidēja ilguma 

negatīvas sekas augsnei dzelzceļa 

transportlīdzekļu avāriju (traucējumu, 

vilcienu sadursmes, nenoslēgtu vagonu 

un lokomotīvju) un ar to saistītā augsnes 

piesārņojuma dēļ.  

  

Pasākumi, lai 

izvairītos, 

samazinātu vai 

kompensētu 

nozīmīgas 

negatīvas sekas 

videi 

 

Visa augsne būvniecības teritorijā pirms 

būvdarbu uzsākšanas ir jānoņem un 

jāuzglabā atsevišķi no citiem materiāliem 

kaudzēs, pasargājot no piesārņojuma un 

lietus un virszemes ūdens izskalošanas; 

 

Lai izvairītos no augsnes piesārņojuma 

avāriju dēļ, dzelzceļa ekspluatācijas laikā 

jāievēro visas prasības ritošajam 

sastāvam, infrastruktūrai un satiksmes 

vadībai; 

                                          1.725



Eiropas standarta platuma dzelzceļa līnijas Kauņa-Lietuvas/Latvijas valsts robeža speciālā plāna koncepcija un stratēģiskā ietekmes 

uz vidi novērtējuma atskaite. 

Novērtējums no aizsargājamo teritoriju aspekta (liegumi) 

36 

2459 m 

1.–4. alternatīva 

   Gireles botāniskais liegums – pašvaldības 

(0210500000037) 

Pasvales raj. pašvald. 

1.–2. alternatīva 

   Sanžiles ainavas liegums – pašvaldības 

(0230100000208) 

Pasvales pil. pašvald., Paņevēžas raj. pašvald. 

1958 m     

                                          1.726



Eiropas standarta platuma dzelzceļa līnijas Kauņa-Lietuvas/Latvijas valsts robeža speciālā plāna koncepcija un stratēģiskā ietekmes 

uz vidi novērtējuma atskaite. 

Novērtējuma no aizsargājamo teritoriju aspekta 
apkopojums 

37 

Trases teritorijas 

nosaukums 
Novērtējums Vērtējums 

1. alternatīvas trases 

teritorija 

Aplūkojamajā teritorijā 3 km attālumā no plānotās dzelzceļa trases 

ass uz abām pusēm atrodas 4 Natura 2000 teritorijas, no tām 1 tiek 

šķērsota, un 6 liegumi (netiek šķērsoti). 
10 balles 

2. alternatīvas trases 

teritorija 

Aplūkojamajā teritorijā 3 km attālumā no plānotās dzelzceļa trases 

ass uz abām pusēm atrodas 4 Natura 2000 teritorijas, no tām 1 tiek 

šķērsota, un 6 liegumi (netiek šķērsoti). 
10 balles 

3. alternatīvas trases 

teritorija 

Aplūkojamajā teritorijā 3 km attālumā no plānotās dzelzceļa trases 

ass uz abām pusēm atrodas 4 Natura 2000 teritorijas, no tām 1 tiek 

šķērsota, un 6 liegumi (netiek šķērsoti). 
10 balles 

4. alternatīvas trases 

teritorija 

Aplūkotajā teritorijā 3 km attālumā no plānotās dzelzceļa trases ass 

uz abām pusēm atrodas 5 Natura 2000 teritorijas, no tām 1 tiek 

šķērsota, un 6 liegumi. 
8 balles 
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Eiropas standarta platuma dzelzceļa līnijas Kauņa-Lietuvas/Latvijas valsts robeža speciālā plāna koncepcija un stratēģiskā ietekmes 

uz vidi novērtējuma atskaite. 
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Iespējamās videi radītās sekas un pasākumi, lai 
samazinātu ietekmi uz vidi (aizsargājamās teritorijas)  

Sekas un 

pasākumi 
Būvniecības laikā Ekspluatācijas  laikā 

Iespējamās videi 

radītās sekas 

Hidroloģiskā režīma izmaiņas; 

Avārijas situāciju (ūdens piesārņojuma), upes ieleju 

un krastu bojājums (iespējama erozija nākotnē), upes 

gultnes maiņa; 

Aizsargājamo teritoriju iznīcināšana vai piesārņošana 

ar būvniecības materiāliem būvniecības laikā; 

Piesārņošana ekstremālu situāciju laikā; 

 

Pasākumi, lai 

izvairītos, 

samazinātu vai 

kompensētu 

nozīmīgas 

negatīvas sekas 

videi 

Ir svarīgi nesabojāt aizsargājamo teritoriju 

hidroloģisko režīmu; 

Lai izvairītos no upes nogāžu un krastu bojāšanas 

(iespējamas erozijas nākotnē), pēc tilta būvniecības 

pabeigšanas nepieciešams nostiprināt un apzaļumot 

nogāzes; 

Nedrīkst sabojāt upes gultni; 

Lai izvairītos no piesārņojuma, jāizmanto tikai tāda 

būvniecības tehnika, kas atbilst vides aizsardzības un 

tehniskajām prasībām; 

Veicot būvdarbus, būtu jāizmanto pagaidu trokšņa 

barjeras; 

 

Lai izvairītos no vilcienu avārijām, kļūmēm un 

citām ekstremālām situācijām un ūdens 

piesārņojuma, kas var rasties minēto darbību 

dēļ, dzelzceļa līnijas ekspluatācijas laikā 

jāievēro visas prasības ritošajam sastāvam, 

infrastruktūrai un satiksmes vadībai; 

 

                                          1.728



Eiropas standarta platuma dzelzceļa līnijas Kauņa-Lietuvas/Latvijas valsts robeža speciālā plāna koncepcija un stratēģiskā ietekmes 

uz vidi novērtējuma atskaite. 

Novērtējuma no purvaino vietu aspekta apkopojums 

39 

Plānotās dzelzceļa 

līnijas trases 

alternatīvas 

Šķērsojamo purvu 

platība Kauņas 

apriņķa teritorijā, 

ha 

Šķērsojamo 

purvu platība 
Paņevēžas 

apriņķa 

teritorijā, ha 

Šķērsojamie 

purvi (summa) 

Purvi, kas 

atrodas 

aplūkojamajā 

teritorijā 

Vērtējums 

1. alternatīvas trases 

teritorija 

13,27 (5 gab.) 

49,24 (10 gab.) 15 61 7 balles 

2. alternatīvas trases 

teritorija 
49,24 (10 gab.) 15 61 7 balles 

3. alternatīvas trases 

teritorija 
30,49 (8 gab.) 13 51 10 balles 

4. alternatīvas trases 

teritorija 

 

34,79 (10 gab.) 15 54 8 balles 

                                          1.729



Eiropas standarta platuma dzelzceļa līnijas Kauņa-Lietuvas/Latvijas valsts robeža speciālā plāna koncepcija un stratēģiskā ietekmes 

uz vidi novērtējuma atskaite. 
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Iespējamās videi radītās sekas un pasākumi, lai 
samazinātu ietekmi uz vidi (augu valsts)  

Sekas un 

pasākumi 
Būvniecības laikā Ekspluatācijas  laikā 

Iespējamās videi 

radītās sekas 

Plānota mežu iznīcināšana;  

Dzelzceļa līnijai šķērsojot mežu teritoriju, 

tiks nocirsti apmēram 50 m platā dzelzceļa 

joslā esošie meži; 

 

Piesārņošana ekstremālu situāciju laikā; 

Pasākumi, lai 

izvairītos, 

samazinātu vai 

kompensētu 

nozīmīgas 

negatīvas sekas 

videi 

Jaunu stādījumu ierīkošana, dzelzceļa 

līnijas apzaļumošana; 

Lai izvairītos no vilcienu avārijām, 

kļūmēm un citām ekstremālām 

situācijām un ūdens piesārņojuma, kas 

var rasties minēto darbību dēļ, dzelzceļa 

līnijas ekspluatācijas laikā jāievēro visas 

prasības ritošajam sastāvam, 

infrastruktūrai un satiksmes vadībai; 

 

                                          1.730



Eiropas standarta platuma dzelzceļa līnijas Kauņa-Lietuvas/Latvijas valsts robeža speciālā plāna koncepcija un stratēģiskā ietekmes 

uz vidi novērtējuma atskaite. 

Novērtējums no dzīvnieku valsts aspekta 

41 

 baltais lasis;  

 spidiļķis;  

 akmeņgrauzis;  

 platgalve;  

 salate;  

 upes nēģis;  

 ūdrs;  

 dzērve;  

 alnis;  

 stirna;  

 zaķis;  

 meža cūka;  

 rudā lapsa; 

 kukaiņi; 

 abinieki; 

 u.c. 

 

Plānotās dzelzceļa līnijas 

aplūkojamajā teritorijā dominējošā 

fauna: 
 

Jāierīko pārejas – zaļie tilti 

                                          1.731



Eiropas standarta platuma dzelzceļa līnijas Kauņa-Lietuvas/Latvijas valsts robeža speciālā plāna koncepcija un stratēģiskā ietekmes 

uz vidi novērtējuma atskaite. 

Novērtējuma no augu valsts (mežu) aspekta apkopojums 

42 

Plānotās dzelzceļa 

līnijas trases 

alternatīvas 

Izcērtamie meži 

Kauņas apriņķa 

teritorijā, ha 

Izcērtamie meži 

Paņevēžas 

apriņķa 

teritorijā, ha 

Izcērtamie 

meži, ha 

Meži, kas 

atrodas 

aplūkojamajā 

teritorijā, gab. 

Vērtējums 

1. alternatīvas trases 

teritorija 

116,34 

159,35 275,69 348 10 balles 

2. alternatīvas trases 

teritorija 
160,92 277,26 350 8 balles 

3. alternatīvas trases 

teritorija 
147,50 263,84 372 5 balles 

4. alternatīvas trases 

teritorija 
145,08 261,42 371 9 balles 

Veicot novērtējumu, ievērotas arī mežu grupas – 3. alternatīvas trase šķērso pārsvarā II grupas (speciāla 

pielietojuma) un III grupas (aizsargājamos) mežus. 

                                          1.732



Eiropas standarta platuma dzelzceļa līnijas Kauņa-Lietuvas/Latvijas valsts robeža speciālā plāna koncepcija un stratēģiskā ietekmes 

uz vidi novērtējuma atskaite. 
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Iespējamās videi radītās sekas un pasākumi, lai 
samazinātu ietekmi uz vidi (dzīvnieku valsts)  

Sekas un 

pasākumi 
Būvniecības laikā Ekspluatācijas  laikā 

Iespējamās videi 

radītās sekas 

 

Zivju lokālo dzīvotņu izmaiņas; 

Zīdītāju lokālo dzīvotņu izmaiņas;  

Piesārņojums; 

 

Zīdītāju dzīvotņu izmaiņas. Iespējamā vilcienu 

radītā trokšņa un vibrācijas dēļ zīdītāji, kas ir 

visai jutīgi dzīvnieki, var atstāt esošās 

dzīvotnes.  

Izbūvējot dzelzceļa līniju, tiks radīta barjera, kas 

ierobežos zīdītāju migrāciju, izraisīs dzīvotņu 

fragmentāciju un dabisko struktūru 

fragmentāciju; 

Negatīvas sekas zīdītāju bojāejas un 

savainošanas dēļ, saduroties ar vilcienu; 

Pasākumi, lai 

izvairītos, 

samazinātu vai 

kompensētu 

nozīmīgas 

negatīvas sekas 

videi 

Ir svarīgi nesabojāt hidroloģisko režīmu; 

Lai izvairītos no upes nogāžu un krastu bojāšanas 

(iespējamas erozijas nākotnē), pēc tilta būvniecības 

pabeigšanas nepieciešams nostiprināt un apzaļumot 

nogāzes; 

Jāekspluatē tikai tāda būvniecības tehnika, kas atbilst 

vides aizsardzības un tehniskajām prasībām; 

Veicot būvdarbus blakus faunai svarīgām 

aizsargājamām teritorijām, var tikt izmantotas pagaidu 

trokšņa barjeras; 

Lai izvairītos no vilcienu avārijām, kļūmēm un 

citām ekstremālām situācijām un ūdens 

piesārņojuma, kas var rasties minēto darbību 

dēļ, dzelzceļa līnijas ekspluatācijas laikā 

jāievēro visas prasības ritošajam sastāvam, 

infrastruktūrai un satiksmes vadībai; 

Jāierīko zīdītāju pārejas – zaļie tilti; 

Lai izvairītos no zīdītāju bojāejas un 

savainojumiem, saduroties ar vilcienu, visu 

dzelzceļa līniju plānots iežogot; 

                                          1.733



Eiropas standarta platuma dzelzceļa līnijas Kauņa-Lietuvas/Latvijas valsts robeža speciālā plāna koncepcija un stratēģiskā ietekmes 

uz vidi novērtējuma atskaite. 

Novērtējums no kultūras mantojuma vērtību aspekta (1) 

44 

1.–4. alternatīva. Kuču muižas saimniecība, saukta 

par Bistrampoli (385) 

Paņevēžas raj. pašvald., Kuču c., Ramīgalas 

seņūnija. 

683 m     

                                          1.734



Eiropas standarta platuma dzelzceļa līnijas Kauņa-Lietuvas/Latvijas valsts robeža speciālā plāna koncepcija un stratēģiskā ietekmes 

uz vidi novērtējuma atskaite. 

Novērtējums no kultūras mantojuma vērtību aspekta (2) 

45 

1.–2. alternatīva 

   1) Dekoratīvā skulptūra „Ņevēža” (15357) 

Paņevēžas raj. pašvald., Papušu c., Paņevēžas 

seņūnija. 

   2) Papušu pilskalns (20207) 

Paņevēžas raj. pašvald., Papušu c., Paņevēžas 

seņūnija. 

3.–4. alternatīva. Šaursliežu dzelzceļa komplekss 

(21898) 

Paņevēžas pils. pašvald., Paņevēžas pils.; Paņevēžas 

raj., Pasvales raj., Biržu raj., Pakrojas raj., Anīkšču raj. 

Šķērso 

686 m 

2 

1 436 m 

1 2 

                                          1.735



Eiropas standarta platuma dzelzceļa līnijas Kauņa-Lietuvas/Latvijas valsts robeža speciālā plāna koncepcija un stratēģiskā ietekmes 

uz vidi novērtējuma atskaite. 

Novērtējums no kultūras mantojuma vērtību aspekta (3) 

46 

1.–2. alternatīva 

   1) Gaiļūnu, Medikoņu, Voverines kapulauks, 

saukts par Milžinkapi (16281) 

Paņevēžas raj. pašvald., Gaiļūnu c., Paīstres seņūnija. 

   2) Kapulauks, saukts Milžinkapis (6630) 

Pasvales raj. pašvald., Ožkīču c., Pušalotas seņūnija. 

Šķērso 

928 m 

686 m 

1 

2 

739 m 

737 m 

1 

2 

1.–4. alternatīva 

   1) Šaursliežu dzelzceļa komplekss (21898) 

Paņevēžas pils. pašvald., Paņevēžas pils.; 

Paņevēžas raj., Pasvales raj., Biržu raj., Pakrojas 

raj., Anīkšču raj. 

   2) Kapulauks, saukts Prancūzkapi, Napaleona 

cepuri (6634) 

Pasvales raj. pašvald., Šedeikoņu c., Pušalotas 

seņūnija 

                                          1.736



Eiropas standarta platuma dzelzceļa līnijas Kauņa-Lietuvas/Latvijas valsts robeža speciālā plāna koncepcija un stratēģiskā ietekmes 

uz vidi novērtējuma atskaite. 

Novērtējums no kultūras mantojuma vērtību aspekta (4) 
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1.–4. alternatīva 

   1) Bijušās  muižas saimniecības fragmenti (426) 

Pasvales raj. pašvald., Kaukļu c., Pušalotas seņūnija 

   2) Šaursliežu dzelzceļa Pušalotas stacija u.c. 

(21924, 2334, 21926, 21925) 

Pasvales raj. pašvald., Pušalotas, Pušalotas seņūnija, 

Stoties g.  

   3) Vecie ebreju kapi (21924) 

Pasvales raj. pašvald., Pušalotas, Pušalotas seņūnija. 

Šķērso 

303 m 
1 

2 

175 m 

61 m 

1 

2 

1.–4. alternatīva 

   1) Šaursliežu dzelzceļa komplekss (21898) 

Paņevēžas pils. pašvald., Paņevēžas pils.; 

Paņevēžas raj., Pasvales raj., Biržu raj., Pakrojas raj., 

Anīkšču raj. 

   2) Kapulauks, saukts Kapeļi (6627) 

Pasvales raj. pašvald., Maldučoņu c., Pušalotas 

seņūnija 

   3) Šaursliežu dzelzceļa kompleksa Vaitkūnu 

stacija(21923) 

Pasvales raj. pašvald., Vaitkūnu c., Pušalotas 

seņūnija 3 

902 m 

3 

559 m 

2 

3 

                                          1.737



Eiropas standarta platuma dzelzceļa līnijas Kauņa-Lietuvas/Latvijas valsts robeža speciālā plāna koncepcija un stratēģiskā ietekmes 

uz vidi novērtējuma atskaite. 

Novērtējums no kultūras mantojuma vērtību aspekta (5) 

48 

Šķērso 

834 m 

1 
2 

175 m 

1 

2 

4. alternatīva. 

   1) Didžuju Grūžu (Kalnelišķu) bij. muižas 

saimniecības fragmenti (419) 

Pasvales raj. pašvald., Kalnelišķu c., Vašku seņūnija 

1.–3. alternatīva. 

   2) Kapulauks, saukts Velņakalni (6601) 

Pasvales raj. pašvald., Krjaušišķu c.,Vašku seņūnija 

879 m 

3 

1.–4. alternatīva 

   1) Šaursliežu dzelzceļa komplekss (21898) 

Paņevēžas pils. pašvald., Paņevēžas pils.; 

Paņevēžas raj., Pasvales raj., Biržu raj., Pakrojas raj., 

Anīkšču raj. 

   2) Jonišķeļu muižas saimniecība (424) 

Paņevēžas raj. pašvald., Jonišķeļu ciems, (Jonišķeļu 

apīl. seņūnija) 

   3) Šaursliežu dzelzceļa kompleksa Jonišķeļu 

stacija(21913) 

Pasvales raj. pašvald., Jonišķeļi, Jonišķeļu pils. 

seņūnija, Stoties g. 7 

524 m 

3 2 

                                          1.738



Eiropas standarta platuma dzelzceļa līnijas Kauņa-Lietuvas/Latvijas valsts robeža speciālā plāna koncepcija un stratēģiskā ietekmes 

uz vidi novērtējuma atskaite. 

Novērtējums no kultūras mantojuma vērtību aspekta (6) 

49 

1.–3. alternatīva 

   1) Vaški (17120) 

Pasvales raj. pašvald., Vašku pilsētiņa,Vašku 

seņūnija 

   2) Vējdzirnavas (16045) 

Pasvales raj. pašvald., Vašku pilsētiņa,Vašku 

seņūnija 

   3) Kapsēta (11079) 

Pasvales raj. pašvald., Vašku pilsētiņa,Vašku 

seņūnija 

   4) Kapsēta II (11080) 

Pasvales raj. pašvald., Vašku pilsētiņa,Vašku 

seņūnija 

710 m 

1 

2 

175 m 

4. alternatīva. 

    Bijušās muižas saimniecības fragmenti (427) 

Pasvales raj. pašvald., Kīburju c., Vašku seņūnija 

747 m 

572 m 
4 

3 
893 m 

2 

                                          1.739



Eiropas standarta platuma dzelzceļa līnijas Kauņa-Lietuvas/Latvijas valsts robeža speciālā plāna koncepcija un stratēģiskā ietekmes 

uz vidi novērtējuma atskaite. 

Novērtējums no kultūras mantojuma vērtību aspekta (7) 

50 

1. alternatīva. 

   Bijušās muižas saimniecība (414) 

Pasvales raj. pašvald., Baltpamūšja c., Saloču 

seņūnija 

270 m 

2. alternatīva. 

   Bijušās muižas saimniecības fragmenti (425) 

Pasvales raj. pašvald., Kamarde, Saloču seņūnija 

432 m 

                                          1.740



Eiropas standarta platuma dzelzceļa līnijas Kauņa-Lietuvas/Latvijas valsts robeža speciālā plāna koncepcija un stratēģiskā ietekmes 

uz vidi novērtējuma atskaite. 

Novērtējums no kultūras mantojuma vērtību aspekta (8) 

51                                           1.741



Eiropas standarta platuma dzelzceļa līnijas Kauņa-Lietuvas/Latvijas valsts robeža speciālā plāna koncepcija un stratēģiskā ietekmes 

uz vidi novērtējuma atskaite. 

Novērtējuma no kultūras mantojuma vērtību aspekta 
apkopojums 

52 

Trases teritorijas 

nosaukums 
Novērtējums Vērtējums 

1. alternatīvas trases 

teritorija 

 

Aplūkojamajā teritorijā atrodas 29 kultūras mantojuma objekti, 

teritorijas vai to aizsardzības zonas, kas no dzelzceļa trases ass 

atrodas līdz 1,0 km, 10 – līdz 0,5 km, 3 – līdz 0,1 km, un 2 tiek 

šķērsoti. 

10 balles 

2. alternatīvas trases 

teritorija 

 

Aplūkojamajā teritorijā atrodas 29 kultūras mantojuma objekti, 

teritorijas vai to aizsardzības zonas, kas no dzelzceļa trases ass 

atrodas līdz 1,0 km, 10 – līdz 0,5 km, 3 – līdz 0,1 km, un 2 tiek 

šķērsoti. 

10 balles 

3. alternatīvas trases 

teritorija 

 

Aplūkojamajā teritorijā atrodas 28 kultūras mantojuma objekti, 

teritorijas vai to aizsardzības zonas, kas no dzelzceļa trases ass 

atrodas līdz 1,0 km, 8 – līdz 0,5 km, 5 – līdz 0,1 km, un 4 tiek 

šķērsoti. 

6 balles 

4. alternatīvas trases 

teritorija 

 

Aplūkojamajā teritorijā atrodas 89 kultūras mantojuma objekti, 

teritorijas vai to aizsardzības zonas, kas no dzelzceļa trases ass 

atrodas līdz 1,0 km, 10 – līdz 0,5 km, 5 – līdz 0,1 km, un 4 tiek 

šķērsoti. 

5 balles 

                                          1.742



Eiropas standarta platuma dzelzceļa līnijas Kauņa-Lietuvas/Latvijas valsts robeža speciālā plāna koncepcija un stratēģiskā ietekmes 

uz vidi novērtējuma atskaite. 
53 

Iespējamās videi radītās sekas un pasākumi, lai 
samazinātu ietekmi uz vidi (kultūras mantojums)  

Sekas un pasākumi Būvniecības laikā Ekspluatācijas  laikā 

Iespējamās videi radītās 

sekas 

Vērtību iznīcināšana; 

Vērtību pielietošanas un pieejamības 

ierobežojums; 

 

- 

Pasākumi, lai izvairītos, 

samazinātu vai 

kompensētu nozīmīgas 

negatīvas sekas videi 

 

Šaursliežu dzelzceļa kompleksu – šaursliežu 

dzelzceļu paredzēts šķērsot atšķirīgos 

līmeņos; 

Paredzēts pārkārtot ceļus pie vērtībām; 

- 

                                          1.743



Eiropas standarta platuma dzelzceļa līnijas Kauņa-Lietuvas/Latvijas valsts robeža speciālā plāna koncepcija un stratēģiskā ietekmes 

uz vidi novērtējuma atskaite. 

Novērtējums sabiedrības veselības aspektā (troksnis) 

54 

    Veikta trokšņa modelēšana, izmantojot 

SoundPLAN programmatūru. 

    Noteikti trokšņa līmeņi atšķirīgiem 

scenārijiem: 

 6-18 h (līdz 65 dBA); 

 18-22 h (līdz 60 dBA); 

 22-6 h (līdz 55 dBA); 

6-18 h 

22-6 h 

18-22 h 

                                          1.744



Eiropas standarta platuma dzelzceļa līnijas Kauņa-Lietuvas/Latvijas valsts robeža speciālā plāna koncepcija un stratēģiskā ietekmes 

uz vidi novērtējuma atskaite. 
55 

Iespējamās videi radītās sekas un pasākumi, lai 
samazinātu ietekmi uz vidi (sabiedrības veselība)  

Sekas un 

pasākumi 
Būvniecības laikā Ekspluatācijas  laikā 

Iespējamās 

videi radītās 

sekas 

Trokšņa līmeņa palielināšanās; 

Vibrācijas palielināšanās dzelzceļa līnijas 

būvniecības teritorijā, izmantojot būvniecības 

iekārtas un kravas transportlīdzekļus; 

 

Troksnis dzelzceļa transportlīdzekļu 

satiksmes dēļ; 

Pasākumi, lai 

izvairītos, 

samazinātu vai 

kompensētu 

nozīmīgas 

negatīvas sekas 

videi 

Lai samazinātu trokšņa līmeni, jāierobežo 

būvdarbi atpūtas un svētku laikā; 

Veicot būvdarbus, jāizmanto pagaidu trokšņa 

barjeras; 

Jāizmanto un jāievieš vibrācijas 

samazināšanas līdzekļi un tehnoloģijas; 

Trokšņa barjeru izbūve gar 

dzīvojamajām teritorijām; 
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Eiropas standarta platuma dzelzceļa līnijas Kauņa-Lietuvas/Latvijas valsts robeža speciālā plāna koncepcija un stratēģiskā ietekmes 

uz vidi novērtējuma atskaite. 

Novērtējums no inženiertīklu aspekta (1) 

56 

Šķērso (2 r.) 

Šķērso 

Šķērso 

1., 2. alternatīva. 3., 4. alternatīva. 

                                          1.746



Eiropas standarta platuma dzelzceļa līnijas Kauņa-Lietuvas/Latvijas valsts robeža speciālā plāna koncepcija un stratēģiskā ietekmes 

uz vidi novērtējuma atskaite. 

Novērtējums no inženiertīklu aspekta (2) 

57 

Šķērso 

Šķērso 

Šķērso (2 r.) 

Šķērso 

Šķērso 

1., 2., 3 alternatīva. 

                                          1.747



Eiropas standarta platuma dzelzceļa līnijas Kauņa-Lietuvas/Latvijas valsts robeža speciālā plāna koncepcija un stratēģiskā ietekmes 

uz vidi novērtējuma atskaite. 

Novērtējuma no inženiertīklu aspekta  apkopojums 

58 

Plānotās dzelzceļa līnijas 

trases alternatīvas 

Šķērsojamie inženiertīkli 

Paņevēžas apriņķa teritorijā 

Inženiertīkli, kas atrodas 

aplūkojamajā teritorijā 
Vērtējums 

1. alternatīvas trases 

teritorija 

9 elektrības gaisa līnijas, 

4 maģistrālie gāzes vadi, 

1 naftas vads 

17 elektrības līnijas, no tām – 15 

šķērso, 12 maģistrālie gāzes 

vadi, no tiem – 4 šķērso, un 

šķērso 1 naftas vadu 

7 balles 

2. alternatīvas trases 

teritorija 

9 elektrības gaisa līnijas, 

4 maģistrālie gāzes vadi, 

1 naftas vads 

 

15 elektrības līnijas, no tām – 12 

šķērso, 12 maģistrālie gāzes 

vadi, no tiem – 4 šķērso, un 

šķērso 1 naftas vadu 

8 balles 

3. alternatīvas trases 

teritorija 

13 elektrības gaisa līnijas, 

2 maģistrālie gāzes vadi, 

1 naftas vads 

24 elektrības līnijas, no tām – 19 

šķērso, 8 maģistrālie gāzes vadi, 

no tiem – 2 šķērso, un šķērso 1 

naftas vadu 

10 balles 

4. alternatīvas trases 

teritorija 

15 elektrības gaisa līnijas, 

2 maģistrālie gāzes vadi, 

1 naftas vads 

25 elektrības līnijas, no tām – 22 

šķērso, 2 maģistrālie gāzes vadi 

(abus šķērso), un šķērso 1 naftas 

vadu 

6 balles 

                                          1.748



Eiropas standarta platuma dzelzceļa līnijas Kauņa-Lietuvas/Latvijas valsts robeža speciālā plāna koncepcija un stratēģiskā ietekmes 

uz vidi novērtējuma atskaite. 

Novērtējums no satiksmes komunikāciju aspekta (1) 

59 

Šķērso 

Šķērso 

Šķērso 

Šķēr

so 

1.–4. alternatīva 1.–4. alternatīva 
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Eiropas standarta platuma dzelzceļa līnijas Kauņa-Lietuvas/Latvijas valsts robeža speciālā plāna koncepcija un stratēģiskā ietekmes 

uz vidi novērtējuma atskaite. 

Novērtējums no satiksmes komunikāciju aspekta (2) 

60 

Šķērso 

Šķērso 

Šķērso 

Šķēr

so 

3., 4. alternatīva. 1., 2. alternatīva. 

Šķēr

so 

                                          1.750



Eiropas standarta platuma dzelzceļa līnijas Kauņa-Lietuvas/Latvijas valsts robeža speciālā plāna koncepcija un stratēģiskā ietekmes 

uz vidi novērtējuma atskaite. 

Novērtējums no satiksmes komunikāciju aspekta (3) 

61 

Šķērso 

Šķērso 

Šķērso 

4. alternatīva. 1., 2., 3 alternatīva. 

                                          1.751



Eiropas standarta platuma dzelzceļa līnijas Kauņa-Lietuvas/Latvijas valsts robeža speciālā plāna koncepcija un stratēģiskā ietekmes 

uz vidi novērtējuma atskaite. 

Novērtējums no satiksmes komunikāciju aspekta (4) 

62 

Šķērso 

Šķērso 

Jāierīko divu līmeņu   

šķērsojumi (tilti, viadukti) 

Šķērso 

                                          1.752



Eiropas standarta platuma dzelzceļa līnijas Kauņa-Lietuvas/Latvijas valsts robeža speciālā plāna koncepcija un stratēģiskā ietekmes 

uz vidi novērtējuma atskaite. 

Novērtējuma no inženiertehnisko satiksmes komunikāciju 
aspekta apkopojums 

63 

Plānotās dzelzceļa 

līnijas trases 

alternatīvas 

Šķērsojamās satiksmes 

komunikācijas Paņevēžas 

apriņķa teritorijā 

Satiksmes komunikācijas, kas atrodas 

aplūkojamajā teritorijā 
Vērtējums 

1. alternatīvas trases 

teritorija 

3 maģistrālie ceļi, 4 valsts 

ceļi, 12 rajona ceļi 

5 maģistrālie ceļi (4 tiek šķērsoti), 8 valsts ceļi 

(6 tiek šķērsoti), 34 rajona ceļi (17 tiek šķērsoti) 
10 balles 

2. alternatīvas trases 

teritorija 

2 maģistrālie ceļi, 3 valsts 

ceļi, 11 rajona ceļi 

 

5 maģistrālie ceļi (4 tiek šķērsoti), 8 valsts ceļi 

(6 tiek šķērsoti), 33 rajona ceļi (17 tiek šķērsoti)  
10 balles 

3. alternatīvas trases 

teritorija 

4 maģistrālie ceļi, 3 valsts 

ceļi, 12 rajona ceļi 

 

7 maģistrālie ceļi (6 tiek šķērsoti), 8 valsts ceļi 

(6 tiek šķērsoti), 35 rajona ceļi (17 tiek šķērsoti)  

 

6 balles 

4. alternatīvas trases 

teritorija 

4 maģistrālie ceļi, 3 valsts 

ceļi, 10 rajona ceļi 

 

7 maģistrālie ceļi (6 tiek šķērsoti), 7 valsts ceļi 

(6 tiek šķērsoti), 31 rajona ceļi (15 tiek šķērsoti)  

 

7 balles 

                                          1.753



Eiropas standarta platuma dzelzceļa līnijas Kauņa-Lietuvas/Latvijas valsts robeža speciālā plāna koncepcija un stratēģiskā ietekmes 

uz vidi novērtējuma atskaite. 

Daudzkritēriju analīzes rezultāti SIVN gadījumā 

64 

Teritorija/ vērtēšanas 

aspekts 

1. alternatīvas trases 

teritorija 

2. alternatīvas trases 

teritorija 

3. alternatīvas trases 

teritorija 

4. alternatīvas trases 

teritorija 

Virszemes ūdeņi 10 8 6 7 

Ģeoloģiskie nosacījumi 7 10 10 10 

Ūdens ņemšanas vietas 9 10 10 10 

Derīgie izrakteņi 7 7 7 10 

Augsne - - - - 

Ainava - - - - 

Aizsargājamās teritorijas 10 10 10 8 

Kultūras mantojuma 

vērtības 10 10 6 5 

Zemes izmantošana 10 7 5 5 

Zemes īpašumu sistēma 5 5 10 8 

Meži 10 8 5 9 

Purvainas teritorijas 7 7 10 8 

Kopā: 85 82 79 80 
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Eiropas standarta platuma dzelzceļa līnijas Kauņa-Lietuvas/Latvijas valsts robeža speciālā plāna koncepcija un stratēģiskā ietekmes 

uz vidi novērtējuma atskaite. 

Secinājumi 

65 

1. Vadoties pēc veiktās daudzkritēriju analīzes rezultātiem, tiek piedāvāta plānotās dzelzceļa 

līnijas alternatīvas Nr. 1 trase: 

 Roki – Palemonas (Kauņas pils. pašvald.) – Neveroņi (Kauņas raj. pašvald.) – Jonava – 

Pagirji (Ķēdaiņu raj. pašvald.) – Ramīgala – Upīte – Janališķi (Paņevēžas raj. pašvald.) – 

Pušalota – Jonišķelis – Vaški – Kiemēni – Dagji (Pasvales raj. pašvald.); 

 

 

 

 

 

 

 

                                          1.755



Eiropas standarta platuma dzelzceļa līnijas Kauņa-Lietuvas/Latvijas valsts robeža speciālā plāna koncepcija un stratēģiskā ietekmes 

uz vidi novērtējuma atskaite. 

Līdz sabiedriskās apspriešanas sākumam rakstiski 
saņemtie sabiedrības ierosinājumi (1) 

66 

Ierosinājuma 

saņemšanas datums 

Sabiedrības pārstāvja vārds, 

uzvārds (nosaukums) un 

adrese 

Ierosinājums Ierosinājumu motivēts novērtējums 

05.02.2015. 

Slēgtā akciju sabiedrība 

„Enerstena” 

Lūgums sniegt informāciju par ēkas 

Raktažolių g. 21 attālumu līdz 

plānotajai dzelzceļa līnijai 

Sniegta informācija, ka tā neiekļaujas speciālā 

plāna alternatīvu teritorijās. 

01.04.2015. 

Slēgtā akciju sabiedrība 

„BLG Terminalas” 

Lūgums, lai, izvēloties dzelzceļa līnijas 

trasi, ievērotu detālplāna risinājumus 

Sniegta informācija, ka iekļaujas plānotās 

dzelzceļa līnijas risinājumu teritorijā. Tāpat, ka 

saskaņā ar Teritoriju plānošanas likuma 

normām, izstrādājot Kauņas raj. pašvald. 

Neveroņu seņūnijas, Neveroņu c., zemes 

gabala kadastra  Nr. 5233/0013:42 detālplānu, 

jāievēro speciālā plāna risinājumi. 

29.04.2015. 

Papojas c. iedzīvotāji, Ž. 
Grakausks 

Ierosinājums pabīdīt no zemnieku 

laukiem un Papojas ciema plānoto 

dzelzceļa līniju caur Upītes mežu. 

Sniegta informācija, ka piedāvātais 

ierosinājums saīsinātu taisno posmu starp 

Berņūniem, Papušiem un Trakišķiem, kurā 

plānota Paņevēžas dzelzceļa stacija. 

07.05.2015. 

Toms (Daņūnu ciems, 

Paņevēžas raj. pašvald.) 

Par plānotās dzelzceļa līnijas pie 

Daņūnu ciema trases alternatīvām 

Sniegta informācija, ka speciālajā plānā 

plānotās sarkanās alternatīvas noteiktais 

attālums līdz dzīvojamo ēku teritorijām ir 150-

200 m, sniegta informācija par plānotajiem 

trokšņa slāpēšanas pasākumiem.  Atteikts 

pabīdīt trasi aiz Linažiedžiem, jo dzelzceļa 

trases novietojumu bez dzīvojamajām 

teritorijām nosaka arī aizsargājamās 

teritorijas, kultūras mantojuma teritorijas, 

ūdens tilpes, citi faktori un dzelzceļa līnijas 

parametri.  
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Eiropas standarta platuma dzelzceļa līnijas Kauņa-Lietuvas/Latvijas valsts robeža speciālā plāna koncepcija un stratēģiskā ietekmes 

uz vidi novērtējuma atskaite. 

Līdz sabiedriskās apspriešanas sākumam rakstiski 
saņemtie sabiedrības ierosinājumi (2) 

67 

Ierosinājuma 

saņemšanas datums 

Sabiedrības pārstāvja vārds, 

uzvārds (nosaukums) un 

adrese 

Ierosinājums Ierosinājumu motivēts novērtējums 

06.05.2015. 

Dans Vensbergs (Jonavas 

raj. pašvald.) 

Lūgums sniegt informāciju par zemes 

gabala attālumu līdz plānotajai 

dzelzceļa līnijai. Informācija sniegta 

15.05.2015. 

Slēgtā akciju sabiedrība 

„Ektornet Lithuania SPV2” 

Lūgums sniegt informāciju par zemes 

gabala attālumu līdz plānotajai 

dzelzceļa līnijai. Informācija sniegta 

27.05.2015. 

Karolina Česnaite, Kauņas 

pils. pašvald. 

Lūgums par trokšņa samazināšanas 

līdzekļiem Neveroņu, Palemonas 

teritorijās. 

Sniegta informācija, ka paredzēti trokšņa 

samazināšanas līdzekļi gar dzīvojamajām 

teritorijām, kā arī par to, ka trokšņa 

samazināšanas līdzekļi tiks konkretizēti IVN 

laikā. 

28.05.2015. 

Aldona Oņūniene, Paliepju 

ciems, Paņevēžas raj. 

pašvald. 

Ierosinājums trasei nešķērsot no jauna 

iestādīto mežu, kas iekļauts rekreācijas 

zonā. Tāpat ņemt vērā ainavu, 

pazemes ūdeņus, meža zvērus, 

saimniecības. 

Sniegta informācija, ka dzelzceļa līnija no 

dzīvojamajām mājām atradīsies 70-80 m 

attālumā. Lūgto trases pabīdīšanu izpildīt 

nevaram, jo dzelzceļa trases novietojumu bez 

dzīvojamajām teritorijām nosaka arī 

aizsargājamās teritorijas, kultūras mantojuma 

teritorijas, ūdens tilpes, robežas šķērsošanas 

punkts ar Latvijas Republiku, citi faktori un 

dzelzceļa līnijas parametri. Sniegta informācija 

par negatīvo seku samazināšanas 

pasākumiem. 
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Paldies par uzmanību!  
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Dzelzceļa infrastruktūras līnija Rail Baltica

Karte piesaistīta Latvijas koordinātu sistēmai
(LKS-92) TM projekcijā. Par pamatni izmantota
topogrāfiskā karte mē rogā 1: 10 000, © Latvijas
Ģeotelpiskās in formācijas aģentūra, 2005.-2010. g.
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Pilnsabiedrība "RB Latvija"

A alternatīva

B alternatīva (posmā,
kur nesakrīt ar A alternatīvu)

Transporta infrastruktūras pārbūves teritorija
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Plānotās saimnieciskās darbības 

organizators (pasūtītājs): 

Lietuvas Republikas Satiksmes ministrija AS 

„Lietuvos geležinkeliai” 

Ietekmes uz vidi: dokumentu 

sagatavoja 

AECOM Infrastructure & Environment UK Limited 

filiāle 

EIROPAS STANDARTA DZELZCEĻA 
LĪNIJAS KAUŅA—LIETUVAS/LATVIJAS 
VALSTS ROBEŽA 
IETEKMES UZ VIDI NOVĒRTĒJUMS 

27/10/2016, Bauskā, Latvijas Republikā 

 

PUBLISKĀ IEPAZĪSTINĀŠANA  AR IETEKMES UZ 

VIDI NOVĒRTĒJUMA  ATSKAITI 
 

 

Starpvalstu ietekmes novērtējums  
 

                                          1.808



Ietekmes uz vidi novērtējuma sagatavošanas pamats  
– Plānotā saimnieciskā darbība (Eiropas standarta platuma dzelzceļa 

līnijas Kauņa—Lietuvas/Latvijas valsts robeža izbūve un ekspluatācija) 

ir norādīta Plānotās saimnieciskās darbības ietekmes uz vidi 

novērtējuma likuma 1. pielikuma „Plānotās saimnieciskās darbības, 

kuras ietekmei uz vidi ir jātiek izvērtētai, veidu saraksta” 8.5. punktā 

„Inženierbūves: Pamata publiskās lietošanas dzelzceļa izbūve”. 

 

 

– Plānotās saimnieciskās darbības ietekmes uz vidi novērtējuma likuma 

7.panta 5.p. „Plānotās saimnieciskās darbības organizators (pasūtītājs) 

var uzsākt ietekmes uz vidi novērtējumu bez atlases procedūras “ –  

 

IVN organizators lūdza veikt IVN saskaņā ar Lietuvas Republikas 

satiksmes ministra 2014. g. 26. jūnija rīkojumu Nr. 3-260 „Par Eiropas 

standarta platuma dzelzceļa līnijas no Kauņas līdz Lietuvas/Latvijas 

valsts robežai speciālā plāna plānošanas darbu programmas 

apstiprinājuma” grozījumiem”. 

 

                                           1.809



IVN procedūras sākums un beigas 

• Sākums: 2015. g. II ceturksnis; 

• Beigas: 2016. g. IV ceturksnis; 

 

– Plānotās saimnieciskās darbības Eiropas standarta platuma 

dzelzceļā līnijas Kauņa—Lietuvas/Latvijas valsts robežu speciālā 

plāna sagatavošanas etapa ietvaros IVN ir veicamas vienlaicīgi. 

IVN novērtējumam tiek izmantota speciālā plāna un risinājumu 

konkretizēšanas posmu informācija. 

 

                                          1.810



Starpvalstu ietekmes uz vidi vērtējums  

– Lietuvas Republikas Vides ministrija 25/06/2016 rakstā Nr. (10-3)-D8-

4785 vērsās pie Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministrijas, lūdzot informēt, vai Latvija piedalīsies pārrobežu 

IVN procesā; 

 

- Latvijas Republikas Vides pārraudzības valsts birojs 24/07/2015 rakstā 

Nr. 3-01/1434 informēja, ka piedalīsies pārrobežu IVN procesā, un 

sniedza savas piezīmes par IVN programmu; 

 

– 04/10/2016 Lietuvas Republikas vides ministrija ar rakstu   

Nr. (10-3)-D8-7473 iesniedza Latvijas Republikas Vides pārraudzības 

valsts birojam IVN atskaiti novērtējumam; 

 

– Pašlaik tiek veikta Latvijas Republikas sabiedrības iepazīstināšanas ar 

sagatavotu IVN atskaiti procedūras; 

 

 

 

 

 

 

                                          1.811



Plānotās saimnieciskās darbības alternatīvu noteikšana 
Plānotās Eiropas standarta platuma dzelzceļa līnijas Kauņa—

Lietuvas/Latvijas valsts robeža izskatāmās pamata alternatīvas ir noteiktas, 

ievērojot: 

- Eiropas platuma sliežu dzelzceļa līnijas (Rail Baltica) Igaunijā, Latvijā un Lietuvā 

priekšizpētes rezultātus, secinājumus un rekomendācijas (sagatavotājs: AECOM); 

- Eiropas standarta platuma dzelzceļa līnijas Kauņa—Lietuvas/Latvijas valsts 

robeža stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma rezultātus, secinājumus un 

rekomendācijas (sagatavotājs: Sweco Lietuva); 

– Eiropas standarta platuma dzelzceļa līnijas Kauņa—Lietuvas/Latvijas valsts 

robeža speciālā plāna esošā stāvokļa novērtējuma atskaites. Koncepcijas 

noteikšanas stadijas pamatojoties uz koncepcijas un SPAV atskaites datiem, 

rezultātiem un secinājumiem. 

Izskatītās pamata alternatīvas  

Alternatīva Nr. 1: Rokai — Palemonas (Kauņas pils. pašv.) — Neveronys (Kauņas raj. 

pašv.) — Dijokiškiai (Jonavas raj. pašv.) — Pagiriai (Ķēdaiņu raj. pašv.) — Ramygala — 

Upytė — Janališkiai (Panevēžas raj. pašv.) — Pušalotas — Joniškėlis — Vaškai — 

Kiemėnai — Dagiai (Pasvales raj. pašv.); 

Alternatīva Nr. 2: Rokai — Palemonas (Kauņas pils. pašv.) — Neveronys (Kauņas raj. 

pašv.) — Dijokiškiai (Jonavas raj. pašv.) — Pagiriai (Ķēdaiņu raj. pašv.) — Ramygala — 

Upytė — Janališkiai (Panevēžas raj. pašv.) — Pušalotas — Joniškėlis — Vaškai — 

Kiemėnai — Kamardė (Pasvales raj. pašv.); 
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Lai noteiktu tehniskos ierobežojumus, AECOM studijā tiek izteiks 

pieņēmums ka „Rail Baltica“ tiks izbūvēta ievērojot jaunākās tehniskās 

savstarpējas izmantojamības specifikācijas (2014. g. 18. novembra 

Komisijas Regulu (ES) Nr. 1299/2014 par savstarpējas izmantojamības 

tehniskajām specifikācijām Eiropas Savienības dzelzceļu sistēmas 

infrastruktūras apakšsistēmai ): 

 

– Līnijas kategorija – P2-F1; 

– Ēku tuvuma gabarīti – GC; 

– Ass slodze – 22,5 t; 

– Dzelzceļa līnijas ātrums – 200-250km/h (ātrums, kas tiek izmantots sliežu ceļa 

taisnošanas un ģeometrijas projektam) – pasažieru vilcieniem, 100-120 km/h 

preču vilcieniem; 

– Vilciena garums – 740-1050 m; 

– Perona lietderīgais garums – 200-400 m. 

 

Plānotās dzelzceļa līnijas tehniskās specifikācijas 

                                          1.821



 

 

 

 

 

 

 

– pasažieru vilcienu satiksme tiek paredzēta aptuveni no plkst. 06.00 līdz plkst. 24.00 ar 

intervālu ik pēc 2 stundām  

– Preču vilcienu satiksmi tiek paredzēts organizēt nakts laikā no plkst. 24.00 līdz 

plkst. 6.00.  

– Svētdienās ir paredzami dzelzceļa līnijas pārbaudes un apkopes darbi, tāpēc pasažieru 

vilcienu grafiks tiek noteikts atšķirīgi no citām nedēļas dienām 

Paredzamā vilcienu satiksmes intensitāte, vilcieni 

diennaktī (avots: AECOM 2011.gada pētījums, 

precizējams) 

Gads Preču vilcieni Pasažieru vilcieni Kopā 

2020 13 18 31 

2030 18 18 36 

2040 24 18 42 

                                          1.822



Plānotās dzelzceļa līnijas trasi ietekmējoši faktori  

 

– Stratēģiskie un attīstības dokumenti un programmas;  

– Tehniskās prasības; 

– Teritoriju plānošanas dokumenti; 

– Būvniecības izmaksas; 

 

Apkārtējās vides komponenti : 

– Virszemes ūdeņi 

– Zemes dzīļu, pazemes un gruntsūdeņu, derīgo izrakteņu atradnes 

– Augsne; 

– Ainava; 

– Aizsargājamās teritorijas; 

– Augu valsts; 

– Dzīvnieku valsts; 

– Sabiedriskā veselība; 

– Sociālā un ekonomiskā vide; 

 

– Inženierijas infrastruktūra: 

– Satiksmes komunikācijas 

– Inženiertīkli  

 

                                          1.823



1. Plānotās saimnieciskās darbības ietekmes 

novērtējums un līdzekļi ietekmes samazināšanai 

(Apkārtējās vides gaiss) 
Ietekme uz vidi 

un līdzekļi tās 

mazināšanai  

Būvniecības periodā Ekspluatācijas periodā  

Iespējama  

ietekme uz vidi  

Tiek plānota tieša negatīva īslaicīga ietekme 

uz apkārtējās vides gaisu dzelzceļa līnijas 

būvniecības periodā būvniecības tehnikas un 

smago transportlīdzekļu ekspluatācijas dēļ.  

Tā kā visa plānotā līnija būs elektrificēta, 

t. i., lokomotīves ar iekšdedzes 

dzimējiem netiks izmantotas, dzelzceļa 

transportlīdzekļu piesārņojuma emisija 

gaisā nav paredzēta un netiek tālāk 

vērtēta.  

Elektrificētu vilcienu satiksme, kas 

pārņems daļu autotransporta vesto 

pasažieru un kravas, paredzams 

transporta emisijas gaisā samazinājums, 

t. i., ilgtermiņa pozitīva ietekme ; 

Līdzekļi 

negatīvās 

ietekmes 

samazināšanai 

vai 

kompensēšanai  

Lai mazinātu putekļainumu sabiedriskajā un 

dzīvojamajā vidē būvniecības laikā ceļi, pa 

kuriem pārvienosies būvniecībā izmantotie 

smagie kravas transportlīdzekļi, ir jāpārklāj ar 

asfaltbetona vai betona segumu 

Ir jānodrošina, lai tiktu izmantota tikai tā 

būvtehnika, kas atbilst vides aizsardzības un 

tehniskās prasības; 

Pasažieru un preču pārvadāšanai ir 

jāizmanto elektrovilcieni; 

 

                                          1.824



1. – 2. alternatīvas  

   Mūsas upe 

Pasvales raj.pašv.  

2. Virszemes ūdeņi  

Izbūvējamas 

caurtekas  

Įzbūvējami dzelzceļa tilti  

šķērsojams 

                                          1.825



2. Virszemes ūdeņi. Paredzami tilti un to parametri 

Nr. 

p.k. 
Šķēršlis KM Garums, m Platums 

1 Mūsa 137.397,65 225,00 11,0 

2 Mūsa 168.250.71 150,00 11,0 

šķērsojams 

1. – 2. alternatīvas  

   Mūsas upe 

Pasvales raj.pašv. 

Latvijas 

Republikas 

teritorija 

                                          1.826



2. Plānotās saimnieciskās darbības ietekmes 

novērtējums un līdzekļi ietekmes samazināšanai 

(virszemes ūdeņi)  

Ietekme uz vidi 

un līdzekļi tās 

mazināšanai  

Būvniecības periodā Ekspluatācijas periodā  

Iespējama  

ietekme uz vidi  

Ierīkojot caurtekas un būvējot tiltus pāri šķērsojamajām 

ūdenstilpēm, kā arī ierīkojot pagaidu ūdens aizsprostus un ūdens 

apvedceļus, uz laiku var tikt mainīts šķērsoto ūdenstilpju 

hidroloģiskais režīms, t. i., mainīts ūdens plūsmas ātrums, virziens 

un ūdens līmenis 

Minētajam ūdenstilpju piesārņojumam un avārijām var būt arī 

netieša ilgtermiņa negatīva ietekme uz sabiedrības veselību un 

tuvumā esošo ūdenstilpju stāvokli. 

Iespējama ilgtermiņa un vidēja 

termiņa negatīva ietekme uz 

virszemes ūdenstilpēm un uz 

sabiedrības veselību dzelzceļa 

transportlīdzekļu avāriju 

(starpgadījumu, vilcienu 

sadursmju, nehermētisku vagonu 

un lokomotīvju) dēļ un ar tām 

saistītā ūdenstilpju piesārņojuma 

dēļ.  

Līdzekļi negatīvās 

ietekmes 

samazināšanai vai 

kompensēšanai  

Ir nepieciešams attiecīgi pārkārtot bojāts melorācijas sistēmas, 

ūdens novadīšanas risinājumus ; 

Regulēt dabiskas upes un mainīt to gultnes ir aizliegts 

Virsmas stabilizācijai jāizmanto: mulčēšana, pagaidu apsēšana, 

ģeotekstila aizsargseguma izmantošana.  

Ir aizliegts tuvāk nekā 50 m aiz piekrastes aizsargjoslas ierīkot 

būvlaukumus. Bīstamu vielu, naftas produktu glabātavas,  tehnikas 

laukumus, citus būvobjektus ir aizliegts izbūvēt ūdenstilpju  

aizsargjoslās; 

Ekspluatējamai būvtehnikai un transportlīdzekļiem ir jāatbilst vides 

aizsardzības un tehniskām prasībām; 

Ekspluatējot dzelzceļu ir jāievēro 

visas prasības ritošajam 

sastāvam, infrastruktūrai un 

satiksmes vadībai, kas ļaus 

samazināt iepriekšminētos 

riskus; 

Virsmas notekūdeņus no tiltiem 

aizliegts ielaist tieši ūdenstilpē. 

No tiltu virsmām savāktos 

notekūdeņus vajadzētu novirzīt 

uz ar zāli apsētiem grāvjiem, kas 

ierīkoti pie tiltiem, infiltrācijas 

šahtās vai citās virsmas 

notekūdeņu attīrīšanas iekārtās. 
                                          1.827



2. Līdzekļi ietekmes uz vidi mazināšanai (virszemes 

ūdeņi)  

ģeotekstila aizsargseguma izmantošana šķērsojot ūdenstilpnes  

Virsmas stabilizācijai 

jāizmanto: mulčēšana, 

pagaidu apsēšana, 

ģeotekstila aizsargseguma 

izmantošana.  

                                          1.828



3. Plānotās saimnieciskās darbības ietekmes 

novērtējums un līdzekļi ietekmes samazināšanai (zemes 

dzīles)  
Ietekme uz vidi 

un līdzekļi tās 

mazināšanai  

Būvniecības periodā Ekspluatācijas periodā  

Iespējama  

ietekme uz vidi  

Ir iespējama tieša nozīmīga īslaicīga negatīva 

ietekme zemes ģeoloģiskās uzbūves dēļ. Minētā 

ietekme var izpausties kā dzelzceļa līnijas un tās 

tuvumā esošo teritoriju iegruvumi, nogāžu 

noslīdēšana, būvējamo dzelzceļa būvju (ceļu un tiltu) 

konstrukcijas bojājumi. 

Var būt piesārņoti pazemes ūdeņi un ūdenstilpes; 

Zemes ģeoloģiskās uzbūves bojājumu dēļ var 

izpausties dzelzceļa līnijas un tās tuvumā esošo 

teritoriju iegruvumi un tie var ietekmēt vilcienu 

satiksmes negadījumus u.c. ekstremālās 

situācijas; 

Karsta teritorijās ir iespējamas zemes 

iegruvumi. Iegruvumu dēļ var tikt bojāta par 

vairāk nekā desmit kilometru garas dzelzceļa 

infrastruktūras konstrukcija. Noejot no sliedēm 

vilciena sastāvam, tiktu piesārņoti gruntsūdeņi 

un pazemes ūdeņi 

Var būt piesārņoti pazemes ūdeņi un 

ūdenstilpes; 

Līdzekļi 

negatīvās 

ietekmes 

samazināšanai 

vai 

kompensēšanai  

Izstrādājot dzelzceļa līnijas tehnisko projektu, jāveic 

ģeoloģiskā izpēte un izsmeļoši jāizpēta karsta 

parādības. Konstatējot potenciālas karsta vietas, 

obligāta ir dzelzceļa līnijas konstrukcijas stiprināšana 

Ir aizliegts veikt darbus ūdenstilpju sanitārajās  

aizsargjoslās;  

Tiek ekspluatēta tikai tāda būvniecības tehnika un 

transportlīdzekļi, kas atbilst vides aizsardzības un 

tehniskajām prasībām. 

Lai izvairītos no avārijām, ekspluatējot 

dzelzceļu, jāievēro visas prasības ritošajam 

sastāvam, infrastruktūrai un satiksmes vadībai. 

Lai izvairītos no pazems ūdeņu un ūdenstilpju 

piesārņojuma ir jābūt aizliegtam ierīkot 

ūdenstilpju sanitārajās zonās dzelzceļa līniju; 

Karsta teritorijās ir obligāta dzelzceļa līnijas 

konstrukcijas stiprināšana.                                           1.829



4. Derīgie izrakteņi (nešķērso) 

Nosaukums Veids 
Stāvoklis (ģeoloģiskas 

izpētīšanas pakāpe) 

Kopējā 

platība, ha 

Platības daļa, kas 

nonāk 

pārrunājamā 

teritorijā, %) 

Attālums līdz 

trasei, m 

Trases posms, 

km 

Daniūnai 

(Pasvales raj. ) Māls Izmantojams (2) 483,70 57,26 0 (šķērso) 142,0 – 143,5 

Šilas 

(Keliuotiškiai) Kūdra Neizmantojams (1) 199,79 1,03 677 145,0 - 146,0 

                                          1.830



4. Plānotās saimnieciskās darbības ietekmes 

novērtējums un līdzekļi ietekmes samazināšanai (derīgie 

izrakteņi) 

Ietekme uz vidi 

un līdzekļi tās 

mazināšanai  

Būvniecības periodā Ekspluatācijas periodā  

Iespējama  

ietekme uz vidi  

Dzelzceļa līnijas būvniecības periodā var tikt 

piesārņotas vai citādi ierobežotas derīgo izrakteņu 

atradnes un darbība tajās. Minētie faktori var 

izpausties gadījumā, ja dzelzceļa līnija tiks būvēta virs 

derīgo izrakteņu atradnēm vai to teritoriju tuvumā. 

Visiem šiem faktoriem var būt nozīmīga, tieša, 

ilgtermiņa ietekme uz derīgo izrakteņu atradnēm. 

- 

Līdzekļi negatīvās 

ietekmes 

samazināšanai vai 

kompensēšanai  

Gadījumos, kad citu aspektu dēļ, kas nosaka trases 

novietojumu, tomēr tiek plānota derīgo izrakteņu 

atradņu šķērsošana, pirms dzelzceļa līnijas 

būvēšanas derīgo izrakteņu atradne noteiktajā kārtībā 

jāizsmeļ. 

 

- 

                                          1.831



5. Plānotās saimnieciskās darbības ietekmes 

novērtējums un līdzekļi ietekmes samazināšanai 

(augsne) 

)  Ietekme uz vidi 

un līdzekļi tās 

mazināšanai  

Būvniecības periodā Ekspluatācijas periodā  

Iespējama  

ietekme uz vidi  

Ir liela iespējamība, ka daļa augsnes tiks saspiesta ar 

būvniecības tehniku, kravas transportlīdzekļiem, 

piesārņota ar būvmateriāliem vai atkritumiem.  

Būvniecības laikā, ekspluatējot nehermētiskus 

būvniecības mehānismus un transportlīdzekļus, 

izlīstot būvmateriāliem, naftas produktiem, var tikt 

piesārņota augsne. Minētajiem faktoriem būtu 

ilgtermiņa negatīva ietekme uz augsni, augsnes 

mikrofloru  

Dzelzceļa līnijas ekspluatācijas periodā, ja 

notiek dzelzceļa transportlīdzekļu avārijas 

(traucējumi, vilcienu sadursmes, ekspluatējot 

nehermētiskus vagonus un lokomotīves), 

iespējama ilgtermiņa un vidēja termiņa negatīva 

ietekme uz augsni un augsnes piesārņojuma 

dēļ. 

Līdzekļi negatīvās 

ietekmes 

samazināšanai vai 

kompensēšanai  

 

Pirms būvniecības darbu uzsākšanas visas augsne 

būvniecības teritorijā jānoņem un jāglabā atsevišķi no 

pārējiem materiāliem kaudzēs, sargājot no 

piesārņojuma, kā arī lietus un virsmas ūdeņu 

izskalošanas. 

 

 

Lai izvairītos no augsnes piesārņojuma avāriju 

dēļ, būvējot un ekspluatējot dzelzceļu, jāievēro 

visas prasības būvniecības tehnikai, ritošajam 

sastāvam, infrastruktūrai un satiksmes vadībai. 

                                          1.832



6. Ainava 

Plānotās dzelzceļa līnijas trases 

alternatīvas nokļūst: 

 Mūsas-Mēmeles  zemienē; 

 Zemgales zemienē . 

Plānojot dzelzceļa līniju vērā tika ņemts : 

 Fiziomorfotopi; 

 Biomorfotopi; 

 Technomorfotopi; 

 Videomorfotopi; 

 Ģeoķīmijas toposistēmas. 

                                          1.833



6. Plānotās saimnieciskās darbības ietekmes 

novērtējums un līdzekļi ietekmes samazināšanai 

(ainava) 

)  Ietekme uz vidi 

un līdzekļi tās 

mazināšanai  

Būvniecības periodā Ekspluatācijas periodā  

Iespējama  

ietekme uz vidi  

Dzelzceļa līnijas būvniecības periodā būvniecības 

iekārtu (celtņu, sastatņu u. c.) izmantošanas dēļ, kā 

arī zemes reljefa mainīšanas darbu, augsnes kaudžu 

veidošanas dēļ plānota īstermiņa negatīva ietekme uz 

ainavu, kas tiks novērsta būvniecības perioda beigās. 

 

Arī veidojot dzelzceļa līnijas uzbērumus, dzelzceļa 

līnijas tiltus un viaduktus, pasažieru un kravas 

stacijas, kā arī pārkārtojot autoceļus, tiks mainīta arī 

apvidus ainava. Minēto faktoru dēļ paredzama 

ilgtermiņa negatīva ietekme uz ainavu. 

Dzelzceļa līnijas ekspluatācijas periodā 

negatīva ietekme uz vidi plānota paredzamās 

vilcienu satiksmes dēļ apvidos, kuros vilcienu 

satiksme līdz tam netika organizēta.  

Līdzekļi negatīvās 

ietekmes 

samazināšanai vai 

kompensēšanai  

Lai samazinātu negatīvo ietekmi uz ainavu, 

izstrādājot dzelzceļa līnijas tehnisko projektu un 

izvēloties dzelzceļa tiltu, trokšņa samazināšanas 

līdzekļu u. c. būvju konstrukcijas, jāņem vērā apvidum 

raksturīgā ainava. 

Lai samazinātu ainavas antropogēno piesārņojumu, 

dzelzceļa līnija jāapstāda ar dzelzceļa apstādījumiem 

Apstādījumu ierīkošana un kopšana. 

                                          1.834



7. Aizsargājamās teritorijas pierobežā ar Latvijas 

Republiku 
Alternatīva Nr. 1 nerobežojas ar 

aizsargājamām teritorijām ; 

 

Alternatīva Nr. 2 šķērso un robežojas ar 

aizsargājamām teritorijām : 

 Eiropas Kopienas aizsargājamā teritorija 

6450 Ziemeļu boreālās aluviālās pļavas  

 Eiropas Kopienas aizsargājamā teritorija  

6510 Zemieņu pļaujamās pļavas 

(Alopecurus pratensis, Sanguisorba 

officinalis) 

                                          1.835



7. Plānotās saimnieciskās darbības ietekmes 

novērtējums un līdzekļi ietekmes samazināšanai 

(aizsargājamās teritorijas) 

)  Ietekme uz vidi 

un līdzekļi tās 

mazināšanai  

Būvniecības periodā Ekspluatācijas periodā  

Iespējama  

ietekme uz vidi  

 Eiropas Kopienas aizsargājamo teritoriju 6450 

Ziemeļu boreālās aluviālās pļavas un 6510 

Zemieņu pļaujamās pļavas (Alopecurus pratensis, 

Sanguisorba officinalis) daļējā iznīcināšana 

Aizsargājamo pļavu iznīcināšana vai to piesārņošana 

ar būvniecības materiāliem būvniecības laikā; 

Piesārņojums ekstremālo situāciju laikā; 

Līdzekļi negatīvās 

ietekmes 

samazināšanai vai 

kompensēšanai  

Izbūvējot dzelzceļa līnijas teritorijas ūdens 

novadīšanu, jānodrošina, lai virszemes ūdeņi 

neiekļūtu aizsargājamā teritorijā; 

Jānodrošina, lai veicamie būvniecības darbi 

nenoritētu aizsargājamā teritorijā; 

Jānodrošina, lai būvniecības atlikumi nenonāktu 

aizsargājamā teritorijā; 

Jānodrošina, lai būvlaukumi un būvniecības materiālu 

glabātavas teritorijas netiktu ierīkotas aizsargājamā 

teritorijā; 

Būvdarbus veikt ārpus augu veģetācijas laika; 

 

Lai izvairītos no vilcienu avārijām, kļūmēm u.c. 

ekstremālām situācijām un aizsargājamās 

teritorijas piesārņošanas minēto faktoru dēļ, 

dzelzceļa līnijas ekspluatācijas laikā 

nepieciešams ievērot visas ritošā sastāva, 

infrastruktūras un satiksmes vadības prasības; 

                                          1.836



8. Plānotās saimnieciskās darbības ietekmes 

novērtējums un līdzekļi ietekmes samazināšanai (augu 

valsts) 

)  Ietekme uz vidi 

un līdzekļi tās 

mazināšanai  

Būvniecības periodā Ekspluatācijas periodā  

Iespējama  

ietekme uz vidi  

Plānota mežu izciršana;  

Eiropas Kopienas aizsargājamo teritoriju (pļavu) 

iznīcināšana un piesārņošana ar būvmateriiāliem. 

Dzelzceļa līnijai šķērsojot meža teritoriju, tiks likvidēti 

dzelzceļa joslā esošie meži aptuveni 50 m platumā 

Piesārņojums ekstremālo situāciju laikā; 

Līdzekļi negatīvās 

ietekmes 

samazināšanai vai 

kompensēšanai  

Pārvēršot mežu par cita veida derīgo zemi, to necirst 

augu valsts veģetācijas un putnu perēšanas laikā.  

BIzbūvējot dzelzceļa līnijas teritorijas ūdens 

novadīšanu, jānodrošina, lai virszemes ūdeņi 

neiekļūtu mežos un pļavās un neizmainītu minēto 

teritoriju hidroloģisko režīmu ; 

Dzelzceļa līnijas apstādīšana ar dzelzceļa 

apstādījumiem 

Lai izvairītos no vilcienu avārijām, kļūmēm u.c. 

ekstremālām situācijām un aizsargājamās 

teritorijas piesārņošanas minēto faktoru dēļ, 

dzelzceļa līnijas ekspluatācijas laikā 

nepieciešams ievērot visas ritošā sastāva, 

infrastruktūras un satiksmes vadības prasības; 

                                          1.837



9. Plānotās saimnieciskās darbības ietekmes 

novērtējums un līdzekļi ietekmes samazināšanai 

(dzīvnieku valsts)  

Ietekme uz vidi 

un līdzekļi tās 

mazināšanai  

Būvniecības periodā Ekspluatācijas periodā  

Iespējama  

ietekme uz vidi  

Zivju lokālo dzīvotņu izmaiņa; 

Zīdītāju lokālo dzīvotņu izmaiņa; 

Piesārņojums; 

Zīdītāju dzīvotņu izmaiņu būvniecības ierīču 

radītā trokšņa un ūdens piesārņojuma dēļ zivis 

var pamest esošās dzīvotnes; 

Izbūvējot dzelzceļa līniju, kas visa būs iežogota, 

tiks radīta barjera, kas ierobežos zīdītāju 

migrāciju, izraisīs dzīvotņu un dabisko struktūru 

fragmentāciju 

Negatīva ietekme, kas rastos zīdītāju bojāejas 

un savainojumu dēļ, ja tiem pārbrauktu pāri vai 

tos notriektu vilciens 

Līdzekļi negatīvās 

ietekmes 

samazināšanai vai 

kompensēšanai  

Nedrīkst sabojāt hidroloģisko režīmu; 

Lai izvairītos no upes nogāžu un krastu bojāšanas 

(iespējamās erozijas nākotnē), pēc tilta būvniecības 

pabeigšanas nepieciešams nostiprināt un apzaļumot 

nogāzes; 

Ir jāekspluatē tikai tā būvtehnika, kas atbilst vides 

aizsardzības un tehniskām prasībām; 

Lai izvairītos no vilcienu avārijām, kļūmēm u.c. 

ekstremālām situācijām un aizsargājamās 

teritorijas piesārņošanas minēto faktoru dēļ, 

dzelzceļa līnijas ekspluatācijas laikā 

nepieciešams ievērot visas ritošā sastāva, 

infrastruktūras un satiksmes vadības prasības; 

Ir jāierīko zīdītāju zaļie tilti vai pārejas; 

Visa dzelzceļa līnija ir iežogota, lai novērstu 

zīdītāju bojāejas un savainojumu gadījumus 

tiem pārbraucot pāri vai notriecot ar vilcienu  
                                          1.838



9. Plānotās saimnieciskās darbības ietekmes 

novērtējums un līdzekļi ietekmes samazināšanai 

(dzīvnieku valsts) (1) 

-Zaļie tilti  

-Pārejas 

-Piemērojamie tilti un dzelzceļa viadukti 

-Apžogojumi 

-Tuneļi vardēm                                            1.839



9. Plānotie līdzekļi ietekmes samazināšanai (dzīvnieku 

valsts) (2) 

Plānotie līdzekļi : 

- Zaļais tilts 164,0 km 

- Piemērojams dzelzceļa viadukts 165,8 km 

- Piemērojams dzelzceļa viadukts 167,4 km 

- Piemērojams tilts pār Mūsas upi 168,4 km 

                                          1.840



10. Kultūras mantojuma vērtības  

1. alternatīva 

   Bijušās muižas teritorija (414) 

Pasvales raj. pašv., Baltpamūšio ciems., Saločių 

sen. 

270 m 

2. alternatīva 

   Bijušās muižas teritorijas fragmenti (425) 

Pasvales raj.. pašv., Kamardes vs., Saločių sen. 

432 m 

                                          1.841



10. Kultūras mantojuma vērtības Latvijas Republikas 

teritorijā 

Zluktenes senkapu  teritorijas aizsardzības zonas  

                                          1.842



10. Plānotās saimnieciskās darbības ietekmes 

novērtējums un līdzekļi ietekmes samazināšanai 

(kultūras mantojuma vērtības) 

)  Ietekme uz vidi 

un līdzekļi tās 

mazināšanai  

Būvniecības periodā Ekspluatācijas periodā  

Iespējama  

ietekme uz vidi  

Vērtību iznīcināšana; 

Vērtību piemērotības un apmeklētības ierobežošana; 

Dzelzceļa izraisītais troksnis var negatīvi 

ietekmēt kultūras mantojuma apmeklētību; 

Līdzekļi negatīvās 

ietekmes 

samazināšanai vai 

kompensēšanai  

Plānojams pārbūvēt ceļus pie kultūras mantoja 

vērtības; 

Trokšņa mazināšanas līdzekļu ierīkošana; 

                                          1.843



11. Plānotās saimnieciskās darbības ietekmes 

novērtējums un līdzekļi ietekmes samazināšanai 

(sabiedrības veselība) 

)  Ietekme uz vidi 

un līdzekļi tās 

mazināšanai  

Būvniecības periodā Ekspluatācijas periodā  

Iespējama  

ietekme uz vidi  

Trokšņa līmeņa pieaugums; 

Vibrācijas pieaugums dzelzceļa līnijas būvlaukumā, 

izmantojot būvniecības iekārtas un kravas 

transportlīdzekļus; 

Var pieaugt putekļu līmenis sabiedriskajās un 

dzīvojamās teritorijās smagu kravas transportlīdzekļu 

satiksmes ceļos ar grants-smilts maisījuma segumu; 

Dzelzceļa satiksmes dēļ tiek plānots dzelzceļa 

trokšņa un vibrācijas līmenis; 

Līdzekļi negatīvās 

ietekmes 

samazināšanai vai 

kompensēšanai  

Lai mazinātu trokšņa līmeni ir jāierobežo būvdarbi 

izejamās dienās un svētku periodā; 

Būvdarbu veikšanas laikā ir jāizmanto pagaidu 

barjeras pret troksni; 

Izmantojami un uzstādāmi vibrācijas mazināšanas 

līdzekļi un tehnoloģijas 

Lai mazinātu putekļu rašanos ir jāizasfaltē ceļi, pa 

kuriem pārvietosies kravas transportlīdzekļi vai arī 

jāizmanto putekļu daudzumu mazinošas grants-smilts 

segumu saistvielas 

Troksni slāpējošu sienu, dambju, vibrācijas 

mazināšanas līdzekļu ierīkošana sabiedrisko  

un dzīvojamo teritoriju tuvumā; 

                                          1.844



11. Iespējama ietekme uz vidi un līdzekļi ietekmes uz 

vidi mazināšanai (sabiedrības veselība) 
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12. Sociālā un ekonomiskā vide  
 

• Būvniecības un ekspluatācijas periodā iespējama gan negatīva, gan pozitīva ietekme uz 

sociālo un ekonomisko vidi paredzamo faktoru dēļ: 

•  

  

• sociāli ekonomiskie faktori, tādi kā zemes pārvaldības maiņa (negatīvas sekas), pagaidu un 

pastāvīgu darbavietu radīšana, tirdzniecības un ražošanas pieaugums, transporta 

pakalpojumu apjomu palielināšanās; 

• fiziskie vides faktori, tādi kā pieejamība (iedzīvotāju mobilitāte – pozitīvas un negatīvas 

sekas), satiksmes drošība, ārkārtas situāciju (avāriju) iespējamība; 

• psiholoģiskie faktori, tādi kā konflikta situācijas, neapmierinātība zemes pārvaldības, 

ietekmes uz vidi un veselību, ārkārtas situāciju u. c. dēļ; 

 

Līdzekļi negatīvās ietekmes samazināšanai 

• Intensīva projekta lietderības popularizēšana sabiedrībā; 

• Efektīva negatīvās ietekmes samazināšanas līdzekļu īstenošana; 

• Raita nākamo projekta posmu – zemes pieejamības sabiedriskām vajadzībām projekta – 

īstenošana. 
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12. Autoceļu pārbūvēšana  
• Saskaņā ar Pārbrauktuvju ierīkošanas un izmantošanas noteikumu 29. punktu ir aizliegts ierīkot 

jaunas pārbrauktuves, kad pārbrauktuvju un pārēju dzelzceļos, kuros esošs vai plānojams vilcienu 

ātrums ir lielāks nekā 120 km/h 

• Visas plānojamas dzelzceļa līnijas krustošanās ar autoceļiem vietās ir paredzēti divi līmeņu 

krustojumi, ierīkojot viaduktus; 

• Valsts nozīmes maģistrālie, reģionālie, rajona ceļi netiek pārbūvēti. Krustojumos ar plānotu dzelzceļa 

līniju viaduktu ierīkošanai tiek izveidoti zemesgabali; 

• Plānojamus dzelzceļa līnijas krustojamos vietējās nozīmes ceļus ir paredzēts pārbūvēt, tos savstarpēji 

apvienojot, pievienojot pie valsts nozīmes ceļu tīkla vai ierīkojot dīvu līmeņu krustojumus – dzelzceļa 

viaduktus.  

• Plānojot autoceļu pārbūves mērķis ir nodrošināt visu zemesgabalu, kas atrodas abās dzelzceļa līnijas 

pusēs, pieejamību. 

• Vietējās nozīmes ceļus pievienojot pie valsts nozīmes ceļu tīkla vērā tiek ņemtas attālumu starp valsts 

nozīmes ceļu krustojumiem prasības : 

– Maģistrālie (ik 1000-5000 m); 

– Reģiona (ik 500 m); 

– Rajona (ik 100 m); 
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12. Autoceļu pārbūve  
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13. IZSKATĪTO ALTERNATĪVU ANALĪZE, NORĀDOT TO 

IZVĒLES IEMESLUS,  
1. Atzīmējams, ka IVN atskaitē izskatītās alternatīvas no Palemonas stacijas piketa 0+00 KM līdz 

160+500 KM piketam sakrīt  

2. Vērtējot 160+500 KM alternatīvas, atzīmējams, ka alternatīva Nr. 2 ir par 1,27 km īsāka, tāpēc tās 

īstenošana būtu arī atbilstoši lētāka. Alternatīva Nr. 2 arī nešķērso Ziemeļlietuvas karsta reģiona 

teritorijas. Tāpēc tās īstenošana no ģeoloģiskā aspekta būtu racionālāka un mazāk riskanta attiecībā 

uz karsta parādību iespējamo negatīvo ietekmi uz vidi un sabiedrības veselību. 

3. Tāpat atzīmējams, ka, kaut arī pilnīgi izpētītajā alternatīvas Nr. 1 daļā no 165.–168. km, kas ietilpst 

Ziemeļlietuvas karsta reģiona teritorijā, karsta parādību pazīmes netika konstatētas, jebkurā gadījumā 

saglabājas ticamība tās atklāt, dzelzceļa līnijas būvniecības tehnisko projektu gatavošanas laikā veicot 

papildu ģeoloģisko izpēti. Konstatējot minētās karsta parādības, strauji pieaugtu dzelzceļa līnijas 

būvniecības izmaksas. 

 

4. Vērtējot dzelzceļa līnijas alternatīvas Nr. 2 pārrobežu ietekmi, atzīmējams, ka dzelzceļa līnija Latvijas 

Republikas teritorijā šķērsotu blīvi apdzīvotas teritorijas, vērtīgas lauksaimniecības teritorijas, kultūras 

mantojuma objektu aizsardzības zonas, Eiropas Kopienas aizsargājamas teritorijas un neatbilst Zemgales 

reģiona teritoriju plānošanas dokumentu risinājumiem.  

5. Alternatīvas Nr. 2 robežas šķērsošanas punkts nesakrīt ar AECOM priekšizpētē un Latvijas sagatavotajā 

pētījumā un IVN atskaitē norādītu robežas šķērsošanas punktu.  

Ņemot vērā Latvijas Republikas institūciju prasības un minētos alternatīvas Nr. 2 trūkumus, šajā IVN 

atskaitē vērtētā alternatīva Nr. 1 tiek noteikta par racionālāko un optimālo alternatīvu. 
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14. IESPĒJAMĀS EKSTREMĀLĀS SITUĀCIJAS UN PASĀKUMI, LAI 

NO TĀM IZVAIRĪTOS UN LIKVIDĒTU TO SEKAS 

1. Atzīmējams, ka 25–40 proc. pa dzelzceļu pārvadājamo kravu ir bīstamas (nafta un naftas produkti, 

šķidrais un graudainais mēslojums, ķīmijas produkti u.c.), t.i., materiāli un izstrādājumi, kuri sava ķīmiskā 

sastāva vai fizisko īpašību dēļ var apdraudēt cilvēku veselību, vidi vai īpašumu. 

2,. Lietuvas Republikā bīstamo kravu automobiļu, dzelzceļa un iekšējo ūdeņu transporta pārvadājumu 

likums nosaka bīstamo kravu dzelzceļa transporta pārvadājumu tiesiskos un organizatoriskos pamatus ar 

mērķi nodrošināt drošu bīstamo kravu pārvadāšanu. Atzīmējams, ka arī visas pārvadājamās kravas tiek 

pārbaudītas Bīstamo kravu automobiļu, dzelzceļa un iekšējo ūdeņu transporta pārvadājumu pārbaudes 

kārtībā aprakstītajā kārtībā, kura saskaņā ar Padomes 1995. g. 6. oktobra Direktīvu 95/50/EK par vienotu 

kārtību, kādā pārbauda bīstamo kravu pārvadāšanu pa autoceļiem (OV 2004. g., īpašais izdevums, 

7. sadaļa, 282. lpp), ir kopīga visā ES teritorijā, ieskaitot Rail Baltica projekta valstu teritorijas. 

3. Visas valstis, kas pārvadā bīstamas kravas pa dzelzceļu, ievēro arī Konvencijas par starptautiskajiem 

dzelzceļa pārvadājumiem (COTIF) C papildinājuma „Bīstamo kravu starptautisko dzelzceļa pārvadājumu 

noteikumi (RID)” prasības. ES valstīs piemērojamas Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 

2008/68/EK par bīstamo kravu iekšzemes pārvadājumiem prasības. 

4. Ekstremālu situāciju gadījumos būtu jāpiemēro AS „Lietuvos geležinkeliai” paredzētā ekstremālu situāciju 

gadījumu kārtība, kas atbilst visu šajā sadaļā minēto tiesību aktu prasībām. Drīzumā būtu jāpiemēro šajā 

atskaitē paredzētie pasākumi ietekmes uz vidi samazināšanai.  

. 
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14. IESPĒJAMĀS EKSTREMĀLĀS SITUĀCIJAS UN 

PASĀKUMI, LAI NO TĀM IZVAIRĪTOS UN LIKVIDĒTU TO 

SEKAS 

5. Tāpat atzīmējams, ka gar visu plānoto dzelzceļa līniju ir paredzēts tehniskās apkopes ceļš, kas tiks 

izmantots, lai nodrošinātu piebraukšanu plānotās dzelzceļa līnijas būvēm un citiem infrastruktūras 

objektiem. Tehniskās apkopes ceļi pieskaitāmi iekšzemes ceļiem, tāpēc nav paredzēts šos ceļus izmantot 

publiskai satiksmei. Tomēr atzīmējams, ka minētos ceļus paredzēts izmantot, lai nodrošinātu piebraukšanu 

īpaši paredzētam autotransportam ekstremālās situācijās (ugunsgrēki, vagonu noiešana no sliedēm, 

bīstamu kravu izlīšana, avārijas, kļūmes). Minētie ceļi ir savienoti ar visiem vietējas un valsts nozīmes 

autoceļiem, ar kuriem tie krustojas. Tāpēc, tos izmantojot ekstremālās situācijās, pie avārijas vietas varēs 

piebraukt gan neatliekamās medicīniskās palīdzības, gan ugunsaizsardzības, vides aizsardzības, 

civilaizsardzības, policijas, armijas vai citu īpaša nolūka organizāciju automobiļi, lai likvidētu avārijas sekas. 

6. Būtiski arī atzīmēt, ka 1435 mm platuma sliedes Kauņas dzelzceļa stacijā un 1435 mm platuma sliedes 

Paņevēžas dzelzceļa pasažieru stacijā ir ceļi, uz kuriem paredzēts stāvēt ekstremālās situācijās (avārijās) 

izmantojamiem ugunsdzēsības un ekstremālu situāciju vilcieniem. Analoģiski šādi vilcienu stāvēšanas ceļi 

ar palīdzības vilcieniem ir paredzēti arī kaimiņvalstīs (Polijā un Latvijā). Tāpēc liela mēroga ekstremālu 

situāciju vai pierobežas teritorijā radušos situāciju gadījumā būtu jāsniedz abpusēja pārrobežu palīdzība. 

 

 

44 
                                          1.851



Paldies par uzmanību! 

Lithuania@aecom.com 

 

11/01/2016 
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